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prohliiefiku magnetofonovych zdzna- 
mii; k clanku na str. 65. 


Jeste se n e vzp ama tovaly narody 
z mnichovske zrady ze zari roku 
1938 a jiz se opet rozezvucel £ter novJ r - 
mi poplasnymi signaly - 15. brezen 1939. 

Hitler a jehb nacisticka soldateska 
povzbuzena mlcenlivym souhlascm vlad 
Francie, Anglie a USA zmocnila se 
zbytku republiky. Dohoda o vzajemnd 
vqjenske pomoci, podepsana mezi CSR 
a Franco, se stala carem paplru. Za- 
padnl mocnosti v zajmu priprav proti- 
sovetske valky zaprodaly a obetovaly 
nas lid. Geskoslovenska burzoazie za 
pine podpory vudcu reakcnich politic- 
kych str an odmltla nezistnou pomoc 
Sovetskeho svazu, zradila zajmy lidu a 
vydala narod fasistickemu nepi'tteli. 
Z vule kapitalu uvolnila hitlerovsk^mu 
Nemecku cestu k Drang nach Osten. 

Jedinou politickou stranou, ktera du- 
sledne bojovala za obranu lidu, vlasti 
a proti fasisrau, byla Komunisticka stra- 
na Geskoslovenska. Ta pevne drzela 
prapor nezavislosti a demokracie v do- 
bach pro narod nejtezslch. Politika ko- 
munisticke strany se stala ideou na- 
proste vetsiny pracujicich, jedinou na- 
dejl svobody^ a budoucnosti naroda. 

Okupacl CSR vsak neskoncily expan- 
zivni choutky Hitlerovy. Zpit snadnym 
vitezstvim a vyzbrojen ncjmodcrn ejsi 
ceskosiovenskou vyzbroji okupoval Pol- 
sko, pak i tu Francii, ktera svou zradou 
na Geskoslovensku umoznila porobu 
tolika narodu a nakonec i svou. 

A potom napadl Hitler Sovetsky svaz. 

Geskoslovensky lid vedl doma i za 
hranicemi nesmiritelny boj s okupanty. 
Illavni a rozhodujicl frontou narodne 
osvobozcneckdio boje byl domacf od- 
boj, ktery sCil a mohutnel s bojovymi 
uspechy Sovetskeho svazu nad fasistic- 
kymi hordami. Po hrdinnem povstani 
slovenskeho lidu v srpnu 1944 povstala 
i Praha a dais! mesta. Za osvobozeni 
republiky polozilo zivoty vice nez 
200 000 vlastencu, desetitisice Cechu a 
Slovaku bylo umuceno v koncentrac- 
nich taborech; za nas novy a lepsi zivot, 


za obnoveni narodni a statnf samostat- 
nosti obetovalo svuj zivot 25 000 komu- 
nistu, taki'ka polovina vsech pred- 
valecnych clenu Komunisticka strany 
Geskoslovenska. 

Sovetska armada radou mocnych 
ofenzivnich udent osvobodila Ceskoslo- 
vensko od zbytku fasistickych vojsk. Ko- 
necne mohli jsme si volne vydechnout. 
Ne vsak na dlouho. Opet ti, ktefi uz 
jednou zradili narod a zavinili potupn^ 
Mnichov a 15. brezen 1939, pripravovali 
unorovy puc proti vymozenostem pra- 
cujiciho lidu. A skoncili tam, kde skoncit 
museli - na smetisti dejin. 

Od 15. brezna 3939 uplynulo jiz 
takrka 20 let. V techto dnech mame 
pred sebou navrh Sovetskeho svazu na 
uzavreni mirovb smlouvy s Nemeckem, 
s tim Nemeckem, kterb Hitler privcdl 
pred 14 lety po krachu fasisticke sveto- 
vladne politiky na okraj zkazy. Tento 
navrh resi ty problemy, kteiF umoznily 
Hitlerovi vyvolat druhou svetovou val- 
ku: zakaz existence utocne armady, za- 
kaz valecne vyroby a fasistickych stran, 
uznani hranic Geskoslovenska, Polska 
a Francie i zaruky pro neopakovani 
anslusu v Rakousku. Tudiz smlouva, 
ktera bude nejen zarukou naseho po- 
kojneho budovani, ale ktera soucasne 
pfiznava Nemecku vsechna demokra- 
ticki a narodni prava. Smlouva, se kte- 
rou kazdy, kdoz poznal hruzy falistic- 
keho militarizmu, musi souhlasit. My 
s m take souhlasime a podporujeme ji! 

Nesouhlasi s ni opet ti militariste, 
kteri uz kdysi pomahali Hitlerovi k moci, 
podporovali ho v jeho vybojich a na¬ 
konec se mu museli sami branit. 

Ne pani z Wail Street, tislckrat ne vy 
vsichni, ktefi doufate v opakovani let 
1938 az 1941. Myslete na rok 1945, 
ktery prinesl porazku Hitlera! Dnes ne- 
jsme sami, jako tenkrat, kdyz jste nas 
zrazovali. Jsou nas miliony socialistic- 
kych vlastencu odhodlanych branit a 
ubranit svetovy mlr! 

Miloslav Sand a 
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IJVO» BO ASTHOMUTIKI 

jak jej prednaSel OK1GM 9. I. 59 (viz obrazky vlevo) 


Na druhe strane ob41ky mala skota 
astronautiky v obrazech, jak je kresli! 
OK1GM; vysvetlujici text na strane 59. 

Tfeti strana obalky dokazuje, ze 
hudba se st^va stale vice zalezitosti 
di'Atu. Ncco o tom naidetc na str. 68 
v clanku „Umely dozvuk a ozvena“. 

Ctvrtd strana vysvetluje v obrazech, 
jak se delS televiznl rele. Vysvetleni 
najdou zdjemei na str. 62. 

V textu je zaJazena vlozka „Abcccda 
pro zac4tecniky“. 


AMATfiRSK^ RADIO - VydfivS Svaz pro spolu- 
praci s armadou ve Vvdavatelstvi casopisd MNO, 
Praha 11, Vladislavova 26. Redakce Praha 2, Vino- 
hrady, Lubladska 57, telefon 526-59. - Ridr Frant. 
Smolik s redakenim kruhem (J. Cerny, ing, J. Cer- 
mik, V. Dancik, K. Donat, A, Halek, ing. M. Hav- 
licc-k, K. Kibec nositel odznaku „Za obetavou pra- 
ci“, A. Lavante, ing. J. Navratit, V. "Medved, Ing. 
j. Novikov^, ing. O, Petracek, A. Rambousek, J. 
Sedlacek, mistr radioam. sportu a nositel odznaku 
„Za obetavou pr&ci“, J, Stehlik, mistr radioam. 
sportu a nositel odznaku „Za obetavou pr&d“, 
A. Souknp, Z, Skoda, (zdst. ved. red,), L. Zyka, 
nositel odznaku ,,Za obetavou prdd“). - Vychazi 
mesicne, rocne vyjde 12 cisei. Inserci piijima 
Vydavatelstvi casopisu MNO, Praha II, Jungman- 
nova 13. Tiskne Naae vojsko, n, p., Praha. Rozsiruje 
Po^tovni novinova siuiba. Za puvodnost prispevku 
ruii autor, Redakce prispevky vraci jen byiy-li 
vyzMany a byiE-li prilozena frankovani obalka se 
zp^tnou adresou. 

Toto cislo vysio 1. brezna 1959. 
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PROBLEM DVOU TfiLES: Uvazuie se 
o pohybu maleho telesa kolem telesa mnohem 
hmotnejsiho (napr. pohyb rakety kolem 
Zeme). Pri malych rychlostech vodorovne 
vrien6 teleso dopadne na /.cm, pri rychlosti 
v 1( zvane „prvni kosmick4“, se zm£ni v um£- 
lou druiici Zeme, obihajici po kruznici, pH 
rychlosti vetsi nez v,, ale mens! nd v a jsou 
drahy elipsy a pri rychlosti v s , zvane „druha 
kosmicka", unikne tele so po parabole z oblasti 
gravitacniho pdsobeni telesa, ktere obiha. 
Pbi jeste vetsich rychlostech unikne tcleso po 
draze hyperbolicke. Na obr. I vidite vedle 
popsanych drah jeste hodnoty v, a v a , platne 
v blizkosti povrehu Zeme, Cdsj vlevo hahofe 
znaci vysku nejniziibo bodu nad Zemi (pe- 
rigea) tri prvnlch sputniku jako dukaz pres- 
nosti sovetske techniky v navadeni druzice na 
jeji dr^hu. 

Pod ddajem vysky perigea sovetskych dru- 
zic jsou uvedeny rychlosti v, a v s (obr. 2.), plat¬ 
ne v blizkosti povrehu Mesfce. Srovname-li 
jejich velrkost s velikosti obdobnych rychlosti 
v blizkosti Zeme, nahledneme snadno, oc je 
snazsi prekonat pritazlivost Mesfce nez pri- 
tazlivost Zemb. 

PROBLEM Tftl TELES: (obr. 3.) Vedle ra¬ 
kety a Zeme je v biizkosti dais! hmotne teleso 
(Mcsic), ktere svou pritazlivost! zpusobuje, 
ze driha rakety.letlci setrvacnosti od oka fnzi- 
ku dohoreni jejich motoru, je podstatne slozi- 
tejsi nez pri problcmu dvou teles. Jestlize se 
zmeni po56te£ni podminky jen vclmi nepatr- 
ne, mdze se zmenit drdha velmi pod statnf. 
Pfitom se na pohyb rakety v meziplanetarnim 
prostoru mohou uplatnovat jeste i jine dosud 
nevypocitatelne vlivy. Proto lze Sotva presne 
stanovit predem, zda raketa na Mesic spadne 
nebo zda jej tesne mine, jestlize s sebou neveze 


dal si stupeh, jehoz vy pale rum v blizkosti 
Mesice by se odchylka od urfiene drahy mohla 
opravit. 

Zemske pritazlivosti ubyvd se ctvercem 
vzdiilenosti ( >br. 4.). Proto jeji sila, pusobici 
na vzdalujici se raketu, vclmi rychlc sl&bne. 
Na jeji pfekonSvdni vSak raketa doplAci libyt- 
kem rychlosti sv£ho pohybu; jestlize byla 
rychlostv blizkosti povrehu Zeme 11,2 km/s, 
potom v blizkosti Mesice cinila jiz pouze 
2,45 km/s a ve vzdalenosti 909 600 km od 
Zeme, tedy v okamziku, kdy zacala prevli- 
dat gravitace Slunce, cinila jiz vzhledem 
k Zemi pouze 2 km/s. 

V tomto okamziku (obr. 5.) se stala raketa 
prvni umelou obesSnici Slunce, pohybujici sepo 
mirne elipticke draze, ktera lezi temer zcela 
mezi drahou Zeme a drahou Marsu. Na zaCA- 
tek sve dlouhfi cesty ziskala ovSem od Zem6 jeji 
obeznou rychlost 30 km/s, kterd se bude zmen- 
Sovat, jak se raketa bude od Slunce vzda- 
lovat, a potom op£t zvetsovat pH jejim ope- 
tovn^m pkiblizem". Deje se tak podle druh^ho 
Kepler ova z&kona, ktery pravi, Je ploehy 
op sane prhvodicem obihajici rakety za stejnou 
dobu jsou stejne. 

Na teze pfednasce vypravel s. Bedrich 
Micka OK 1MB (obr. 6.) o svi'ch pozorovanich 
radio vy cli signdlu prvni meziplanet&rni rake¬ 
ty. PodarRo se mu je zachytit nejen nekolik 
hodin po jejim vypusteni, kdy byla raketa ve 
vzdalenosti asi 170 000 km od Zeme, ale 1 o 24 
hodin pozdeji, kdy byla nejblize Mesici. 
Vysvetlil teJ techniko prijmu radiovych signd- 
lu z meziplanetdrniho prostoru a vyslovil 
nadfiji, Je v brzke dob£ bude mozno sledovat 
tyto signaly i na vzdalenosti podstatne vetsi, 
jestlize se zvetsi vyzdien^ v^kon napr. pomoci 
impulsove techniky a jestliJe se pouiije slu- 
necnich baterii. 















IM JHf] SV1 VI^NT JEDO DECHEl 


Patrf se nezapomfnat na praci vyznam- 
nych lidf. Patrf se obcas si zopakovat, co 
duleziteho udelaii. Patrfva se to obvykle 
k nejakemu vyznamnemu datu z jejich 
zivota. A ze se to patN, ie je to cast zivot- 
nich, spoiecenskych a hlavne novrnafskych 
norem, byvaji takovd vzpomlnky patricne 
znormalizovany: narodil se... a tak dal az 
po zemrel toho a toho roku. 

Dovolfme si od tdto normy ponekud 
uhnout. Byva zvykem, ie se k 7. kvetnu, ke 
Dni radta, probfra, kazdorocne zivotopis 
A. S. Popova. Letos normu porusfme tfm, 
ze o Popovovi budemehovofit ji i y breznu. 
Ono totii 16. breznauplyne 100 iet od jeho 
narozeni. A podruhe normu poruSfme tfm, 
ie pomlEfme o znamych udalostcch kolem 
,,grozootmetciku“, zachrany Apraksina, 
objevu radiolokace atd„ neboi; to vse by jii 
meio byt soucastf vseobecneho vzdelani 
kaiddho odrostlejsrho obcana a radioama- 
tera zvlaste. Spfs bude na miste se zabyvat 
tfm, co nas, nas tiacf d n es a mfsto bolestin- 
skych reminiscencf hledat cesty k rozresenf 
tech nasich potfzf trebas prave v historii 
objevu radia. 

Co v zivotopisu A. S. Popova padne v teto 
souvislosti nejvfc do oka, je jeho smysl pro 
praxi. Popov zacal pokusy se znamymi 
vinami, jejichz chovarii si experimentalnS 
ovEPil jii Hertz. Pouzil k tomu i Hertzovy 
aparatury, kdyz Hertzuv rezonator nestacil, 
vzai znartiy Branlyho koherer, davno zname 
Wagnerovo kiadfvko - zvonek a sestavil to 
proto, aby mohl studentOm jeSte nazornEji 
iiustrovat svQj slovnf vyklad. Popov nepra- 
coval samodceine! - Hiedisko praxe hmata- 
telne vyplyva i z jeho vyroku na znamd 
schuzi Ruskefyzikaine-chemickespolecnosti: 


„Doufam, ie po dalsfm zdokonalenf bude 
mozno m6ho prfstroje pouift k prenasenf 
zprav na dalku...“ K tomu tak6 nadale 
pracovai, aise z I a bora tor nf aparatury stalo 
telekomunikaEnf zarfzenL Popov nebyl 
muiem ebonitovych tycf a elekrrickych 
chocholu; skoinf kabinet jfm spravovany 
nebyl muzealni sbfrkou vetese, ate vyzkum- 
nou a vyvojovou laboratory a prototypovou 
dflnou. Kdyby byl mohi spravovat skoinf 
kabinet v letech tricatych, davno by byl 
z nehovyhazel Leydenskb lahve a n6kde 
v koute bysejiirodilystyroflexove konden- 
zatory. Popov neustale hledai nove cesty ve 
fyzice s tfm cflem, aby vyfesil nejaky prak- 
ticky dkol. To jej odlisuje od Hertze a 
Branlyho, kteFf na prakticke vyuzitl svych 
pracf nikdy nepomyslili. To jej vsak take 
vyrazne odlisuje od Marconiho, ktery hledEI 
jen na obchodnt vyuiitf sve prace, zatfm co 
Popov byl vzdy dalek toho, aby pro sebe 
vytioukal zisk a slavu. - Nenf smysl pro 
praxi a nezistnost Popovova pffkladem i pro 
nektere dnesnf amatery? 

H Tak tedy Popov nebyl kantorem? - Byl! 
A jakym! ProE mu nedala jeho experimen- 
tatorska duse jft po skonEenf uvazku domu? 
Chtel upravit aparaturu pro demonstrace 
tak, aby posiuchaci nejen odsedEli povinne 
prednisky, ale aby z nich sii s pochopenfm 
vykladand litky. Svoje prace publikoval 
vsemi dostupnyml prostredky: prednasel, 
psal. Pokladal za samozrejme, ze nenf slusne 
se vychloubat, ale stejne samozrejmym pro 
nej bylo oznamit co nejsirsfmu okruhu, Eeho 
se dopracoval on, aby ostatnf byli usetreni 
tapanl a omylu, kterych se dopustil on. 
Princtpem sv6 aparatury se netajil, ale 
ochotne predaval zkuSenosti. - Nenf i to 


prfklad pro nEktere dnesnf amatery, kterf 
i^rlive streif svoje zarfzenf, aby pomocf 
neho zfskali naskok v soutEzfch a zavodech 
pred jinymi mene dovednymi? Nenf prf- 
kladem i pro ty z nis, kterf s patra pohlfzejf 
na zacatky a nemohou si najft cas, aby mla- 
demu Eloveku vysvetlili taje sveho remesla? 
Zda se, ze by Popov, kdyby se dozil, dovedl 
rfci sve i k naSim problemum s naborem avy- 
cvikem. A mozna ze by zahanbil i ty pracov- 
nfky vysokych skol a vyzkumnych ustavu, 
kterf by povaiovali za nedustojne napsat 
srozumitelny vyklad pro muzikanta, zelez- 
niEaFe, dEvce z textilky nebo urednfka 
i administrativy, kterf se o jeho obor 
zajfmajt. 

{ Inu, ten clovek musil byt zamilovan do 
radiotechniky, povzdychneme si, kdyz 
cteme o prekazkach, ktere musil stale a 
stale prekonavat. Jenze Popovovou nejvetgf 
laskou nebylo radio. Znate jeho vyrok: 
„Jsem Rus a vsechny svoje znalosti,..“?? 
Jeho nejvetsf laskou byla vlast. A pri jeho 
smyslu pro praxi neprekvapuje, ze take 
vysledky sveho celoiivotniho snazenf stavel 
predevsfm k disposici obrane sve vlasti. Ne 
vlasti cara hosudara, ale vlasti takovych jako 
byl on, vlasti pracovntku, ne vlasti vydri- 
duchfi. Pak pochopfme, ie ac takrka cely 
zivot zamestnanec statnf spravy, ac vetsinu 
zivota pracovnlk vaieEneho namoFnictva, 
preci se v kriticke dobe porazek ruskych sii 
v rusko-japonske valce postavi] na stranu 
t6ch, kterl ohrozovali carsky stat jeste 
nebezpecneji nez japonci: na stranu revoluc- 
nfch student^. Na to byl Popov prllis 
muiem praktickeho zivota, neiaby nevidEI, 
ze obrana vlasti, politicky zivot, technicky 
pokrok a radostny zivot bez utlacovatefu 
a utlacovanych jsou spojite nadoby. 

Vfte, ono opravdu stojl za to Popovuv 
zivotopis studovat,a ne si jej pouze precise 



Mezinarodnf situace v dusledku ne- 
utuchajfci utocne politiky USA nas nutf 
k tomu, abychom dobre pripravili oby- 
vatelstvo k obrane nasi krasn^ vlasti, 
Byt pripraven - to znamena, aby kazdy 
nas obcan byl vybaven odbornymi ve- 
domostmij to je, aby znal vsechny druhy 
zbrani hromadnEho niceni a ochranu 
proti nim. 

Jestlize pri teroristickem napadenf 
Hirosimy a Nagasaki doslo k tak velkym 
ztratara na lidskycli zivotech a materi- 
alnim ztratam pak tomu bylo predevsim 
proto, ze v obou mestech nebyla pripra- 
vena a provedena temer zadna ochrannd 
opatreni a ze pro sirok^ kruhy obyvatel- 
stva byl vybuch atomove pumy prekva- 
penim a neznamym nebezpecim. 

Je nutno zduraznit, ze proti atomove 
zbrani je ucinna ochrana, nutno ji vsak 
podrobne organisovat a pripravovat. 
Proto take nase strana avlada prijaly 
fadu usneseni, zamefenych na ochranu 
zivotu a zdravi lidu, osobniho i spole- 
censkeho vlastnictvf a rozhodly o nut- 
nos ti vystavby civilni obrany v nasi 
zemi. Pii vystavbe civilni obrany se vy- 
chazi ze zasady, ze jeji organizacni 
struktura a cinnost vyrustaji ze zakladu 
nasi soucasn6 spolecnosti budujici so- 
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PROt SE SliOUHE 

cialismus. To znamena, ze vsechna opa- 
treni civilni obrany, zejmena organi¬ 
zacni, jsou uzee spjata s nasim politic- 
kym, hospodarskym a verejnym zivotem 
a ze ukoly civilni obrany musi plnit po- 
stupn^ nejsirsi masy lidu. Proto se t&z, 
civilni obrana organizuje na celcm lize- 
mi nasi vlasti, ve vsech mestech, vesni- 
cich, zavodech, ufadecli, skolach atd. 
Na plneni ukolu CO se krome slozek 
statni spravy a narodnfho hospodarstvi 
t&z, pine podileji spolecenske organiza- 
ce - Svaz pro spolupraci s armadou, Cs. 
ccrvcny kfiz, Cs svaz pozarni ochrany 
a Cs. svaz mladeze, kter6 v souladu se 
svym poslanim spolupracuji ve vsena- 
rodni priprave obyvatelstva a pri 
vyeviku verejnych utvaru v CO. 
Z toho vyplyva, ze organisacni vystavba 
jakoz i jina jeji opatreni se provadeji 
a zajist’uji po linii NV, ustrednich uradu 
a spoiecenskych organizaci. 

Zakladni cile, kterych je bezpodmi- 
necne nutno ve vsenarodnim skoleni do- 
sahnout, jsou: Seznamit obyvatelstvo 
s prostredky nepratelskeho vzdusneho 
nebo jineho utoku a s charakteristikou 
jejich ucinku. Seznamit s pravidly cho- 
vani a povinnostmi pro zabezpeceni 
ochrany a likvidaci utoku, ale i s 
ochrannymi prostredky a naucit jich 
pouzivat. A konecne seznamit obyvatel¬ 
stvo se z&sadami odstraneni nasledku 
a poskytovani prvni pomoci. Hlavni je 


V CIVILNI OBRANE 

zachrana zivotu a potom materialu. 

Presto, zc Sovetsky svaz jednostranne 
zastavil jiz 31, bfezna 1958 veskere po¬ 
kusy s nuklearnimi a thermonuklearni- 
mi zbranemi, jsou to USA a dalsi za- 
padni imperialisticke staty, kter6 je zvy- 
luji, rozsiruji a mezinarodni jednani 
v tomto smeru brzdi. V pripade agrese 
je pouziti atomovych zbrani vice nez 
pravdepodobne. Vyroba ohvyklych 
zbrani v USA se omezuje a klade se du- 
raz na vyrobu nuklearnich zbrani a ff- 
zenych stfel. 

Vlada USA vyhlasila svuj umysl roz- 
mistit na uzemi zemi zapadni Evropy, 
Turecka, Iranu a Japonska vojenske 
utvary, vyzbrojene atomovou zbrani, 
Horecne valecnc pripravy imperialistu 
smeruji _ predevsim proti Sovetskemu 
svazu, Cinskc lidove republice a ostat- 
nim zemim social istickeho tabora. Za 
t6to situace je nutne, aby nasi obcane 
byli skoleni a seznameni se zakladnimi 
pojmy atomu, jeho rozpadu, s druhy 
atomovych zbrani, zpusobu jejich po¬ 
uziti, nicivymi ucinky atomoveho vy- 
buchu, ochranou proti nim a provade- 
nim castecne i uplne hygienicke ocisty 
a desaktivace. 

Vyskolenim nasich obcanu. v civilni 
obrane a jejich pripravenostf dokazeme 
ubranit vymozenosti naseho socialist) c- 
keho budovani i v pripade agrese. 

Jan Stulc 


KAZDY RADISTA ZfSKA PCO I 






Se~ pmam.i je potip - tak hovofi timer ve 
vsech radioklubech, kdyp se jich ptdme, kolik 
jich majl zapojeno ve vvcviku, Potipje v tom, 
fikaji soudmzi , pe zdjem mnohych pen o radio 
nerd irmly. Neni trvalj proto, zepo case upi- 
naji zdjem jinjsm smerem — na pfiklad se 
sezndmi s chlapcem, ktery neni radisla a 
o radioamaterskou prdci postupne ztrdceji 
zdjem; neb a se vdaji, pfijdou deti a na praci 
v klubu up nezbjvd cas. A prece jsou deny, 
ktere si urni najit volnou chvilku a venovat se 
sve zdlibe - nidioamalerskemu sportu. Jsou 
to na pfiklad soudrupky Muronovd, Pezja- 
rovd, Kfipovd, Holeckovd a dalsi. Pairi mezi 
ne i Eva Hronkovd 0K1RT ze Slrakonic. 

Podwejme se, co ji pfivedlo k tomu, ze je 
vykonnou radistkou. Pfed nekolika lety byla 
ziskdna na skoleni fonickeho provozji pro 
slupby civilni obrany. 1 kdyz skoleni nebylo 
dokonceno, pfece u ni probudilo zdjem o tenlo 
branny sport natolik, pe se rozhodla ziskat 
hlubsi znalosti z radioamaterske cinnosti. 
Chodila mezi radioamatery, ueila se od nich 
a po ustaveni radioklubu zapojila se i ona do 
prdce, j 

Nejvic ji upoutdvala radiotechnika. 
Ujal se ji jeden z vyspeJych clenu a postupne 
ji seznamoval se. zjiklady radiotechmky - od 
elektronek, pres jedno i viceelektronkovi pfi- 
jhnace a superhety ap po vyspace. Soubepns 
s tim studosala odbornou literaturu a tak ji 
dophiovala teorii. Provozem se zacala zaby- 
vat, az kdyz mela jit do kursu pro RO ope- 
rdtory. 

,,Nejkrdsmjsim zdpitkem, na ktery nikdy 
nezapomenuj Ukd soudruzka, „bylo, kdyz 
jsem bez cizi pomoci odstranila zdvadu na vy- 
4 silaci a uvedla jej do provozu!“ 

Slat se dobryrn radioamaterem vypaduje 


ovlddat radiotechniku i provoz - bez techlo 
znalosti se neobejde nikdo. „Provozni zkuse- 
nosti,“ fikd Eva Hronkovd , , yiskdvaji se 
pomirne snadneji nep technicke znalosti a pH 
tom radiotechnika je poutavejsi, alespon byla 
pro mne. Myslim, ze by se ji mely zyny vie 
venovaf‘. Mnohe se boji elektfiny, zkusenosti 
vsak potvrzuji, ze se spali jen jednoti, na- 
pfisie si uz daji pozor, aby nestrkaly ruce 
tam, kam nepatri, A pfi tom jsou ruce pen 
pro jemnou prdci v radiotechnice zpusobilejsi 
nez mupske. 

Upoutat zdjem cvicencu - je prvni pfed- 
poklad k dalsi uspesne prdci. Proto zdlepi na 
kapdem instruktoru, aby dovedl zajimave vy- 
klddat radiotechniku. Jacit je tfeba s prak- 
tickymi ukazkami souedstek pfistroju a vy- 
svetlovat cemu sloupi , jakou maji funkei 
i z echo se sklddaji a jak s nimi pracovat. 
Tim se vzbudi u nich iouha stavet. ,,Jacindm 
s nejjednodussimi tmstroji a postupne pfe- 
chdzim ke slopitejsimj fikd — soudruzka. 
Osvedciije se zacinat s radiotechnikou a teprve 
pozdeji pfejit na provoz■ To proto, ze pkla- 
mdni na pasmu mivd vzdpeii i ztrdtu chuti 
do dalsi prdce, kdepto i sebevelsi polite pfi 
stavbe zafizeni jen podnecuji k dokonceni 
dila. Uz sebemensi vyloudeni zvuku z pH- 
stroje pobizi k dalsi trpfiive prdci. Radio¬ 
technika ckmeka drzi peimymi pouiy a vyvo- 
Idva v nem sldlou louhu tvofit nove a slozi- 
tejsi pfistroje. Vyvolavd vsak v nem i touhu 
pracovat s nimi na pasmu. Ted je vhodnd 
chvile upoutat pozornost evidence i timto sme¬ 
rem a pripravovat jej ke zkouskdm RO, poz¬ 
deji RO a zodpovedneho operdtora. 

7 onto ceslou prosla i Eva Hronkovd, kterd 
po kursu RO operatoru se pfipravovala ke 
zkouskdm provozni operdlorky a pfed dvema 
roky po absolvovdni kursu v Houstce a slozeni 


sponiinE nr a n. ceaostAtmI 
spartakiXdu 


Cas okresnfch spartakiid sc rychle 
blizi - od kvetna a cervna rias deli j iz jen 
tydny - a v souvislosti s tim se stava 
hned po naeviku hlavni otazkou spofeni 
na cvicebni ubory. Kazdemu je jiste 
j asne, ze rozsahle pripravy a uskutecneni 
II. CS si vyzadaji znacnych financnich 
nakladu a proto se hledaji moznosti na 
jejich kryti. 

Prvnim prostredkem k tomuto cili je 
sporeni. V nasem hnuti je jiste znamo, 
ze kazdy ucastnik spartakiady ma mit 
do 1. dubna, tj. jiz za mesic, usetfeno asi 
80 Kcs na nakup cvicebniho uboru a do 
31. brezna 1960 pfiblizne 350 Kcs. 
Touto castkou je jiz mozno uhradit 
ubor, stravn6, ubytovani a dopravne do 
Prahy veetne navstevy kulturnich pod- 
niku. Jednou z vhodnych f'orem k ziskani 
financnich zdroju pro jednotlivee i ko- 
lektivy jsou napriklad brigady, sber su- 
rovin atd. Vyhodne spofeni pak vsem 
ucastnikum II. GS umozhuje statni spo- 
ritelna, kde tak^ o veci obdrzite vsechny 
podrobne informace. 

Druhym prostredkem jsou vydelecne 
podniky a akce planovane i neplanova- 
n6. Mirnofadny vynos vznikne schvale- 
nym zvysenim ceny vstupneho pfi vsech 
motor is tick^ch a jinych prevazne spor- 


tovnich akcich. U mezinarodniho, celo- 
statniho nebo oblastniho podniku jde 
o prirazku 1 Kcs, u mistni akce pak 
o 50 haleru. Tim ma byt uhrazeno ma¬ 
terials technicke zabczpcccni II. GS, 
priprava cvicitelskych kadru a uskutec¬ 
neni okresnich a krajskych spartakiad. 

Treti moznost ke kryti financnich na- 
kladu poskytuji prispevky do sparta- 
kiadniho fondu pfi tJV Svazarmu. Tuto 
prilezitost maji vsechny nase zakladni 
organizace, jednotlivci (clenove i ne- 
clenove), kolektivy, kluby, okresni vy- 
bor'y, zavody a podobne. Nepochybu- 
jeme, ze o teto nejvhodnejsi moznosti 
bude tak^ uvazovano ve vsech radistic- 
kych kiubech Svazarmu. Pro informaci 
jeste dodavame, ze vsechny prispevky se 
soustred’uji na sekretariatu UV Svaz¬ 
armu na ucte ,,78024 - dary na fond 
IL CS". 

Kazda zakladni organizace, klub, 
proste vsichni clenove nasi vlasteneck6 
organizace se jiste vynasnazi, aby se ne- 
jak’f'm zpusobem podileli na uspechu 
tak vyznarnne udalosti, jakou je II. celo- 
statni spartakiada.Vhodny zpusob kesve- 
mu podilu pro nejvetsi zaar tak vy- 
znamneho podniku si jiste vSichni na- 
jdeme. Hn- 


zkousek se stala zodpovednou operdtorkou 
kolektivni stanice OK1KCS a krdtee nato 
i ndcelnici Okresniho radioklubu ve Strako- 
nicich. 

I ona ma stejne potize se ziskdvdnim pen do 
radisticki cinnosti, joke maji jinde. Md je 
i proto, pe si kolektiv strakonickjch radistu 
nedovedl dosud ze svych fad vychovat takovy 
aktiv, kterp by byl Irvalou posilou rozvoje 
radioamaterske dinnosti v okrese. I rada klubu 
nepracuje tak jak by mela. Nezflbjvd se pra- 
videlne nedostatky a proto se nezvysuje pocet 
RO, PO i RT, zaostdva rychlotelegrape a ne¬ 
zvysuje se ani clenskd zdkladna. Na ndmitku, 
ze klubovni mistnost je nevyhovujici, malickd 
a proto pe nelze zvysovat clenskou zdkladnu, 
je odpovM jedina - zajistit s pomoci O V 
Svazarmu mistnosti vyhovujici. Jen je tfeba 
umet na ndrodnim vyboru vysvetlit, pe nejsirH 
znalosti elektrmiky mezi obcany poslouzi 
pfedevsim k zvyfovani vyroby v prumyslu, kde 
dues md elektronika stale vetsl uplatneni. 
I to, pe prumysl potfebuje nove a nove odbor- 
niky jako frekmnem mechaniky a podobni, 
ktefi ovlddaji slaboproudou elektroniku. A po- 
ukdpeme-li i na to, pe se pracovnici z pru¬ 
myslu sami dozaduji kursu radiotechmky 
jako dulepiteho doplnku jejich kvaUfikace - 
pak jiste rozhodujici organy v okrese pfidSU 
radioklubu vhodne mistnosti na cirmost. 

Je na nds, abychom si dovedli vybudovat 
pevnou clenskou zdkladnu. A vybhdujeme si 
ji, kdyp upneme pozornost pfedevsim k mld- 
depi, na pionyry. V nich mdme mopnosti vy¬ 
chovat si skutecne nadsene radisty, ktefi vy- 
trvaji v prdci cely svuj pivot. Prato ie tfeba 
videt lento cil pfed ocima a ziskdvat pro nah 
krdsnou brannP sportovni radioamaterskou 
cinnost mlade chlapce a dPvcata i z fad 
pionyru. 


PodiI radistu na SZBZ 

Jip ve dnech 14, a 15. brezna vymcholi na 
Strbskem plese ve Vysokych Tatrach letokni 
roentk Sokoiovskeho zdvodu branni zdatnosti 
celostdtmm findlem. Toto stfetnuti 400 nej - 
lepsich zdvodniku - novych vitezu kraj- 
skydi pfeboru, je jip samo udalosti , kterd na 
sebe strhdvd kazdorocne pozornost vsech svaz- 
armovcu a vubec ceU naH sportovni vefej- 
nosti. Letos navlc bude vjvznam findloveho 
stfetnuti jeste podtrpen mezinarodni ttcasti, 
nebofna startu se md objevit 10 vybranych zd¬ 
vodniku z Polska a NDR. 

V teto chvili jsou jip pfipraveny ndrocne 
trati s cetnpmi „stoupdky <c i stanoviste nej - 
diilepitejfich brannych disciplin — stfelby a 
hodu granatem, na kterjch padne bezpochyby 
konecne rozhodnuti o letosnich mistreck re- 
publiky v Sokolovskem zdvode. 

Mezi pofadateli maji sve vyz.namne uplat- 
neni i radioamatefi Svazarmu. Ubsadi se 
svymi vysilacimi stanicemi pfedevsim kapdou 
casovou kontrolu, odkud budou poddvat k cili 
hldseni o prujezdech jednotlwych dcastniku. 
Ke slovu pfijdou take telefony, kterymi budou 
spojafi u stanouisf brannych disciplin spojeni 
s ustfednou a hldsit vysledky stfelby a hodu 
granatem, jiste napjate ocekdvane divdky i sa - 
nvyrni zdvodniky. K tomu ucelu bude na startu 
i v cili u cinnosti rozhlas, v nemp se budou 
vsechna hldseni sdrttpovat. Vse, co reporter 
sdeli posluchacum o prubehu zdvodu, bude 
tvofit vysUde.k prdce svazarmovskjch radistu 
Z okresu Vysoke Tatry i z Popradu. Neni 
vylouleno, pe jejich prdce bude ztipena ne- 
pHz.nivymi poveirnostnimi podminkami, ale 
nepochybujeme, pe svuj bojovj) ukol splni co 
nejlepe. -nc- 
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JAK 8E DELl TELE¥IZNI REIJ^ 

Navod, jak na t o, podavaji ucastnici slavnostniho predam 
automatickeho televizniho prevadece Semily verejnosti dne 
21. Iedna 1959. 

^apsal Jdenek Skoda. 


Neznama babifka na nadrazi Semily: 

Matko , co je to tdmhle na tom vrsku? - To ma bejf televizni 
vysilac na iomech na Veverce, mladej. Abysme dobre videli 
televizi z Prahy. Ono nam to nechtelo drzet’ synchronizaci... 
Ted, co poslouchame Semily, mel byste ten obraz videf. 

Pepek Vyhiidko, nacelnikORK: 

Jak jste na to prisli? — Sem do udoli nikdy poradny signal 
neprijde, i kdyz pobezi vychodocesky vysilac. Franta Koste- 
lecky rikal, ze ma dokumentaci z NDR na stavbu odraznych 
ant&i, tak jsme se zacli zajimat, zda by to neSlo u nas jako 
v Harzu. Jenze my jsme o tom toho moc nevedeli. Presto jsme 
si dali do planu na rok 1958, ze se zamerime na pruzkum 
poslechu televize a pokusime se zlepsit prijem u nas. Tak jsme 
dopsali Cs, televizi a V"CST A. S. Popova, aby poradili. 

Sanon „televizm prevadeif’: 

Co odpovedCla Praha? - Sanon se rozevira tam, kde jsou 
odpovedi ministerstva spojh za Cs. televizi a VOST. Ta od 
spoju rika: cekat na vystavbu vychodoceskeho vysilace. Taod 
VUST mluvi o Svazarmu. 

Inz. Vesely, predseda ZO Svazarmu VUST: 

Jak jste se dostali do hry vy? - Nase ZO obcas plnf za ustav 
ukoly, ktere sam nemuze zajist’ovat, Kdyz prisel dopis ze 
Semil, byl to problem: ustav se takovymi zalezitostmi vubec 
nezab^va, nema ani utvar, ktery by to mohl deiat, stali jsme 
pred reorganizaci a pfed stehovanim. Tu se reditei s. Rada 
obratil na ZO Svazarmu (OK1KRC). My jsme meli ve svem 
kolektivu s. Kavalira, ktery uz mel zkusenosti s dalkovym 
prijmem televize - viz clanek ,,Televize na vitr ff v Amat^rskem 
radiu - a tak jsme zacali jednat s OV Svazarmu o moznosti 
uzavfcni zavazku. Kdyz jsme se zarucili za technickou liroven 
zarizeni, byly povoleny pokusy. Uzavreli jsme zavazek na 
pocest XI. sjezdn KSC, zc umoznime v Semilech dobry prijem 
televize. Na zavazku pracovali soudruzi Kavalir, ktery byl 
dusi podniku, Nespor, Bednarik a inz. Kupka, ktery navrhl 
vysilaci antenu. Ani sc neodvazim spocitat pracovni hodiny, 
ktere byly odpracovany jen v ustavu, natoz k tomu pricist 
vsechny cesty do Semil. Podporou nam bylo uzasn4 pra- 
covm' nadseni v Semilech. Stacilo vyslovit prani a uz tu 
bylo hlaseni: hotovo, a co dal. Kdyz jsme videli obrazky, 
jak stavi stozar, pobidlo nas to tak, ze jsme se snazili vyrovnat 
se jejich tempu. Tak se nam podarilo navrhnout a postavit 
zarizeni, k teU by se normaIne vyvijelo 2 roky a stalo by nekolik 
set tisic. Vysoce si vazirae organizacni cinnosti s. Vachty, ktery- 
je schopen prosadit a protlacit vsechno na svete. 

Arnost Vachta, predseda OV Svazarmu Semily: 

Tak povez neco k tomu prosazovdni a protlacovani. — No, kdyz je 
neco v planu, tak se to must taky splnit, ne ? Po odeslanf dopisu 
a zadosti 17. Iedna jsem se poptaval, jak si nase vec stoji. Meli 
jsme strach z ruznych potizi a byli jsme prekvapeni, Se nam tak 
vyslo vstric jak ministerstvo spoju, tak UV Svazarmu, kde 
zvlast’ soudruh Jirout se vseraozne vynasnazil nas podporit. 
Kdyz jsme dostali povoleni k pokusum, zacaly deiat starosti 
penize. Na akci ,,Z (< jsme pfisli pozde, do financniho planu 
Svazarmu take, tak jsme se obratili na zavody a na verejnost 
a uspofadali jsme o agitacni nedeli sbirku. Vynesla 4068 Kcs, 
od zavodnich vyboru prislo 11 850 Kcs. Mezitim jsme se 
domluvili se soudruhem Kavalirem, ktery prijel merit 1. dubna. 
Vecer na schuzi jsme se rozhodli pro misto v Iomech. Kdyz 
byla dojednana spoluprace se ZO VUST, zbyval na OV 
Semily ukol postarat se o elektrickou pfipojku, telefonni 
vedeni, rhombickou antenu a stozar s kabinou a anUnou. 
Protizavazkem k iniciative prazskych se k XI. sjezdu ICSG 
zavazalo odbome uciliste Rozvodnych zavodCt, ze pod vedenim 
s. Bretislava Kvintuse provedou pomocn^ prace. Odpracovali 
na nich na 2000 hodin. 



Rhombicka antena: 

Jak ty ses tu octla? - Misto pro mne vybral s. Kavalir, sou- 
fadnice dodal Kartograficky ustav, zamerila mne topoceta 
delostfelcu, o draty se mi postaral OV KSC, ktery' pomohl pri 
obstaravani vodicu od Krajske spravy spoju. A jak mne 
staveli, to ti povi s, Kurfift. 

Soudruh Kurfift z Kolory 01: 

To si dovedete predstavit, tady v Iomech stavet, Zahrabes 
pul mctru a jsi na skale. Kazdou dim jsme musili strilet. Kdyz 
se clovek s lidmi zna, ledacos pro nej udelaji. A prevadec? 
To jsme meli jednu chvili strach, ze to vsechno spadne dolu... 
Cement jsme sem nosili po pytlikach a vodu do betonu nam 
sem dovezly voznice zavodniho pozarniho sboru z Kolory. 
Jo, kde nam to svareli? V Okresnim prurnyslovbrri kombinate 
a v ZO Svazarmu Technometra pod vedenim Bfeti Havla. 

Vedouci kina: 

Co fikas. jak se Me ted divaji na televizi? (Nerekl, co rika; 
nezastihl jsem ho.) 

Posta: 

Tak vy, z& vedouciho kina!? - Od uvedeni do provozu semil- 
skeho prevadece bylo jen v Semilech podano 344 zadosti o nov4 
koncese, v celem okresu 528. A jen bychom radi vedeli, jak 
dlouho budou napinat nasi trpelivost ti, kteri se divaji na 
cerno a raysli si, ze dipol pod posteli je nevyzradi ani poste, ani 
Svazarmu. 

6erny posluchaf: 

Tak ty rikds, zje platit nehodlds? A to ?nysUs, ze ti. co se celj lonsky 
rok dr eh, abys mel pekny obraz a zvuk, budou take platit udrzbu? 
Kdyz o agitacni nedeli delcdi sbirku , sebrali jen 4068 ,— Kcs. Pfyni 
ceknji, ze kazdy majitel televizoru poskytne Svazarmu na udrzbu 
zaHzeni aspon Kcs 15, — roSne. Das ~ nebo nedds! - (Cernoch 
nerika tak ani tak, protoze prave rozmlouva sesvym svedomim. 
To mu radi, aby zaplatil poste mesicne 15 Kcs a Svazarmu 
jednou za rok take 15 Kcs, protoze tech 64, kteri dosud prispeli 
Svazarmu, by to nestacilo utahnout.) 

Soudruh Jaroslav Kavalir: 

Muz.es ndm povidH neco o technickem provedeni prevadece ? — Pre- 
vaded preklada pfijtmany signdl prazskeho vysilace primo bez 
demodulace na vedlejsi kanal, tj. nosna vlna obrazu 
59,25 MHz a zvuku 65,75 MHz. Vysokofrekvencni obvody 
prevadece jsou fazove kompenzovany. Smesovani se provadi 
kruhovym modulatorem. Tim je dosazeno mlnimalniho zkres- 
leni prenasenych signalu. Zarizeni je velmi jednoduch6, je 
osazeno pouze 10 elektronkami EF80. 

Provoz celeho zarizeni je pine automatizovan. Zapinani je 
provadeno automaticky nosnou vlnou prazskeho vysilace. Pro 
zv^seni provozni spolehlivosti je prenosove zarizeni vybaveno 
dvema Opine stejnymi soupravami, z nichz jedna je v provozu 
a druha je n^hradni. V pripade poruchy prvni soupravy je 
tato automaticky odpojena a zapojena souprava nahradni. 
Pri provozu nahradni soupravy sviti na antdnnim stozaru 
svctclne navesti. Vyzareny vykon vysilace je 500 mW. Pfikon 
celeho zarizeni je 55 W. 

Behem pulrocniho zkusebniho provozu byly provefeny 
jednotlive funkce celeho zarizeni a zjisfovan dosah. Podle 
dosazenych vysledku je v cele oblasti mesta Semil mozny 
dobi-y pfijem na normalni dipol pri rozlisovaci schopnosti 
400—480. 

- Mo, toje tak ve chvatu hruby popis . Doufdm, zfi ndm napises 
podrobneji o konstruhci prevadece? - Dobra, pocitejte s tim do 
nekterdho pristiho cisla Amatcrskcho radia. 

Mistopredseda Gv Svazarmu s. Vaclav Jirout: 

Jak se ti Ubi dilo, kteri jsi pomahal semilskym budovat? - Hiubo- 
ce klobouk dolu pfed iniciativou a pracovnim vypetim sou- 
druhu v Semilech. Podaril se jim husarsky kousek. Soudmh 
Vesely nerekl, kolik by to stdlo, kdyby se takove zafizeni 




Kdyi se ruka k met vine, tak se i rele postavi 


vyvijelo normalnim zpusobem: na trista tisic! Je videt, ze za 
co vsichni obcane svorne vezmou, must se podarit. 

Okol je splnen, obraz mi zde stejnou kvalitu jako u nas 
v Praze, ale co ted? Jaka je dalsi perspektiva? V okresnim 
radioklubu by meli povazovat za vec cti, aby to kazdemu 
hralo na sto procent, To znamena pofadat prednasky, navis te- 
vovat domacnosti, radit - to je spravne spolecenske poslani 
nasi organizace. Pod 1 vat se i na vesnice okolo, pomahat pri 
stavbe vhodnych antdn, pri radiofikaci. Iniciativa semilskych 
zpusobila zlo, zlo v dobr&n slova smyslu: Nove Mesto pod 
Smrkem, Zelezny Brod, Kostaiov, Sazava, Tanvald chteji take 
takovy prevadec. Zpusobila i to, ze sc dnes o automatickem 
televiznim prevadeci vi i za hranicemi - soudruzi z Bulharska 
a Rumunska nam psali, ze by chteli tez poradit, jak na to. 
V teto cinnosti slibuji jmenem U V S.vazarrau plnou pomoc. 
Mileradi a z plneho srdee pomuzeme. 

Vsichni: 

Srdecnym potleskem zdravi s. Kavalira a Kvintuse, ktere 
predsednictvo KV Svazarmu poctilo odznakem ,,Za obetavou 
praci II. stupneT Predsednictvo OV Svazarmu vyznamenalo 
diplomem ZO Svazarmu VUST A. S. Popova, zavod Kolora, 



Soudmk inz. Vesely: Stadilo vyslovit prdnz a nz bylo hldseni: 
hotovo — a co dal? 

zavod Technometra, Odborne uciliste energetickych zavodu 
a MNV Semily. Za poskytnute financm pfispevky byly diplo¬ 
mem pocteny: Jednota Semily, Statni sporitelna, Severo- 
gralia, Sved, OPK Semily, Kolora, Stavokombinat, Tofa I a 
II, ONV, OGNZ, Kolora 01, Kolora 5, Statni banka, CSD, 
Technometra a (2SAD. Posleze byl diplomem odmenen 
nacelnik ORK s. Vyhlidko. 

* 

Na besede s divaky televise v Semilech byly predneseny tyto 
stiznosti: 

Na okrese je malo lidrzbafu. Trva 14 dni az meslc, nez 
nekdo se piijde na poskozeny televizor podivat. Neni take 
duvera v odbornou zdatnost opravaru. 

Televizni vysilac Praha nedodrzuje presne oznamen^ doby 
vysilam monoskopu. Majitel televizoru pak nemuze veas pred 
zapocetim poradu zkontrolovat, zda mi v poradku prijimac, 
antenu a svod. To je dulezite zvlaste pro horske kraje, kde 
dels! svod vede nekdy nepr istupnymi misty a je zatizen snehem. 

Nejsou k dostani vhodne stabilizatory pro MAnesy. 

Elektronky PL81 maji spatne tmelenou cepicku k bahee. 
Budou pHciny techto stiznosti odstraneny, ministerstvo 
vnitfniho obchodu, Cs. tclevize, Kriziku, Teslo Roznov?? 



Vyrocnl ttenska schuze Ustredniho 
radioklubu 

schvalila toto usneseni: 

1. Ukl&da se rads klubu provadtit nejm£n£ 
jednou za Ctvrt roku kontrolu plneni pl&nu 
cinnosti. 

2. Ukl&dd se rad£ klubu vypracovat pro jed- 
notlive Sleny klubu konkretni ukoly v praci 
klubu nebo v ni£sich slozk&ch. 

3. Pro zvyseni propagacc radioamatirsk£ 
cinnosti spolupracovat se svazarmovskym 
i dennim tiskem, rozhlascm, tele vizi a Cesko- 
slovenskym ill mem. 

4. Pokracovat ve vydavani stanicnich listku 
s propagact v^robkd Seskoslovenskqho pru~ 
myslu 1 kras nasi vlasti. 

5. Zajistit prov&d£ni pravidelnj’ch prednd- 
Sek s provozidmi, technickymi i propagacnimi 
nam6ty. 

6. Zajistit spolupr&ci s redakei Amat4rsk£ho 
radia a s redakeni radon po strince politicke, 
provozni i technicke. 

7. Ve spolupraci s Gramofonomi zavody 
zajistit vyddni gramofonovych desek s nahrav- 
kou telegrafnich znacek pro zacatecniky. 

8. Ve spolupraci se sekei radia zajistit vytvo- 
feni sboru rozhodcich v krajich, okresech 
i rozhodetbo sboru pri URK. 

9. Zajistit v£a$n£ vyhodiiocovani zdvodd a 
soutcii. Zajistit vydSvdni diplomu dlouho- 
dobych sout5zi. Zlep^it irtforraovani soutezi- 
cich. 

10. Hoz^irit dalkovy kurs radiotechniky 


ddlkovyrud kursy pro pokroCile a pro televizni 
techniky. 

11. RozSiMt prodej radio mater 141u pro 
sportovni druistva radia i jednotliv4 dleny 
Svazarmu, eventudlnfi zajistit prodejnu. 

12. Zajistit pod min ky pro praci Gstredniho 
kontrolniho sboru a odposlechov4 sluzby. 

13. Politicky, propaga£n£ a organizacne 
zajistit vsechny piano vane akce ORK. 

14. Okladi se radS klubu ve spolupraci se 
sekei radia OV prov£d£t technickou inspekcl 
na Skoleni niiiich slo^ek. 

15. Ukl4d4 se rad£ klubu vyulit stanice 
OKtCRA mimo zpravodajskd Sinnostl ke 
skoleni, k vysilAnl rychlotelegrafnich textu 
apod. 

16. Zajistit technickou vychovu vyddvinim 
vhodne odborne literatury. 

17. Bude-li zfizena prodejna, zajistit pora- 
denskou sluzbu zkusenyeh radioamateru. 

18. Ve spolupraci se sekei nav^zat spojeni se 
41eny deiegace, kter& bude projedn&vat nov4 
rozdSleni kmitoctA. 

19. V politickopropaga£nim odboru 1 v ostat- 
nich odborech budou vytvofeny podmittky pro 
vyd4ni vhodn4 odborn4 literatury. 

20. Rada Cstkdniho radioklubu piedi 
vsechny pfipominky, ktere nebude moci sama 
vyresit, sekei radia, aby mohl b^t informovan 
Ustredni v^bor Svazarmu. 

21. Uklddd se rade klubu vyhledivat vsechny 
vhodn6 prostredky ke zlepSeni hospodareni 
t5RK a usilovat o hospodirskou sobestainost 
klubu. 

Do rady klubu byli zvoleni tito soudruzi: 


Antonin JiruSka 

OKI AM 

— pol. prop. 

Karel Kaminek 

OK1CX 

— provoz KV 

Jindra Macoun 

OK1VR 

— provoz VKV 

Jaro slav Ho z man 

OK1HX 

■— rychlotg. 

Miroslav HouSka 

OKI UK 

— technika 

Josef Sedldfek 

OK1SE 


Jan Sima 

Josef Cern£ 

OK1JX 


FabUn Skopalik 

OK1SO 


Frantisek Jefek 

OK1AAJ 


Karel Krbec 

OK1ANK 


Arnost Hruska 

OK1FB 



Josef HySka OK1HI 

BobumilMartiuek OKI ABM 

Ostfednl radioklub nabizi svym clendm 
a Cleniim Svazarmu tento material: 


1. PL4t5n4 brasny na naradi . •. . . Kcs 3,— 

2. Bowden - spojky.Kcs 10,— 

3. Kovov4 skfftiky na niradi . . . Kcs 10,— 

4. Oktant ve skfini.Kcs 10,— 

5. Kryty na mezifrekvence .... K£s —,20 

6. Rozvodov4 skMnky ....... K£s 1,— 

7. Akumul&tory 2,4 V, 20Ah . . . K£s 3,™ 

8. Gumove krouzky (k magnetofo- 

n&m).Kcs —,50 


9. Huicne elektronky , , Kcs 3,— ai Kcs 20,— 

DalSi material, kter^ URK dostane, bude 
vyhlasovdn v pravideln^ch zpravodajstvich 
stanice OK1CRA, pracujicf na 3,724 a 
7,02r kHz vidy ve stfedu v 1600 a v neddi 
v 0800 hodin. 

Z jednanf Ustredni sekee radia 

16, ledna jednalo predsednictvo sekee za 
vedent s. Kaminka o t£chto bodech: 

Priprava referdtu o finnosti jednotliv^ch 
skupin sekee behern roku 1958 na plenarni 
scbiizi 18. ledna. 

Ujasn£ni otizky rizeni price sekee org&nem 
a styku sekee s tJV. 

Sestaveni pldnu cinnosti sekee na r. 1959. 

Znovu projednana otazka zarazeni radistic- 
kiho sportu do jednotne sportovni klasifikace 
a konstatov&n priznlvy p nib eh dosavadnlho 
jednani. 

7. unora zaseda plenum sloven ski sekee 
radia v Bratislava. Zasedanf se zuiastni nekte- 
fi clenov4 OSR. _ 

Provozni skupin a ik&k znovu o pfipominky 
k zivod&m, ktere byly pof&ddny v minulem 
roce. Svoje n4mety zastlejte Cstfednimu 
radioklubu a pft pfistlch zdvodech k to mu 
tiCelu vice vyufivejte zadni strany deniktil 
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NenE to nic platne, musimese jestetrochu 
podivat, co se deje na amatdrskych pasmech, 
hlavnS na tech domacich, kde nejvice 
rejdfm a poslouchdm, co kde zasustne a 
zakhksa. Nejvice se toho samozrejme 
uslysf o nedelEch a svatcfch, kdy si mnohy 
z amateri-vysflacu najde chviiku, aby se 
ukazai^ v 6teru, jak se poeticky nazyva 
prostredf, kterym se sfff radiove vlny. 

Tak4 koiem lonskych vanoc bylo tedacos 
zajfmavdho slyset. Pozoroval jsem uz od 
podzimu, ze se tu a tarn objevujf stanice 
s jednopEsmenovou volacE znackou, stanice 
kontrolnE sluzby, ktere by!o mozno nekoli- 
krat sledovat pnmo v akci, kdyz upozorno- 
valy na ruzn6 zavady a prohfesky pri 
provozu. 

Tak treba 10. prosince 1958 si vyje! na 
osmdesatku operator z kolektivky OKI KPB 
a ja hned svym bystrozrakem poznal, ze se 
ucf davat na vibracnE klES. Nedalo am moc 
price to poznat, je nutno jen dodat, ze 
tento styi klfcovani je nejlepe charakteriso- 
van zkratkou QSD, kterou rtajdou mene 
pokrocilf v „Amat6rsk4 radiotech nice". 
Zavoial vyzvu a nasel brzy dustojny protej- 
sek-zapadon£meckou stanici, jejiz operator 
se zrejme pro zminu ucil zase na klic 
elektronkovy. Divai proto hezky svizne, 
ale zato mizerne, tecka sem, carka tarn, 
lusti to, jak kdo umEs. Skoro by byvalo 
lepst, kdyby byl vsechny tecky dal az na 
konec,aby protistanici nepletl. Sledovat spo- 
jenf tohoto druhu byva pro znalce i laika 
skutecnym pozitkem. Clovek se jen divf, 
ze i v takovych pripadech se radroamateri 
spolu domluvi; dokazuje se tim, ze radio- 
amatersky sport je schopen prekonat jakou- 
koliv prekazku. 

Operator z OKI KPB se pak jeste vyzna- 
menal tim, ze na upozorneni kontrolnE 
stanice, ktera se mu jako takova prEmo 
ohlasila, prohlasil, ze s ,,unlisy“ nejezdf a 
pozadal s vybranou slusnostE o „99" (coz 
znacE, jak znamo, neco jako „koukej zmizet 
a neotravuj"). Vysfedkem tohoto konfliktu 
bylo, ze si odpocine od vysilani na svd 
koiektivce na 3 mesfce a v tdto do be se jiste 
naufE skvele davat na vibrak i elbug. 



„S kocourama jd zdsadne nejezdim! 99!“ 


Pro ostatnf obec amateru vysiladu z toho 
plyne mravnE naudeni, ze se kontrolnE 
stanice s jednopEsmenovou volackou majt 
brat vazne. 

Uz jsem sice o tom jednou psakale musim 
znova opakovat, ze nekterE nasi operator! 
imajl uz jen krok k tomu, aby se z nich staiy 
automaty, ktere napr. nedokazE reagovat na 
volacf znak s jednfm pfsmenem za dislem, 



protoze to vyboCuje z mezf navykli provoz- 
n[ Jablony. Kdo Cetl Svejka, vl, ze nejlepsE 
metodou vykladu je prEklad ze zivota. Tak 
tedy prosim: 

Dne 25. prosince 1958, telegrafm pasmo 
80 metrO. Prave vyje! OK3UF, ma vrcivy 
a kolEsavy t6n, jasny T7. Navazal spojenE 
s OK3YY, ktery mu hlasE, 5e JezE chory na 
anginu“ a nelze se proto dlvit, ze je mu 
„nastydly“ ton sympatrcky a ze OK3UF 
od nej dostal 589. Jineho nazoru byla stanice 
kontrolnf sluzby OK1G, ktera OK3UF 
na zavadu upozornila. Operator OK3UF 
dal tdto stanici RST 589, prijal po n£ko!i- 
kerem opakovani zpravu o skutecne kvalite 
sveho tonu, ale ~ zasadne a az do konce 
spojenf nazyval svuj protejsek OK1GO, 
ackoliv znacku OK1G slysel za ceie spojent 
asi tak patnactkrat. Sfiu zvyku neize, jak 
videt, vfibec prekonat. NevEm co se stane, 
ai ho nekdy zavola treba RAEM, coz je jak 
znamo znacka slavneho radisty ze sovetske 
stare gardy s. Krenkela. Nebo az se na nej 
vyritE stanice UROL cr nejaky lodni radista, 
ktery je v tlsni a nemOze se jinym zpusobem 
dovolat (to se stiva nejen ve filmech, ale 
i ve skutecnem provozu, i kdyz ne kazdy 
den). Umlm-li jednou telegrafnl abecedu 
a mam-li dokonce povolen vlastnl vysilac, 
muslm prece precEst, co mi kdo yytuka, 
i kdyz je to neco, co jsem do te doby jeste na 
pas mu neslysel, pravda? 

A vubec- posuzovanf tonu v reportech - 
to mi nekdy svrti neonka bilym zarem, jak 
jsem rozcilen. Zcela opravnene si poste- 
zoval OK1SQ, kdyz byl upozornen, ze mu 
ton preskakuje a kuhka: „Dnes jsem delal 
nekotik spojenl a kazdy mi dava RST 
s devEtkou na konci". Operator se sice ma 
kontrolovat sam, ale prece jen nadlepsenim 
reportu se neprokazuje protistanici zadna 
pratelska sluzba. ObjevE se vsak obcas 
operatori - i nov^jslho vydanf - kterf 
dovedou dat report podle pravdy. 

Jmenujeme dva za vsechny daisi: Opera- 
torka Eva, OK1RJ, da!a stanici OK3KJJ na 
jejE ton poctivych 588, OK2UC dal stejne 
poctivych 567 na ton stanice OK1CJ, jejiz 
operator je ted pravdepodobne nelcde na 
iecenf, nebo6 prohlasoval, ze se ze sveho 
tonu zblazni, protoze uz nevE, co by s tim 
udelal. Proto dostal jeste od OK2UC neja- 
kou tu technickou radu a mozna ze v dobe, 
kdy dostane toto cislo AR do ruky, bude uz 
jeho ton cista krisiilova devftka. 

Na fonickem pasmu jsem slysel jednu 
spatnou modulaci ze stanice OK1KKJ, 
doprovazenou brumem, skvrkanim a jinymi 
zvuky. Navlc jsem zaslechl jednu moudrost, 
podavanou jako report na tuto modulaci: 
,,Modulace je spatni, mas tam malo nlzkych 
kmitoctu, kdyz si te zuzlm na slri pasma 
200—300 Hz, tak ti nenE vubec rozumet." 
V tomto pripade sice modulace spatna 
byla, ale stejne by se pri slri pasma 200 Hz 



„Obrazek je obracene, mas tam mdlo stfnu 
a kdyz si te zaclontm na 32, tak te nem' Yubec 
vidd t“. 


Pozor, nova adresa redakce: 

PRAHA 2 , LUBLAftSKAS7 
telefon 526-59 


daia prohiasit za Spatnou modulace Prahy I, 
ktera je, jak znamo, vetSinou ,,rozhlasova“. 
Kdo neverE, at si zkusE. 

Ale stejne vam reknu, ze jsou veci mezi 
antenou a zemf, pred kterymi zOstane 
i vysokoskolsky vzdelany rozum stat. Mne 
uz take obcas nekdo napEse a tohle jsem se 
dozvedel z Gottwaldova. Tam je radio- 
amater OK2NN, coz je jeho skutecna 
znacka, nikoliv N jako neznamy, Tak tenhle 
OK2NN si udelal vysilac, ze by narodnt 
podnik Tesla-HloubetEn zbledl zavists. Gott- 
waldovsti amateri si pry vymysleli spolecen- 
skou hru, kterou hrali ioni v zari, kdyz 
OK2NN s tfmto zazrakem radii, Ocelem 
hry bylo uhadnout, na kterem kmitoctu 
OK2NN skutecne vysila, domniva-lr se, ze 
jede a) na 20 metrech, b) na 40 metrech. 
Prvnf cena - zastavenl cinnosti - byla uz 
udelena, dalsimi cenami pro utechu mohou 
byt radiogramy od kontrolnlch stanic a 
ifestny diplom KVRT (Kiubu vyspelych 
radiotechniku). 

DCikladnym badanim a hlubokym studiem 
celeho problemu bylo totiz zjisteno, ie 
tento dfivtipny konstrukter jel na ctyri- 
cltce tehdy, kdyz mel zato, ze vyzaruje na 
20 metrech a na osmdesatce vyzarovai 
maximum energie tehdy, kdyz byl sltaio- 
pevne pres vedcen, ze vysila v pasmu 40 met- 
ru. Volaly ho nejen nase, ale i polske a 
sovetske stanice. NenE presne zjisteno, 
kolik spojenE takto navazal, ale logickou 
uvahou dochazEm k zaveru, ie jich asi 
rrmoho nebyio, Vysilac je zaludna vec, to by 
jeden neveril. 

A nakonec rozIustenE hadanky z AR 1/59, 
odkud asi m02e byt ,,odborne“ provedena 
instalace rozvodu sEtoveho proudu dvou- 
vodicem, ktery se pouziva pro vedenf 
rozhlasu po drate, Prozradil mi to s. Fiala 
z Brna, s, Vacek z Ohrazenic, s, Htibal 
z Trebechovic, s. Zykova z Prahy, s. Skrob 
z Liberce a s. Vebr z Karlovych Varu: pry 
urate v URK! A pry nejvystiznejsi prislovE 
by k tomu pravilo: „Pod svtcnem byva 
nejvice tma“, ,,Kovafova kobyia a Sevcova 
zena chodf vzdy bosy", ,,Proc to delat 
jednoduse, kdyz to jde i slozite", „Kdo chce 
karri, pomozme mu tam*’. Zasvecene zni 
i verse: 

Budiz vitan mily hosti, 
zleho kaidy se rad zprosti. 

Pamatny jsem - veru ver, 
proto na zdi jenom mer! 

Sekat nesmfs v ostenf, 

Tvtij radioklub OstrednE, 

jeden navrh take pravf ,,Co te nepaii, 
nehas", ale nevfm - nevlm; cekat, az zacne 
pal it ~ to by bylo na hasem uz pozde. Kde 
mate take neco takoveho, necekejte, az 
zacne pal it. 

Puvodne jsem chtel zaclt dnesnf uvahu 
nejak casove a aktualne, jako treba tfm, 2e 
bude brzy jaro, ledy pukajf atp., jak se to 
vzdycky na jare pise, vcetne probouzejicE se 
prfrody a jinych rekvizit, ale protoze to 
pisi uprostred zimy a nevfm, jestii to redak¬ 
ce zaradE vubec a kdyz, tak nejdrivdo dnoro- 
veho nebo do cervencoveho crsla, vzdam se 
aktualnosti za kazdou cenu a spokojEm se 
t(m, ze zustanu 





POUZITI NAOETICKEHO ZAZNAMU 
VE VE»£ A PBIJMI8L1J 

Jaroslav KreJfan 


Magnetickeho zaznamu se dnes bezne 
pouziva pro zapis hudby a feci. Mimo 
tohoto celkem bezneho pouziti muze 
magneticky zaznam poskytnout radu 
cennych vyhod pfi registraci prakticky 
vsecli druhu casovych prubehu v nejruz- 
nejsich oborech vedy a techniky. Pouzi¬ 
va se v elektrotechnice pro zaznam na- 
pet’ovych a proudovych prubehu, v me- 
chanice pro registraci chveni a povr- 
chovych n ape ti mefenych odporovymi 
tenzometry, kona neocenitelne sluzby 
v lekarske diagnostice a fyziologickem 
vyzkumu. Pro tyto ucely se dosud po- 
uzivalo inkoustovych zapisovacu, nebo 
tarn, kde nestad jejich kmitoctovy roz- 
sah, pouziva se fotografickeho zapisu 
pomoci optick^ho galvanomeru nebo 
obrazovky. 

Oproti inkoustovym zapisovacum 
nebo fotograficke registraci ma magne¬ 
ticky zaznam celou fadu vyhod. Magne¬ 
ticky zaznamovy pristroj je lehky, snad- 
no prenosny, vzdy pohotovy. Zaznamo¬ 
vy material, magneticky pasek, se 
zaklada pri plnem svetle, nepotrebuje 
jako fotograficky material dalsiho che- 
mickdho zpracovani, uskladneni necini 
potizi pri hbovolnbm klimatu. Na rozdil 
od inkoustovych zapisovacu neni nutno 
doplhovat inkoust, cistit zaschla pera, 
rovnez odpada nebezpeci rozmazani 
zaznamu. 

Kmitoctovym rozsahem pfedci mag¬ 
neticky zaznam mnohonasobne inkous- 
tov6 zapisovace i galvanomerove pri- 
stroje s fotografickym zaznamem. Vy- 
rovnd se pine pristroj um s obrazovkou. 
Pri vhodnem zarizeni je mozno registro- 
vat casove prubehy v kmitoctovym 
pasmu 0—100 000 Hz. Tento rozsah 
bohate postaci pro v§echny dosavadni 
pozadavky mcrici techniky s vyjimkou 
rychlych pfechodovych jevu v elektro¬ 
technice a nekterych oboru radiotechni- 
ky, ktere zustanou vyhrazeny fotogra- 
fickemu zaznamu s obrazovky. 

Zadna zaznamova technika nema 
takovou spolehlivost jako magneticky 
z&znam. Pri dnesnl vyspel^ konstrukci 
magnetofonovych pfistroju, vyzkouse- 
nych mnohaletym provozem v rozhla- 
sovych studiich, je poruchovost praktic¬ 
ky odstranena. Pfi magnetick^m zazna¬ 
mu neni ani nebezpeci ucpani zapisova- 
ciho hrotu ani vniknuti svetla nebo 


zaznamu mozno pofizovat pfimo, jine 
nutno zaznamenat prostfednictvim kmi- 
toctove, amplitudovy, nebo impulsov^ 
modulace magnetofonem, dopingnym 
celkem jednoduchym modulacnfm a 
demodulacnim zafizenim. 

Magneticke ziznamov^ pristroj e mo- 
hou byt snadno konstruovany v minia- 
turnim provedeni a napajeny z baterii. 
Pouziti takovych pfistroju je velmi vy- 
hodne pfi mereni v autech a letadlech. 
Maji rovnez velky vyznam pro sportovni 
a pracovni lykafstvi, nebot’ umoznuji 
registraci fyziologickych pochodu pfimo 
pfi sportovnim nebo pracovnim vykonu. 
Pfi pouziti v dopravnich prostfedcich 
je velmi cennou vyhodou odolnost proti 
otfesum a funkce v libovolne poloze. 

Zaznam na magnetick^m pasku je 
sice neviditelny, ale pfi snimdni se ziska 
elektricky signal. Tento signal mozno 
beznymi prostredky libovolne zcsilovat, 
filtrovat, pripadne jinak zpracovat 
v elektrickych nebo elektromechanic- 
kych obvodech. Teto vlastnosti se s vy¬ 
hodou vyuziva pro automaticke zpra¬ 
covani magnetickych zaznamu v analo- 
govych nebo cislicovych pocitacich stro- 
jich. Misto pracneho vyhodnocovani 
grafickeho zaznamu, odecitani amplitud 
mefitkem, zjist’ovani kmitoctu, pripadne 
analyzy mechanickym harmonickym 
analyzatorem, provede tyto prace samo- 
cinn^ pocitac v nepatrn^m zlomku casu, 
potfebneho drive pro takovou praci. 
Jiz dnes je zfejme, ze magneticke zazna- 
move pristroje budou podstatnou casti 
zarizeni pro mechanizaci a pozdeji 
i automatizaci 16kafsk6 diagnozy. 

Moznosti pouziti magnetickeho zazna¬ 
mu Casovych prubehu 

Prvni rozsahlejsi pouziti nalezl magne¬ 
ticky z&znam v telemetrii a mereni na 
letadlech a letadlovych motorech. Zde 
se uplatnila na jedne strane velka spo¬ 
lehlivost magnetickeho zaznamu, na 
druhe strane odolnost pfistroju proti 
otfesum. D&le byla v^hodna velka kon- 
centrace ziznamu, na pasek o sifce 
25 mm {1 palec) je mozno zaznamenat 
az 16 zaznamu s kmitoctovym rozsahem 
0 - 100 000 kHz pfi rychlosti pasku 
1,5 m/s. Protoze tloust’ka zaznamo- 
veho pasku je jen 0,05 mm, bylo mozno 


ulozit obrovskd mnozstvi informaci do 
velmi maltiho prostoru. Pokud je poza- 
dovany kmitoctovy rozsah maly, jak je 
tomu u zaznamu udaju pristroj^ o po¬ 
loze Ietadla, jeho vysce, rychlosti, uda- 
jich o teplote motoru a podobne, je 
mnozstvi udajfi, ktere Ize na pasek 
zapsat, jeSte podstatne vetsi. Tak pfi 
kmitofitovern rozsahu 0-5 Hz a pfi po¬ 
uziti impulsove modulace je pocet za- 
znamh az 480 pfi uvedenyeh rozmerech 
a rychlosti pasku. 

Dalsf obor pouziti je v geofyzice pri 
hledani lozisek nafty, rud, uhli a podob¬ 
ne pomoci geofonu. Zde jde o velky po- 
cet zaznamu (20—60) pfi kmitoctovym 
rozsahu asi 0—300 Hz. Zaznam se pofi- 
zuje v terenu. Puda se otrese vybuchem 
naloze tfaskaviny a sireni otresu se mefi 
fadou mikrofonri-geofonu, ulozenych 
v promefovan6 oblasti. Podle zmeny 
rychlosti sireni zvukove vlny se usuzuje 
na sloven! hornin. 

Prvnim oborem praktickeho pouziti 
magnetickyho zaznamu v lekafsky dia¬ 
gnostice byla elektromyograhe, zaznam 
elektrickych svalovych potencialu, indi- 
kujicich cinnost svalu a nervovcho sy- 
stcmu ovladajiciho svaly. Elektromyo- 
grafie je dulezita pfi zjiStovani lyceni 
ndsledkil detsky obrny, pri zjistovam 
rozsahu poskozeni svalu pri poranenich, 
v pracovnim lekarstvi pfi prevenci cho- 
rob z povolani u lidi, kteri jsou vysta- 
veni otresflm na priklad pfi prdci s pneu- 
matickymi kladivy a podobne. Pfi _ za¬ 
znamu elektromyografickyho potencialu 
na magneticky pasek uplatnil se priznive 
potrebny kmitoctovy rozsah; myopoten- 
cialy lezi v pasmu 30—2000 Hz, tedy 
v pasmu zvukovych kmitoctu. Pro toto 
pismo je mozno pouzit beznyho magne- 
tofonu. 

Pouziti magnetickeho zaznamu pod¬ 
statne zjednodusilo snimani myopoten- 
cidlu, umoznilo nekolikavtefinove _ za- 
znamy drive neproveditelne pro prilisny 
naklad na fotograficky material. Pfi po¬ 
uziti magnetofonu se vyhodnocovani 
zaznamu provadi na stinitku oscilosko- 
pu. Pro dokumentaci je mozno charak- 
teristicke partie fotografovat beznym 
zpusobem se stinitka. Vyhodou je moz- 
nost mnohonasobne opakovany repro- 
dukce tyhoz useku zaznamu a fotografie 
v klidu, bez pfitomnosti pacienta, pfi 
optim&lnim nastaveni zesilovace a ca- 
sovy zakladny. Pine vyuziti vyhod mag- 
netickyho zaznamu je vsak mozne 
teprve pri snimani stojiciho pasku, tak 
jak bude uyedeno pozdeji. 

Magneticky zaznam periodickyoh 
i neperiodickych prubehu na pr. elek- 


chybn6 expozice. Bezprostfedne za na- 
hravaci hlavici magnetickeho zaznamo- 
vyho pristroje muze byt umistena snima- 
d hlavice. Zaznam je mozno ihned 
snimat a jeho jakost kontrolovat na osci- 
loskopu. Velka spolehlivost magnetic- 
kyho zaznamu a otresuvzdornost nahra- 
vadch pfistroju oduvodnuje jeho po¬ 
uziti i tam, kde se cely zaznam pozdeji 
prepise pomod mkoustoveho nebo foto¬ 
grafickeho zapisovace. 

Vyroba magnetickych pfistroju je 
nesrovnatelne vyssi nez vyroba optickych 
nebo inkoustovych zapis ovarii. Proto 
i jejich cena a casto i provedeni je mno- 
hem vyhodnejsi nez u specialnich pfi¬ 
stroju pro zapis inkoustem nebo na 
fotograficky papir. Normalni komercni, 
pripadne studiov6 magnetofony lze po- 
meme jednoduchym zpusobem upravit 
pro zaznam casovych prubehu, tak jak 
se vyskytuji pfi mefenich v mechanice, 
elektrotechnice, geofyzice, lekafske dia¬ 
gnostice nebo fyziologii. Nektere druhy 
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Obr. 1: Zapojetii kmitoctoveho modul&toru 
pro zdznam nizkych kmitoctu na magneticky 

material. Stfedni nosny kmitocet 7,5 kHz. _ 

Modulacni kmitocet 0,1—1500 Hz. Modu- 3_ il fll AC 

lacni zdvih nosneho kmtoctu ±5 kHz- 



tromyogramu, hluku, zaznamu chvenf 
a namahfmi mechanickych souc&sti a 
pod., je mozno ceikem jednoduchymi 
prostfedky vyhodnocovat kmitoctovou 
analyzou. Pasek se slept do nekonecne 
smycky a periodicky prehrava magiie- 
tofonem. Na vystup magnetofonu se 
pi'ipoji akusticky kmitoctovy analyzator. 
Anal yza se provede stejnym zpusobem 
jako u periodickych prubehu. Sejmute 
kmitoctove spektrum je v mnoha pripa- 
dech dulezitym pomocnikem pfi vyhod- 
nocovani porizencho zaznamu. 

Pokud k m itoclovy rozsah srhmaneho 
prubehu je nizsi nez cca 20 Hz, je za- 
znam nutno provest prostfednictvim 
nosneho proudu kmitoctovou, amplitu- 
dovou, nebo impulsovou modulaci. Bez- 
116 je pouziti kmitoctove modulace. 
V pi'ipadech, kdy nestaci jeden zazna- 
movy kanal, bezny u komercnich a stu- 
diovych magnetofonu, mozno pouzit 
magnetofonu pro stereozaznam, kiery 
mk dva zaznamove kanaly. Pristroje 
pro zaznam a reprodukei zvukoveho 
doprovodu pro Cinemascop maj£ 4 ka¬ 
naly. V USA a ve Velkfi Britanii se vy- 
rabi pristroje pro 4, 8, 16 i vice zazna- 
movych kanalu. Tyto pristroje jsou ur- 
ceny hlavne pro leteckou telemetrii a 
pro pouziti jako pamet’ matematickych 
stroju. 

Zaznamove pristroje 

Pro velkou fadu pouzitf postaci bezne 
komereni zaznamov6 pristroje s pulsto- 
pym zaznamem a rychlosti pasku 9,5 a 
19 cm/s. Kmitoctovjr rozsah byva asi 
50—5000, prlpadne az 10 000 Hz. Tim 
je i dano jejich pouziti. Tam kde se po- 
zaduje kmitoctovy rozsah od 0 Hz - 
tedy prenos stejnosmerne slozky, nutno 
pouzit kmitoctove modulace. Zapojeni 
doplnkoveho pristroje pro FM je na 
obr. 1. Kmitoctovy rozsah tohoto pii- 
strojc je 0—500 Hz. Potfebny rozsah 
pouziteho magnetofonu musl byt 6000 
az 12 000 Hz. Pro tento rozsah se hod! 
norma Ini studiovy magnetofon s rych¬ 
lostl 38 cm/s, prlpadne dobry" magneto¬ 
fon s rychlostl 19 cm/s. Signal po demo- 
dulaci l^e vyhodnocovat bud na stlnltku 
obrazovky, prlpadne zapsat fotografic- 
kym nebo inkoustovym zapisovacem. 
Schema demoduldtoru je na obr. 2. 

Pokud se provadi zaznam technikou 
FM, je mozno pouzit odlisnou rychlost 
pfi zaznamu a reprodukei. Tlmto zpii- 
sobcm Ize pohodlne menit kmitocet za¬ 
zna men an £ho prubehu. Nahrava-li se 
na pflklad pfi rychlosti pasku 78 cm/s 
a reprodukuje pfi rychlosti 9,5 cm/s, 
snlzi se vsechny kmitoctove slozky pru¬ 
behu 8krat. Pro zaznam reprodukovane- 
ho prubehu je pak mozno pouzit inkous- 
tov^ho zapisovace, jehoz efektivnl kmi¬ 
toctovy rozsah se tlm zvysl Bkrat. Tak 
beznym zapisovacem s rozsahem 0— 
100 Hz je mozno pomocl teto casove 
transformace zapisovat prubehy v pas- 
mu 0—800 Hz. 

Opacne Ize stejn^m zpusobem kmito¬ 
cet zaznamenaneho prubehu zvysovat. 
Tak naprlklad kmitoctovi pasmo elek- 
troencephalografu - elektrick6 aktivity 
mozku, lezl v pasmu 1—30 Hz. Zvysi-Ii 
se rychlost p&sku pfi reprodukei 20krat, 
zvfsl se kmitoctove pasmo rovnez 20krat 
a bude 20—600 Hz. Toto pasmo je moz¬ 
no analyzovat beznym kmitoctovym 
analyzatorem spasmem 20—20 000 Hz. 

Rozsah casove transformace je prak- 
tlcky neomezeny. Jestlize z technickych 
duvodu nelze pomer rychlosti pfi zh- 
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Obr. 2. Demodulator pro FM zaznam na magnetkkem materials Modulami kmito¬ 
ctovy rozsah 0 — 1,5 kHz- 

znamu a reprodukei zvysovat, mozno vyhledat. K tomuto ucelu je vetsina 

pouzit dvou stupnu transformace. Tak pflstroju opatrena automatickym vy- 

na pr. se provede zaznam pri rychlosti hledavaclm zanzenlm. Nevyhodou je 

4,75 cm/s reprodukuje pfi rychlosti mala delka zaznamu a relativne vysoka 

152 cm/s. Snlmany zaznam se soucasne cena zaznamoveho materialu oproti 

druhym prlstrojem zaznamenava opet cene magnetickeho pasku pro stejne 

rychlostl 4,75 cm/s a reprodukuje pfi dlouhy zaznam. Dais! nevyhodou je 

rychlosti 152 cm/s. Celkovy transformac- zmena rychlosti, ktera u spiralovcho 

nl pomer je pak cca 1000. Casovy pru- zaznamu klesa smerem ke stredu, po- 

beh s pdsmem 0,03 Hz—10 Hz se trans- dobne jako u normalni gramofonove 

formuje do pasma 30—10000 Hz. Tlmto desky, Umerne s poklcsem zaznamove 

zpusobem byla provedena kmitoctova rychlosti klesa i kmitoctovy rozsah za- 

analyza mofskych vln. (Pnstrojem Am- znamu. 

pex USA). 

Jinym druhem raagnetickych zazna- ReprodukCnf pristroje 

movych pflstroju jsou zarlzeni pouziva- Magneticky zaznam je nutno vhod- 
jlcl magnetofonovych desek. Puvodnl nym zpusobem reprodukovat. Nejbez- 

urcenl techto desek bylo pro magneticke nejsl je zobrazenl na osciloskopu. Vy- 

diktafony.^ Mcchanickc provedeni je branc partie se fotografujl se stlnltka 

v podstate shodne s gramofonovou des- beznym zpusobem. Dais! moznostl je 

kou. Materialem je bucT kov nebo umeld prepis pomocl inkoustoveho nebo foto- 

hmota, na ktere je citiiva magneticka grafickeho zapisovace. I kdyz reproduk- 

vrstva. Najednu stranu desky je mozno ce magnetickeho zaznamu bez casov6 

nahrat pri intenzitnim zaznamu (nor- transformace nevyuzlva vsech moznostl 

main! zaznam s vf predmagnetizad) asi teto techniky, ma nektere cenne vyhody. 

petiminutovy casovy usek pfi kmito- Magneticke zaznamy se porizuji velmi 

ctovem rozsahu 50=3000 Hz. Pfi pouziti snadno v terenu; jsou raozne velmi 

kmitoctove modulace Ize zaznamcnat dlouhe, i nekolikahodinove zaznamy. 

asitflminutovyusekvrozsahu0—300Hz. Pofizeny zaznam se prohledne na osci- 

Vyhodou deskovych pflstroju je je- loskopu a vybrane partie se fotografujl. 

jich jednoduchost, nlzka cena, jedno- Provoznl naklady jsou pak nepatrnym 

ducha manipulace a uskladnenl zazna- zlomkem nakladu pri pouziti bezlclho 

mov^ho materialu. Jednotlivc zaznamy fotografickUio papiru. Rovnez vyvolava- 

i na jedne dcsce mozno velmi snadno ni, zpracovani a skladovani fotografic- 



Obr. 3. Schematiche, znazorneni zaznamoveho zaUzerd na magnetickou ' desku . 4 zaznamove 
drdhy, trvdni 1 zaznamu: 1 s. Poiet otdeek desky: 60 min. 

1 - magneticka deska, 2 - zaznamovd a snimad hlavice , 3 - vodici lista, 4 - objimka 
a nosnik magneticke hlavice , j — vodici vidhee , 6 — motor, 7 — objimka synchronizacniho mag~ 
netu, 8 - magnet pro vysildni synchronizacnkh impulsu, 9 - snimac impulsii, 11, 12-lozis - 
ka, 13 -g vertikdlni zesilovac osciloskopu, -14 — generator pilovitych kmitu (casova zd- 
klddna osciloskopu ), 15 - vertikdlni vychylouaci system obrazovky, 16 - horizontdlni 

vychylovaci system obrazovky . 








Obr. 4. Schematicke zndzorneni prohlizficky magnetickeho pdsku s rotacni snimad hlavid. 
h 2 - snimad magneticki hlavice, 3 - rotacni hlavice, 4,5,6- snimad krouzky a kartdcky, 
7, 8 - civky s magnetkkym pdskem,9 — magnetickj pasek, 10 - kotoui s dvema otvory pro 
vynld,m synchronjzacnich impulsu , 11 - zdrovka, 12 - fotonka, 13- zesilovac synchro- 
nizacnich impulsu, 14- iasavd zdkladna osciloskopu, 15 - obrazovka, 16 - zdroj impulsu 
(eiekiromcky pfepinac), 17 - predzesilovai, 18 - korekcni obvod pro vyrovndni charakte- 
risliky magn. zdznamu. 19 - koncovy zesilovai se smesovacim obvodem (pro smdsovani sejmu- 
Uho zdznamu s pravouhlym imptdsem elektronickeho pfepinace), 20 - synchronni elektro- 
moior pro pohon rotacni hlavice (10 otacek za vterinu). 

k6ho zaznamu je nepomernf jednodussl toho da dosahnout. Nejstarsl a nejsn&ze 

pfi zachoyanl vsech informad obsaze- rcalizovatcln^ je pouziti nekonecnd 

nych v zaznamu. DlouM nahr^vky se smyiky. Pasek se zdznamem se rozstnhd 

mohou po vyhodnocenl smazat a mag- na vhodn£ partie a konce p&sku se slept 

neticky pasek pouzit az 200krat. Tim se v nekoneinou smycku. 
naklady jeste dale snizujl. N6kter6 zahranicnf komerCni magne- 

Magneticky zaznam je mozno pozo- tofony (na pr. AEG typ M5) jsou jiz 
rovat take jako stojid obraz na stinitku upraveny pro prehr&v&nl nekonecn<£ 

osciloskopu. Je rada metod, kterymi se smycky, ostatnl se daji pro tuto praci 



pom6rn£ snadno upravit. Pfi pouziti 
kr/itk^ smyfky s dobou obehu do 1 vteri- 
ny pfi vhodn^ synchronizaci a pouziti 
obrazovkys dlouhym dosvitem di se do- 
sdhnout klidn^ho stojidho obrazu, ktery 
se snadno a pohodlne vyhodnocuje a foto- 
grafuje. Obvykle je nutno vazat synchro¬ 
nizaci na pohyb pasku, na prfklad po- 
mod fotonky a otvord v pasku. 

Obdobne jako nekonecnd smycky 
pasku je mozno pouzit magneticki des¬ 
ky. MIsto spir/tlovebo zaznamu se po- 
uzlva zaznam v soustrednych kruzlch. 
Ddka jednoho zaznamu se rovna jedne 
otacce desky, po skoncenf otacky se pre- 
nese zaznamova hlavice rucne nebo 
automaticky na dais! zaznamovou dra- 
hu. Pfi reprodukci se deska se zaznamem 
ot<i£f a snlma se stdle tataz zaznamova 
draha. Vznika periodicky prubeh, ktery 
se zobrazl na stinitku osciloskopu. Ob¬ 
dobne jako pfi pouziti nekonecne smyc¬ 
ky je i zde mozno provadet kmitoctovou 
analysu, prlpadne pouzit casovi trans- 
formace zmenou otacek desky pri na- 
hravanl a reprodukci, Nev^hodou je 
pomerne kratk^ zaznam, obvykle I—3 
vteriny, Vyhodou je velmi jednoducha 
konstrukce. Synchronizacnf impulsy se 
odvozujf od tallre pflstroje kontaktnlm 
zarlzenlm nebo magnetem a snimad 
hlavickou. Principialnl provedeni tako- 
viho deskoveho zaznamov^ho a repro- 
dukcnfho pflstroje je na obr, 3. 

Je zrejme. ze pouziti nekonecn^ smyc¬ 
ky m£ nektor£ nevyhody, ktere znehod- 
nocujf pfednosti magnetickeho zdzna- 
mu, V prv^ fade je nutno pasek strlhat, 
pflpadne pouzit pflstroje pro nahravku 
nekonecne smycky. Pfi pouziti magne- 
tickd desky a nekonecn^ smycky je tezko 
mozno zajistit, aby prave ty partie, ktere 
majl charakteristick^ udaje, byly zazna- 
menany. Nevfhody smycky a magne- 
tick^ desky odstranuje zarlzenf s rotacni 
snimad hlavid. Principialnl schema je 
na obr. 4. 

Pomocf rotafnl hlavice je mozno sou- 
casne zobrazit 1—6, pflpadne i vice 
prubehfi na stinitku jednopaprskoveho 
osciloskopu. Jednotlive stopy se snimajl 
s magnetickeho pasku postupne, jedna 
stopa za druhou. Pro zobrazenf se po- 
uzfje obrazovky se strednlm dosvitem. 
Ackoli jsou jeidnotlive prubehy zobra- 
zovany postupne, jevf se celkovy obraz 
vlivem dosvitu a setrvacnosti oka jako 
soucasn^ zobrazenl vsech priibchft. Ver- 
tikdlnlho umistenl jednotlivych prubehu 
na stinitku se dosahuje vhodnou stejno- 
smernou superpozid. Velikost superpo- 
zice je jina pro kazdou zaznamenanou 
stopu a tlm je i dana poloha kazd^ stopy 
na stinitku. Pocet otacek hlavice mozno 
stupriovat do 10 ot/s. Pocet otacek 
je omezen kmitoctovym rozsahem po- 
uSitych snlmadch hlavicek. Provadl-li 
se zaznam pfi rychlosti 19 cm/s a je-li 
meznl kmitocet zaznaraenaneho prube¬ 
hu 2 kHz, je pfi rotacni hlavid s obvodem 
30 cm a pfi 10 ot/s kmitocet pfi snimanl 
cca 32 kHz. Zv^seni podu otacek by 
bylo sice vyhodn^ pro dosazenf klidn(iho 
obrazu bez kmitanl a periodickych zmen 
jasu; odpadla by nutnost pouzit obra¬ 
zovky s dosvitem a bylo by mozno i zvy- 
sit jas pro pozorov^nl v pine osvetlen^ 
mlstnosti, avsak nenf to mozn^ s ohle- 
dem na potize se zvysovanlm meznlho 
kmitoctu snlmadch hlavicek. Rozmer 


Obr. 5. Detail provedeni snimad rotacni hla¬ 
vice. 
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rotacni hlavice je na druhe strane ome- 
zen rozmerem snima cich hlavicek. 

Rotacni hlavice umoznuje konstrukci 
prohlizecky magnet ickeho pasku sjedno- 
stopym i vicestopym zaznamem. Zapis 
snimanfho prhbehu se provadi libovol- 
nym magnetofonem s vhodnou kmito- 
ctovou charakteristikou a potrebnym 
poctem zaznamovych stop. Prohlizeckou 
se provedeny zaznam kontroluje, vyhod- 
nocuje a mozno i ten to stojici obraz za- 
znamu se stinitka osciloskopu fotogra- 
f’ovat, 

Protoze zobrazeny prubeh je perio- 
dicky. provadi se fotograiie jako u kaz- 
keho jineho periodickeho prubehu, pri 
pouziti optimalni expozicni doby. 

Pomoci rotacni hlavice se snima stojici 
pasek. Je ovsem mozno snimat i pohy- 
bujici se pdsek. Pak obraz na stinitku se 
pohybuje umernou rychlosti. Rychlost 
pasku mozno v nekterych pripadech 
volit stejnou jako byla pri nahravce. 
Pak muze byt na pasku zachycen slovni 
komentaf k zaznamenanemu prubehu, 
ktery se snima pomocnou stabilnf hla- 
. vickou a reprodukuje normalnim zpu- 
sobem. To usnadhuje orientaci v dlou- 
hem zaznamu, charakteristicke partie 
mozno studovat v klidu pouhym zasta- 
venim posunu pasku. 

Rotacni hlavice umoznuje tak6 kon¬ 
strukci velmi jcdnoducheho kmitocto- 
v^ho analyzatoru. Hlavice je upravena 
pro snimani jcdnostopeho zaznamu a 
to tak, ze na obvodu rotacni hlavice jsou 
umisteny dve snimaci hlavicky. Pasek 
je opds&n na 180° hlavice. V okamziku 
kdy jedna hlavicka opousti pasek, druha 
zacina snimat. Tim se dosahne nepreru- 
sovaneho periodickeho signalu. Perioda 
je rovna dobe jednd pulotacky. Na vy- 
stup hlavice je pripojen selektivni zesi¬ 
lovac os Ire ladeny na jeden kmitocet, 
rovny nebo vyssi nez je mezni kmitocet 
prubehu, ktery ma byt analyzovan. 
Otacky rotacni hlavice se postupne zvy- 
Suji od nuly tak, aby kmitocty vsech 
slozek casoveho prubehu se postupne 
rovnaly kmitoctu, na ktery je laden se¬ 
lektivni zesilovac. Na vystupu zesilovace 
je pripojeno rcgistracni zafizeni, zapi- 
sujici amplitudy jednotlivych kmilo- 
ctovych slozek. Pohyb zaznamoveho pa- 
piru je vazan na zinenu otacek rotacni 
hlavice, takze urcitym otackam odpo- 
vida urcite misto diagramu. Registro- 
vana krivka zobrazuje pak pfimo rozlo- 
zeni kmitoctoveho spektra analyzova- 
neho prubehu. Kmitoctovy analyzator 
s rotacni hlavici je zvlaste vhodny pro 
analyzu prubehu o velmi nizk&n kmi¬ 
toctu. Tedy na priklad pro rozbor elck- 
troencephalogramu, chveni a namahani 
mechanickych soucasti, zvlaste velkych 
stroju a konstrukci. 

Magneticky zaznam je cennou po- 
muckou vedy, techniky i prumyslu. Mu¬ 
ze pomoci resit ukoly biologa prave tak 
jako konstruktera leteckych mo tor G. 
U nas nenf dosud pine docenen. Jednim 
z mala pfistroju, ktere budou v dohledne 
dobe seriove vyrabeny, je Magnoskop 
n. p. Chirana. Snimek tohoto pristroje 
je na titulni strane. Detail, provedeni ro¬ 
tacni hlavice je na dalsi fotografii. Pri- 
stroj slouzi jako prohlizecka dvoustopeho 
magnetickdho pasku o sirce 6,25 mm. 
Je urcen predevsim pro elektromyo- 
grafii. 

* * 

* 

V casopise Radio und Fernsehen 
(NDR) je od 1. ledna 1959 otiskovan 
obsah nemecky, rusky, cesky a an- 
glicky. 


Umela ozvena a umely dozvuk neni 
dnes jiz novinkou. Tim podivnejsi je, z:e 
tento ,,prepych“ zustava stale vicemene 
vysadou hudebnich studii a v nejlepsim 
pripade nekolika profesionalnich orches- 
tru i v dobe, kdy prakticky kazdd sebe- 
mensi hudebni teleso uziva zesilovacich 
zarizeni a kdy se dosti rychle rozmahaji 
elektrofonicke hudebni nastroje. Snad 
to ize pricist tomu, ze puvodni klasicka 
zarizeni pro umelou ozvenu byla repre- 
zentovana nakladne zarizenymi akustic- 
kymi mistnostmi, ktere samozrejme ne- 
prichazely pro sirsi pouziti v uvahu. 
I kdyz se posledni dobou stavala zarizeni 
toho druhu prevazne radiotechnickou 
zalezitosti, vyvijela se predevsim se sna- 
hou o dosazeni nejvyssi dokonalosti a 
tak zustavala i nadale pro obycejnb 
smrtelniky cenove nedostupna. Presto 
lze vsak umelb ozveny nebo umeleho 
dozvuku dosahnout i pomoci dosti jedno- 
duchych zafizeni, pfi jejichz konstrukci 
muzeme dat volny pruchod sve fantazii 
- ovsem jen pod tou podminkou, ze nam 
jsou jasnb potrcbnb zdklady akustiky, 
mechaniky a samozrejme i elektroniky. 

Jiste nebude na skodu, zminim-li se 
strucne o tom, co ro 2 umime pod po- 
jrnem o.iama a co pod pojmem dozvuk 
(nekdo slucuje oboji nepravem v jeden 
pojem) a jaky vyznam maji tyto jevy 
pro jakost poslechu. 

Ozvena vznika, dojde-li k odrazu 
zvukove vlny o nejakou prekazku, pri- 
padne soustavu prekazek, ktere nam 
zvukovou vlnu vratl zpet, takze vnima- 
me vedle puvodniho zvuku i zvuk odra- 
zeny. Lidske ucho rozlisi asi 10 kratkych 
zvukovych impulsu za vtefinu. Mame-li 
tedy vnimat odrazenou zvukovou vlnu 
jako ozvenu, musi prijit k nasemu uchu 
nejmbne o 0,1 s pozdeji nez vlna prima. 
Za tento cats urazi zvuk fve vzduchu) 
asi 34 meLrn, takze vzdalenost prekaz- 
ky musi byt kolem 17 m. Ozvena s pu- 
vodnim zvukem nesplyva, slySime ji od- 
delene. 

Dozvuk se fyzikalne od ozveny pod- 
statne nelisi (co do vzniku). I zde jde 
vlastne o ozvenu, ktera vsak s puvodnim 
zvukem splyva - budto jen zdanlive 
(jde-li pouze o jeden zvukovy odraz, 
ktery se vrati driv nez za 0,1 vte- 
finy), nebo na puvodni zvuk pfimo na- 
vazuje v pripade, ze jde o vetsi mnozstvi 
ruzne odrazenych zvuku (v praxi se ob- 
vykle setkavame s dozvukem, slozenym 
z vetsiho mnozstvi ruzne odrazenych 
zvukovych vln). I kdyz se vcelku neda 


nejak presne stanovit hranice mezi do¬ 
zvukem a ozvenou (alespon sluchove 
ne), musime je uvazovat jako dva roz- 
licne jevy, Tak napr. ozvena trvale „in- 
stalovana" by nadelala v jakcm koli hu- 
debnim pofadu rozhodne vie Skody nez 
uzitku — proto dost dlouho trvalo, nez se 
pfislo na to, ze muze zvysit hudebni po- 
zitek, je-li rozumne uzivana v nekterych 
pasazich vhodnych hudebnich skladeb. 
Dozvuk je naproti tomu pro kvalitni 
poslech hudby nezbytne nutny a ma 
na hudebni dojem skladby daleko vetsi 
vliv nez si uvedomujeme. Z praxe ostatne 
vime, jak velky rozdil je mezi tim, zda 
si zahvizdame doma v pokoji, v koupel- 
ne nebo na chodbe — ten rozdil je prave 
v dobe dozvuku. Ackoli se dosti casto 
hovori o peknd ci spatnd akustice toho 
neboonohokoncertniho salu, jen malo- 
kdo se pozastavi take nad tim, jakb akus- 
tickd vlastnosti maji napr. obytn^ mist- 
nosti jeho bytu. Vetsinou je vsak bez- 
nadejnb chtit obytnou mistnost nejak 
akusticky vylepsovat, protoze ji mame 
obycejne zaplnenu materialy silne pohl- 
cujicimi zvuk (bytovy textil, calouneny 
nabytek). I kdyby se nam vsak podafilo 
trvale prodlouzit dozvuk mistnosti, ne- 
ztskali bychom tim mnoho. Zatim co by 
se podstatne zlepsil poslech hudebnich 
poradu, stalo by se mluvene slovo ne- 
srozumitelnym, kdyby doba dozvuku by¬ 
la delsi nez asi 50 ms. 

V takovych pripadech nam vyhodne 
poslouzi zarizeni pro umely dozvuk, 
kterym si muzeme doplnit nejen zesilo¬ 
vace elektrickych hudebnich nastroju, 
ale i obycejne gramozesilovace a radio- 
prijimace. 

Kratka doba dozvuku je rovnez stin- 
nou strankou vetsiny mensich salu 
(zvlaste vydekorovanych a plnych obe- 
censtva) a nejkriticteji se projevuje pri 
hudebnich poradech na volnem pro- 
stranstvi, kde je dozvuk prakticky nulo- 
vy. Takb zde se dobre uplatni zafizeni 
pro umely dozvuk prip. i pro umelou 
ozvenu, kterym mohou byt vybaveny 
hudebni, pevecke i divadelni soubory. 

Zafizeni pro umely dozvuk nebo 
ozvenu muzeme rozdelit na: 

1. akusticka 

2. elektroakusticka 

3. elektricka 

4. elektromechanicka. 

O akustickych zarizenkh jsem se 
letmo zminil jiz v uvodu. Zabyvat se 
jimi podrobneji by presahovalo ramec 
tohoto pojednani. Nikdo si ostatne ne- 
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bude chtit stavet doma na zahrade kon- 
certnf sal, ale vetsine zajemcu pujde 
naopak o to, aby si umely dozvuk „opa- 
trili" co mozna nejlevneji - i za cenu 
toho, ze nebude takovy, jaky by uspoko- 
jil rozhlasove studio. Proto se v ceRm 
rozboru zameflm hlavne na ta nejlev- 
nejgi a vyrobne nejjednodussi zarizeni, 
kterd mohou pfi dobr^m prove deni da- 
vat turner stejne dobrd vysledky jako 
zai'izeni draha - budeme-li je hodnotit 
,,obycejnym ff poslechem. 

EEektroakusticka zarizeni pro nase 
Cicely by prichazela v uvahu takova, 
kde by se elektricke kmity (z vystupu 
zesilovace) pfemenovaly na kmity zvu- 
kov6, ktere by s urcitym casovyrn zpoz- 
denim prosly vyhrazenou drahou, pak 
se znovu menily na kmity elektricke a 
zesilovaly. Zarizeni by tedy sestavalo 
z reproduktoru (sluchatka), zvukovodu 
a mikrofonu (obr. la). Zvukovod musi 
byt fesen tak, aby v nem zvukova vlna 
urazila vzddlenost asi 25 az 30 m (zvuk 
se zde siff vzduchem), 

Zhotovit tak dlouhy prenosny zvuko¬ 
vod neni rozhodne nikterak jednoduchA 
Pfi pokusech jsem pouzil improvizova- 
n&io zvukovodu z PVC buzirky o pru- 
meru 6 mm, stocene v kolecku. Pfi tomto 
prumeru si buzirka jeSte udrzuje kula- 
tost - ma-li vetsi svetlost, zplost’uje se 
pfi stoceni. Jako elektroakusticky menic 
na vystupu zakladniho zesilovace po- 
slouzilo sluchatko, Ke sluchatku byl pfi- 
pevnen (zakapan voskem) trychtyr, na 
nemz byl navleien jeden konec buzirky. 
Na druhem konci buzirky byl podobnym 
zpusobem pfipevnen mikrofon, pripo- 
jenj k zesilovaci dozvuku (obr. lb). 
Nevyhodou tohoto reseni bylo, ze cel 6 
zarizeni melo neobycejne velke ztraty 
a takto ziskavany dozvuk vyzadoval 
velmi znacneho zesileni. Ztraty byly za- 
vineny hlavne mekkymi stenami buzirky 
a daiy by se znatelne zmengit ztvrzenim 
buzirky nebo pouzitim vhodnejsiho ma- 
terialu zvukovodu. Amatersk^ vyrobni 
moznosti lehkych a pfenosnych zvuko¬ 
vodu jsou ovsem omezene. I kdyz jsem 
pro uceleni pfedstavy nastinil konstrukci 
elektroakustickdho dozvukov^ho zafi- 
zeni, nedomnivam se, ze by laborovani 
na tomto useku prineslo nejake ohromu- 
jici vysledky. 

Z elektrickych zarizeni pro umety 
dozvuk a umelou ozvenu (nekdy vlce- 
nasobnou) jsou nejznamejsi zarizeni 
s paskovymi nahravaci. Je to v podstate 
magnetofon, ktery ma vsak jen jeden 
kotouc s nahravacim paskem na obvode. 
K jeho vyrobe potrebujeme tyto zakladni 
soucastky: gramofonovy motorek na 
78 T (ot/min) 

35—50 cm magnetofonov^ho 
pasku 

1 zaznamovou hlavu 
1 az 4 snimaci hlavy 
1 mazaci hlavu 
1 kotouc (podobny gramo- 
taliri) z pln^ho materialu - 
0 asi 100 az 150 mm 



Vzhledem k tomu, ze odpadne obvykla 
slozita mechanika paskovych nahravacu, 
bude cely pfistroj pomerne maly a neni 
konstrukcne pfilis choulostivy. Na kost- 
ru pripevnime gramomotorek s vyvede- 
nou packou k regulaci otacek. Na osicku 
motorku nasadime kotouc z magneticky 
nevodiveho kovu (duralu) nebo z umel^ 
hmoty (plexiskla). Kotouc musi byt 
vysoustruzen co nejpfesneji, aby nedo- 
chazelo k prilisn^mu dynamickemu 
zkresleni. Take magnetofonovy pasek 
musi byt na jeho obvode ciste nalcpen. 
Jeho konce nesmeji byt prelepeny pres 
sebe, ale take mezi nimi nesmi byt me- 
zera (sestfihneme je sikmo). Po obvodu 
kotouce rozmistime jednotlive magne- 
tofonove hlavy podle obr. 2. Zaznamova 
a mazaci hlava jsou pfipevneny na kost- 
ru. Snimaci hlava je upevnena na otoc- 
nem stavitelnem ramenku, aby bylo 
mozno jejim natocenim regulovat dobu 
dozvuku a ozveny (jemna regulace je 
mozna primo otackami motorku). Otoc- 
ne ramenko muze byt provedeno zhruba 
podle obr. 3. Na jeho tvaru sice pramaio 
zalezi, musi vsak byt z pevneho mate¬ 
rialu, aby se hlava pfilis nechvela (po- 
uzijeme slabsi piech, ktery ohybanim 
kraju profilujeme). Dulezite je, aby osa, 
kolem ktere se ramenko otaci, byla pfes- 
ne nad stfedem kotouce. 

Popis vlastni elektronick6 casti by 
vyzadoval samostatny clanek a byl by 
celkem zbytecny, protoze v tomto caso- 
pisu jsou temer nepfetrzite publikovany 
navody na zhotoveni magnetofonu a 
lze si tedy vybrat. Pfi volbe a uprave ne- 
ktereho z uvefejnenych zapojeni nesmi- 
me vsak zapominat na to, ze se z-afizeni 
pro umelou ozvenu iisi funkcne od mag¬ 
netofonu v tom, ze se soucasne nahrava, 
snima i maze. Nelze tedy, jak to byva 
zvykem, pouzivat jedne elektronky pro 
dve funkce a i pfi vyberu mazaci hlavy 
(mazaci tlumivky) musime brat v uva¬ 
hu, ze bude trvale pfipojena, Nesmime 
pouzit takove, ktera je konstrukcne 
poddimenzovana a zpusobila jen pro 
kratkodobe zapinani. 

U dozvukovych a ozvenovych zafi- 
zeni, zalozenych na tomto principu, se 
obycejne setkavame s pouzitim vice sni- 
macich hlav. Kdyby si nekdo chtel do- 
volit ten prepych a pouzit 2 az 4 snimaci 
hlavy, muze je zapojit budto pres samo- 
statne zesilovaci jednotky na ruzne roz- 
mistene reproduktory nebo je zapojit 
pres odporovy delic na spolecny zesilo- 
vac. Delic musi byt nastaven tak, aby 
se vystupni napeti jednotlivych snima- 
cich hlav snizovalo ve smeru otaceni pa¬ 
sku. Tim dosahneme vernejsiho dozvuku, 
jehoz intenzita klesa umerne s casern. 
Takovy dozvuk zni pfirozeneji a podoba 
se vice dozvuku velikych salu (jejich 
dozvuk trva i nekolik vterin, nepusobi 
vsak rusive jako ozvena, jestlize jeho 
intenzita dost pravidelne klesa). Ma-li 
vsak zafizeni s paskovym nahravacem 
jen jednu snimaci hlavu, musime ucho 
osidit tim, ze ji nastavime tak, aby se 



ton opakoval driv nez za 0,1 vteriny, 
chceme-li ziskat dojem dozvuku. Na 
popisovanem zafizeni prechazi tedy do¬ 
zvuk zcela plynule v ozvenu podle 
toho, jak daleko je snimaci hlava od 
hlavy zaznamov6 a jake jsou otacky, 
Z hlediska poslechu to neni ovsem ni- 
kterak na zavadu a naucime-li se sprav- 
ne manipulovat s casovymi intervaly 
a velikosti zesileni dozvuku i ozveny, 
muzeme i s jednoduchym zarizenim na- 
delat prave divy. 

Elektromechanicka zarizeni pro ume- 
ly dozvuk a umelou ozvenu maji pro- 
ti vsem predeslym dve podstatne vy- 
hody: jsou pomerne levna a snadno 
zhotovitelna. Zde jiz neni nutne davat 
nejaky presne vymezeny recept na jejich 
zhotoveni, protoze pfi dodrzeni zaklad- 
nich principu muzeme postavit desitky 
jednodusgich i slozitejsich svst6rnu. 

Elektromechanicke zafizeni pro zpoz- 
dovani zvuku se v zasade podoba elek- 
troakustickemu (obr. 4). Rozdil spociva 
jen v tom, ze elektricke kmity premehu- 
jeme v kmity mechanicke. Z fyziky zna- 
me, ze kmitavy pohyb pruziny se ne- 
prenasi na jeji sousedni body okamzite, 
ale s urcitym zpozdenim, ktere je zavisle 
na jeji hmote a tuhosti. Cim vetsi je hmo- 
ta pruziny a cim mensi tuhost, tim delsi 
je doba jednoho kmitu. Tohoto principu 
bylo jiz s urcitymi vysledky pouzito 
k dosazeni umeleho dozvuku. Jestlize 
sirs! vyuziti ponekud zakrnelo, lze to 
pricist jen tomu, ze konstrukteri spole- 
hali vetsinou vie na stesti nez na zna- 
losti, takze bylo vie nezdaru nez uspechu. 
Ve skutecnosti muze zafizeni, pracujici 
na tomto principu, splnit tdmer jakekoli 
pozadavky, ktere si predem stanovfme. 
I kdyz budeme muset dosazen6 vysledky 
posuzovat s urcitou shovivavosti, bude 
ji zapotrebi o to menf, oc m6nc ji bude¬ 
me plytvat pfi navrhu a stavbe cele do- 
zvukovd, pfip. ozvenove jednotky a pri- 
nalezejiciho zafizeni. 

Rozhodujici vyznam pro dobu zpoz- 
deni tonu zde bude mit pruzina. Aby 
jeji rozmery vysly co mozna nejmensi, 
budeme muset zvolit takovou, ktera by 
pfi slabem prufezu struny mela dost 
velky pramer zavitu. Pruzinu si nejsnaze 
navineme z gibsonov^ H nebo E struny 
(je delsi nez struna na Spanelskou kyta¬ 
rn). Ma-li byt dosazeno kratsibo zpoz- 
deni zvuku (kratky dozvuk), postaci 
prumer zavitu asi kolem 10 mm, pro 
delSi dozvuk nebo ozvenu volime pru- 
mery vetsi. To by ovsem znamenalo 
kytarovd struny nastavovat, coz je ne- 
prakticke. Jednodussi pak bude sahnout 
po jinych silnejsich ocetovych strunach 
(az asi do 0 0,6 mm), u nichz se pohy- 
buji prumery zavitu kolem 25—35 mm. 
S prufezem struny porostou sice dost 
neprijemne rozmery celeho zpozdovaci- 
bo zafizeni, ale velmi znatelne stoupne 
i ucinnost, 

- Elektricka cast ceRho zafizeni je funkc¬ 
ne shodna s popsanym zanzenim pro 
elektroakusticke zpozdovani zvuku.^ Na 
vystup zakladniho zesilovace pfipojime 
vhodny elektromechanicky menic, jenz 
rozkmita pruzinu. Pro tento ucel lze 

ZPOidovAd pftuiiNA 

O 

nlNic sm/iac 
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Obr. 2. Roztnisteni magnetofonovjck hlav po 
obvodu kotouie 


Obr. 3. Otocne rdmenko k upevntni snimaci 
hlavy 
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prakticky pouzit jak^hokoli elektroakus- 

tick6ho menice, ktery si ponekud upra- 

vime. Uvedu nekolik navodu: 

a) mame-li elektrodynamicky reproduk- 
tor se znicenou mcmbrdnou (nechce- 
me-li obetovat novy), odstfihneme 
membr&nu a prip. odnzncme ko§. 
Zustane tak jen permanentnf (nebo 
buzeny) magnet a kmitacka s bryle- 
mi. Nad civku nalepfme maly mustek 
z tvrdy lepenky nebo tenkeho orga- 
nickNio ski a, vjehoz stredu je medeny 
n^tek, na n^mz je prip&jen nekolik 
cm dlouhy tenky dratek (0 asi 
0,5 mm), ktcrym se prenaseji kmity 
na pruzinu - zabranuje tomu, aby 
nebyla cfvka namAhana radialne. 
Provedeni vysvita z obr. 5 a. 

b) Taky elektromagneticky reproduktor 
lze upravit podobnyin zpdsobem, 
napf. st ary papirovv reproduktor 
z prij. DKE. Je sice elektricky m6ne 
vyhodny (znacn^ zkreslenf), zato ma 
vsak mechanicky pevnfjsi system nez 
reproduktor elektrodynamicky - ne- 
musfme jej tedy spojovat s Druzinou 
pomoci dratku. 

c) Elektromagneticky sluchdtko muze- 
me pouzit bucft j bez upravy tak, ze 
na jeho membranu pripajime dopro- 
stfed silnejsf dratek, ktery spojime 
s pruzinou stejne jako v obr. 5 a 
nebo podle obr. 5b (v pfipade, ze 
budeme chtit na si uehAtko uchytit 
konec pruziny). Sluchatko muzeme 
taky vylepsit podle obr. 5c (namisto 
cele membranyje pouzito jen prouz- 
ku, ktery muze byt vyhnutim stran 
zpevnyn - zmensi se tim moznost 
prip. nezddoucich akust. vazeb). Ne- 
budem-li mit po ruce vysokoohmovy 



Obr, 6. PUklady Icons trukce elektromechanic- 
keho zafizetd pro wn&U zpozdovani zvuku 
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sluchatko, poslouzi stejne dobre i niz- 
koohmovy (2 X 27 ohmu), jehoz dve 
civky propojime paralelne. Da se pri- 
pojit primo na sekundhr vystupniho 
transform&toru (paralelny k repro- 
duktoru zakl. zesilovace), 
dj Hlava k rytf gramofonovych desek 
by byla pro dany ucd velmi vyhodna 
a nevyzadovala by zadny dalsi upra¬ 
vy. Neni vSak na nasem trhu bezne 
k dostdni a byio by zbytecny pokou- 
Set se ji vyr&bet, m&zeme-li sahnout 
k pouziti jinych vhodnych elektro- 
akustickych menicu. 

Tymito navody jsem samozfejme ne- 
vycerpal vsechny moznosti. Bude zalezet 
na soucastkovy zakladne konstruktyra, 
pro jaky reseni se rozhodne. Nedoporu- 
cuji vsak pouzit gramofonovych preno- 
sek, ktery nemohou v teto funkci obstat 
(mala ucinnost). 

Treti zakladni soucasti celyho zafizeni 
je snimac, ktery meni mechanicky (zpoz- 
deny) kmity v kmity elektricky, ktery jsou 
privadeny do dozvukovyho zesilovace. 
Muze to byt bucfto elektromagneticky srii- 
aiac, proveden^ napf. podle obr. 5d. Po¬ 



et 


drobnypojedndnf o konstrukcielmag, sni- 
machjsem uvedl v AR 7/58. Velmi dobre 
vsak vyhovf i krystalova vlozka do gra- 
mopfenosky nebo jakykoli jiny system 
gramofonovych pfenosek, ktery jsou 
konstruovdny se zretelem k tomu, ze 
maji premenovat kmity mechanicky 
v elektricky, takze se v tyto casti zpoz- 
cfovacfho zarizeni pine uplatni, 

V obr. 6a - f uvadim nekolik prikladu 
konstrukce zanzenf pro umelou ozvenu 
nebo umely dozvuk. Ozvynove zarizeni 
se od dozvukoveho bude lisit jen dyikou 
pruziny. tJpravy podle obr. 6a i 6b bu- 
dou pfichazet v uvahu hlavne pro do- 
zvukovy jednbtky. Pruzina je hluboko 
provesena vlastni vahou a v jeji dolni 
casti nebo na konci je menic. Menic 
v dolni casti cini systym stabilnejsim. 
Jako snimace rniize byt pouzito krysta- 
love viozky do gramoprenosky apod. 
Zarizeni podle obr. 6 c ma regulovatel- 
nou dobu dozvuku (ozveny). Rcgulace 
je zalozena na principu, ze doba kmitu 
pruziny zdvisi na jejim tahu. Povytaho- 
vanim plochyho tahelka se stavitelnym 
sroubkem muzeme v pomerne sirokych 
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mezich regulovat dobu zpozdeni zvuku. 
Menic muze byt pripevnen jak v kraji, 
tak i blize stredu pruziny. Snimac musi 
byt elektromagneticky (nemuze b^t 
s pruzinou pevne spojen). Lze sdruzit 
i dva nebo vice pevne naiad£nych syste¬ 
ms fobr. 6d), ktere maji spolecny menic 
a samostatne snimace (nebo naopak). 
Snimace jsou k zesilovaci pfipojeny pfes 
odporovy delic, prip. pfes preptnac. Ta- 
k6 v obr. 6e je regulovatelnA zarizeni, 
kterA funguje v miniaturm'm provedeni 
jako dozvsikove, ve vetsim pak pfevAzne 
jako ozvenove. Na obr. 6f je jina koncep- 
ce ozvenoveho syst^mu. 

Upevneni pruziny, menice a snimafe 

Pruzinu upevhujeme buclto pfimo 
mezi menic a snimac (na jejich kmitav^ 
systdmy), nebo jeji volny konec (konce) 
uchytime na stenu skrinky zpozdbvaciho 
zafizeni gumou nebo motouzem. Pozor, 
aby se nekter£ sousedni zavity pruziny 
nedotykaly! Misto a zpusob upevneni 
nejsou celkem kritick^ a budou zavisle 
hlavne na konstrukei. Na vetsinu 
menicu muzeme pfimo upevnit jeden 
konec pruziny, pokud to jeji vlastni vaha 
dovoH. Menic, zhotoveny z elektrody- 
namickAho reproduktoru, bude pricha- 
zet v uvahu jen pro upevneni podle obr. 
6a nebo 6f. Na poloze snimace u do- 
zvukovAho zafizeni celkem mnoho ne- 
zalezi, doba dozvuku je zavisla jen na 
tom, jak diouho se pruzina chveje. 
U ozvenoveho zafizeni pujde v5ak o to, 
aby opozdeny zvuk dosel ke snfmaci po 
jistAm casovArn intervalu, behem nehoz 
vznikne pauza; snimac bude tedy od 
menice co mo2nA nejdale. 

Nevyhodou pop isovan ych elektrome- 
chanickych zafizeni je jejich velika cit- 
livost vuci vnejsim otfesum. Muzeme 
tomu sice ceiit tim, ze je zaveSujeme na 
stenu, presto vsak neuskodf, budou-li 
vsechny soucasti mekee upevneny (na 



podlozkach z plsti nebo mechovA gu- 
my). Vlastni skfirika, v niz je zarizeni 
instalovano, muze byt napf, ze dreva 
nebo z plechu. Plechovou skfinku uzem- 
nime, stejne tak i ostatni kovovA souAAs- 
ti. Dozvukovou nebo ozvenovou skfinku 
muzeme vlozit do tvarovA podobnA 
skfinky vetsich rozmeru a prostor mezi 
stenami vyplnime vhodnym tlumicim 


= 0,6 mm. Jako mAniAe je pouzito sys- 
tAmu dynamickAho reproduktorku (0 
100 mm), kterj' me l puvodne pavoucka 
a byl pro tento uAei doplnen jeste bryle- 
mi, aby mohla byt kmitaAka namahana 
kolmo na osu (blizsi je patmo ze snim- 
ku). 

Tento mAniiije mekee usazen v plsti. 
Jako snimafu je pouzito krystalovych 
vlozek do standardnicb gramopfenosek. 
Jsou v pAro0ch d r/accich usazeny v me- 
chovA gumA. Levy system s kratsf pruzi¬ 
nou mi jen pomocnou funkei - vypinuje 
mezeru mezi dobou, kdy zazni t6n ze 
zAkladniho reproduktoru a dobou, za 
kterou projde ,,160“ tfidilnou zpozdb- 
vaci pruzinou. Dozvuk se tak stAvA plnej- 
sfm. Levf snimac je pripojen k vystup- 
nim zdirkim pfes vypinaiS a odpor 
1—2 MQ. Tlumici odpor je zde proto, 
2e levd pruzina proti prav£ daleko 
niz5( ztraty - je jim vyrovnana hlasitost. 
Pravy system zpozduje zvuk asi o 0,2 
vtefiny - je-li tedy levy snimaf: vypnut, 



materialem - napf. koudeli, obydejnou zni jako ozvena. Spolu s levyrn snfma- 

nebo skelnou vatou apod. Snizi se tim cem pak davA delsi dozvuk. _ 

znatelne choulostivost vu^i otfesum. Skrihka je zhotovena z pozinkovarielto 

Dozvukov^ zafizeni, uvedend na foto- piechu 0,8 mm a jeji rozmery jsou 
grafii, ma dva zpo/.dovacl syst^my. Prvni 300 x 185 X 45 a rozmery vika - kter6 

(levy) je predstavovAn jednoduchou pru- mi stejny tvar - jsou o malo vetsi, aby 

zinou (0 33 mm) z ocelov£ struny Slo nasadit pfes skfinku: 302 X 187 X 

0 0,4 mm. Druha (pravA) east je z tfi- X 20. Ceie zarizeni se zavesuje na stenu 

dilne pruziny (0 = 27 mm), 0 struny (napf. za nabytek). Vlevo dole jsou 


Obr . 7. Zp&sobypripojeni zpozjfovaciho z/tfizeni k zrsilovaPiim 



Obr. 8. PUklad zapojeni jednoducheho z.€stlcmace k elektronuchanickimu zafizeni pro 
umt.ly dozvuk a ozvenu. ^esilovac lze osadit napf. i2krdt 6F31, 6L31 a 6£31 (s malott 
upravou zapojeni usmernovaci elektronky). 
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vstupni, vpravo \Nstupni zdirky (vystup 
stineny). Cela konstrukce neni nikterak 
kriticka a na rozmerech pruzin tak mno- 
ho nezalezi. U tridilne pruziny je vsak 
vyhodne volit rozlicnou delku fas if, aby 
nemely stejny vlastni rezonancni kmito¬ 
cet, ktery je jednou z nejzavaznejsich 
nevyhod vsech zarizeni, zalozenych na 
tomto principu. Je nekolik moznosti, 
jak Ize vlastni rezonancni kmitocet po- 
tlacit na minimum: pruzinu musime za- 
vesit tak, aby byla co nejmdie napnuta 
(proto je vyhodne svisle zaveseni), na 
kratsi pruziny pouzijeme co mozna nej- 
tenci strunu, ze silnejsi struny pak vine- 
me pruzinu s velkyrn prumerem zavitu. 
Pro dokonalejst potlaceni vlastni rezo- 
nance by prichazelo v uvahu jednodu- 
che resent, s nimz se setkame u elektro- 
fonickych varhan zn. Hammond, kde 
jsou pruziny ulozeny v oleji, Dalsi moz- 
nosti by pak byl vypocet nf zadrze pro 
rezonancni kmitocet pruziny, ktery by 
hudebnik primo na hudebntm nastroji 
snadno „zmefil Cf a z pfevodovych tabu- 
lek tonovych krnitoctu by si pak dany 
kmitocet dosadil do znamfho vzorce 


/ = 
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vejsi konstrukci nesetkame s takovou 
vlastni rezonanci, ktera by pusobila ru- 
sive. Zpozdovaci zarizeni techto typfi 
nemuzeme konecne posuzovat jinak nez 
jako imitaci, ktera pfedstavuje jen zvu- 
kovy efekt. Ostatne nicim jinym neni. 


. Vsechny druhy popisovanych zarizeni 
je mozno pripojit k zesilovacum podle 
obr. 7a, b. Vyhodnejsi je zpusob podle 
7a s pouzitim dvou nebo i vice samostat- 
nych reproduktoru ruzne rozmistenych. 
Pro dozvuk nebo ozvenu postaci pri 
trosce skromnosti levny zesilovac s mi- 
nimalnim poctem soucasti (pfiklad za- 
pojeni uvadim v obr. 8). 

Mezi vystup zesilovace a menic vlo- 
zime podle zpusobu pouziti nozni vypi- 



nac apod. Vyhodnejsi je ridit ozvenu o deist dozvuk, prip. dozvuk kombino- 
nebo dozvuk pedalovym regulatorem vany s ozvenou, ktere must byt ovsem 
hlasitosti, ktery je zakreslen v obr. 8 - stridme pouzivano. Konstrukteri, kteri 
pokud bude^ zafizeni pouzito k hudcb- se budou ridit popisovanymi nivody, 
nimu nastroji. zaziji pri prvnich zkouskach prijemne 

V zaveru bych chtel jcstc podotknout prekvapeni a podivi se, jak malo stacilo 
tolik, ze pro nejsirsi pouziti bude pricha- k tomu, aby se z jejich malfho pokojiku 
zet v uvahu hlavne zafizeni pro kratsi stala koncertni sin, jejiz „velikost“ mo- 
umely dozvuk. Doba dozvuku by mela hou dokonce ridit. 
byt volena takova, aby ho mohlo byt , .. 
pouzivano pri jakfkoli reprodukci hud- U,teratura 

by - to plati zejmena pro ty, kteri si [7] A. Kacerovic: Akustika kinosludii i hi - 

budou chtit doplnit utnelym dozvukem noteatrov 

gramozesilovac nebo rozhlasovy pfiji- [2] Sdelovad kchnxha 10(56, 

mac. Hudebnikum, kteri si budou mod [3] Amaterske radio llj56, 3(57, 7(58 

pri hre na hudebni nastroj dozvuk nebo [7] Radio Electronics 6(52 

ozvenu regulovat, jiste pujde naopak [5] Fmkschau 24(55 




Oprava televizorCi 

TESLA 4001 A 4002 
PRO VICE KANALO 


Inz. lvo Chladek, KRK Brno 



S rozvojem televize v nasem state do- 
cbazi k tomu, ze mnozi posluchaci tele¬ 
vize majt moznost prijimat dva i vice 
televiznich vysilacu. U televizoru ,,Akva- 
rel ff , „Manes' 1 aj. je kanalovy volic, ma- 
jitele televizoru 4001 a4002jsou vsakod- 
souzeni k prijmu jedineho televiznlho vy- 
sllace, na ktery je televizor naladen. Po- 
nevadz vysokofrekvencni dll s karuselem 
nebyl dlouho na trhu, zhotoviljsemsijej. 

Nema smyslu uvazovat o prijmu vice 
nez ctyr vysilacu, proto je popisovany 
vf dil pouze ctyrkanalovy. Korau by to 
vsak nestacilo, muze bez obtlzi tento 
karusel zkonstruoval az pro osm kanalii. 

Soucasne je nutno preladit mezifrek- 
vencni dil televizoru na 33,3—39,8 MHz 
a ponekud upravit. Tim znacne stoupne 



zesileni, takze pri prijmu mame zasobu 
kontrastu. 

Vysokofrekvencni dil 

Ve vysokofrekvencnim dilu jsem po- 
uzil elektronek PCC84 a PCF82. PGG84 
zarucuje dobre ziskove a surnovf po- 
mery, zvlaste ve III. televiznim pasmu; 
pouzitim PCF82 odpada nutnost neu¬ 
tral: zace smesovace, ktera je nutna pH 
pouziti triody. Nevyhodou je sice ne- 
obvyklf zhaveni obou elektronek - tyto 
jsou urceny pro sfriovf zhaveni. V tele¬ 
vizoru je vsak 12,6 V, takze obe elek- 
tronky lze zhavit pres dratovf odpory, 
ktere si kazdy snadno zhotovi, Jinak neni 
v zapojeni zvlastnosti, upozornuji jen na 
dodrzeni zasady kratkych spoju. 

Pro blokovani je pouzito pruchodko- 
vych kondensatoru 2k, vyhovi vsak 
i ,,pakotropy‘ c . Givka L 3 je jedina pro 


vsechny kanaly. Je naladena na kmito- 
fet nejslabsiho televizniho vysilace ve 
III. pasmu, ktery pfijimame. 

Civky, kterf prepiname, jsou umisteny 
na pertinaxovych listach s kontakty 
7 . plnych mosaznych postribrenych nyt- 
ku ( 0 2 mm, delka 6— 7 mm) s pul- 
kulatou hlavou. Na cela karuselu jsou 
listy pritazeny sroubky M3 (M2)x6 
se zapustenou hlavou. Kontaktni pera 
karuselu jsou z fosforbronzoveho po- 
sti'ibfeneho pasku, rozmery a tvarjsouna 
vykrese. Na pertinaxovy pas s vypilo- 
vanymi ci vyfrezovanymi drazkami jsou 
prinytovana hlinlkovymi nytky. Ohy- 
bani a napruzovani per je tf eba venovat 
velkou pozornost, nebot na nich zavisi 
spravna funkce celeho karuselu. Ke 
kostfe je pas s pery pritazen tremi srou¬ 
bky M3 X 20 s rozpernymi trubickami 
delky 12 mm, coz pevnosti zcela vyhovi. 
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1 - kostra vf dilu zespodu; 2 - pfedni stena vf dilu zepiedu; 3 - stinicf plech karuselu; 4 - celo karuselu (2 kusy); 5 - objimka cela 
karuselu (4 kusy) ; 6 - lista pro civky (4 kusy pertinax) ; 7 — kontaktm pero (11 kusu fosforbronz stfibfeno) ; 8 - lista pro kontaktm per a 
(1 kits pertinax); 9 - stinici pfepdzka (1 km); 10 - uhelnik (2 kusy); 11 - kontaktm pero zformovane (11 kusu). 


Antennf pfivody jsou pomoci dvou 
izolovanych pruchodkovych pajecich 
ocek vyvedeny na horni stranu kostry. 
Vstupni civky jsou oddeleny od civek 
smesovace prepazkou v otocne casti 
karuselu, rovnez na objimce PCC84 
je mala stinicf prepazka. Vedle ni na 
bocni stene kostry jsou dva dvojite izo- 
lovane uhelniky s pajecimi ocky, na 
ktera je pfivedeno z napajeci casti tele¬ 
vizor u zhavi ci a anodove napeti. 

Kostra vf dilu je ze zelezneho plechu 
1 mm, rozmery jsou na vykrese. Pfedni 
stena je odnimatelna, aby bylo mozno 
vyjmout karusel. Na pfedni stene je pri- 
pevnen dolacTovaci kondensator 3-7 pF, 
kazdy pouzije takovy, jaky ma (v nouzi 
vyhovi i trimr). Po zhotoveni je kostra 
kadmiovana, vyhovi vsak i jina povrcho- 
va uprava (aby bylo mozno na kostru 
pajet). V obou zadnich rozich je kostra 
spajena. Zapadkovy mechanismus je 
z pfepinace TESLA. 

Celek je umisten ve volnem prostoru 
mezi reproduktorem a napajeci casti, 
cimz ovsem pfibudou jeste dva knofliky 
na pfedni stene televizoru. Jejich roz- 
lozeni neni symetricke, vzhledem k to- 
mu, ze zde neni tolifc mista. Celkovy 
vzhled televizoru to vsak nerusi. Sou- 
osym kabelem je mezifrekvencni 
signal pfivaden z vf dilu do mf dilu. 


Mezifrekvencni dil 

Puvodni mf dil je nutno preladit na 
obvykiy mf kmitocet 33,3—39,8 MHz. 
Lze to provest dvema zpusoby: Pfevi- 
nout pouze civky bez upravy zapojeni, 
nebo upravit zapojeni pri pouziti bi- 
filarne vinutych civek. Prvni zpusob je 
sice jednodussi, ale lepsiho zisku a tvaru 
krivky dosahneme druhym zpusobem. 
Proto popisuji dmhy zpusob. Posledni 
6F32 v mf zesilovabi nahradime elek- 
tronkou 6F36, ktera ma dels! charakte- 
ristiku nez 6F32, takze pri silnejsim sig- 
nalu neomezuje. 

Zhavi ci obvod s tlumivkami je po- 
nechan puvodni. Kontrast je rizen pfed- 
petim vsech mf elektronek; tim se zme- 
nou zesileni meni minimdlne kmito- 
ctova charakteristika. Jako predpeti je 
pouzito napeti pro zaostrovaci civky 
(—20 V, pajeci spicka 4 v obrazove 
casti). Ma to vsak jednu nevyhodu: 
regulatory zaostreni a kontrastu se mezi 
sebou trochu ovlivhuji. Neni to vsak na 
zavadu. Pro rizeni predpeti je pouzit 
puvodni potenciometr 500 Q. Rovnez 
v mf dilu jsem pouzil pruchodkove kon- 
denzatory, nebot’ sejimi zjednodusi kon- 
strukce. I zde vsak vyhovi „pakotropy“. 
Hodnoty civek jsou v tabulce. D£lky 
privodu co nejkratsi, nejsou vsak kri- 
tickd, nebot? pomerne velka zelezova 
jadra dovoluji menit indukcnost v po¬ 


m^ru 1:2. Pokud mozno dodrzte hod¬ 
noty tlumicich odporu (paralelne k civ- 
kam). 

Uveden! v chod 

Zacneme s mf casti. V tabulce jsou 
uvedeny hodnoty kmitoctu pro jednot- 
li\T civky. Slad’ujeme pH regulatoru 
kontrastu naplno, mf dil zapojen - po¬ 
kud mozno - v televizoru. Televizor ne- 
chame vyhfat alespon 30 minut, roz- 
pojime spojenl mezi svorkami 8—9 mf 
dilu a zde pripojime miliampdrmetr 
0,4 mA paralelne s kondensatorem 5 k. 
Na vstup mf dilu pripojime vf generator 
a slad’ujeme jcdnotlive obvody na uve- 
denych kmitoctech na maximum vy- 
chylky mi 1 iampermctru, ktera ma byt 
maximalne 0,4 mA. Po sladeni zkontro- 
Iujeme vyslednou kfivku mf zesilovace. 
Pripadn6 nerovnomernosti kfivky od- 
stranime opatrnym doladenim j ednotli- 
vych obvodu. 

Pokud by nekdo nemel k dispozici vf 
generator do 40 MHz, mffie pouzit 
druhe harmonicke z generatoru do 
30 MHz, k+ery je beznejsi. Pozor v5ak, 
abyste nenaladili nekterou civku na za- 
kladnf kmitocet! 

Nyni pripojime vf dil a pomoci GDO 
nebo vlnomeru nastavime oscilatorovou 
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SchSma vysokqfrekvenfni fasti. 



Schema mezifrekvencni fdsti. Ehktronky 6F32 tmji tfeti mrizku spojenou s katodou. Posledni elektronka je 6F36 . 


dvku (kmitocet obrazu + 39,8 MHz). 
Hodnoty civek ve vfcdsti jsou orientacnf, 
ale pri pe£liv6 konstrukci se nebudou 
lisit od uvedenych (lad)me roztahovdnim 
£i stlacovdnim zavitu civky). 

Je-li oscilator spravne nastaven, pak 
pripojime ant^nu a snazime se zachytit 
vysilaS, coz se jiste podari (pokud vysila). 
Sam jsem to tak praktikoval a je to spo- 
Iehliv£jsi zpusob nez pri pouzitf vf gene- 
rdtoruci wobbleru (pokud je dostatecng 
silny signal). Ladime na maximum vy- 
chylky miliampdrnetru (mezi 8—9 v mf 
dilu), a maximalni horizontalni rozliso- 
vad schopnost. Je to sice zdlouhavejsi 
nez pri pouziti vf genera tor u, ale vy- 
sledek je zaruceny. 

Znacny vliv na kmitoctovou charak- 
tcristiku ma vzddlenost mezi ci vkami pas- 
mov^ho filtru L 4 a Z. 6 ; in je nutno tedy 
spravne seridit. Proto je vhodnd jednu 
z civek pasmovdio filtru udelat posuno- 
vatelnou po pertinaxov^ trubicce, na 
kterd jsou civky navinuty. Vyhovujfci 
vzdalenost civek je v rozmezi 1-3 mm. 

Mezi oscildtorem a sme§ovacem nen£ 
kapacitni vazba, pine vystad jen vazba 
induktivni (na smesovace md b^t 
z oscildtoru napeti 3—4 V - vypocteme 
z mrizkov^ho odporu a proudu). Civka 
L x je navinuta pres stred civky L t na 
prouzku papiru. Musi b^t pfesne upra¬ 
ted* jinak neni vstup symetricky. (Pro 


Civky pro mezifrekvmfnf cast 



LI 

L2 

L3 

L4 

L5 

zavitu 

5/15 

15/15 

13/13 

13/13 

14/14 

MHz 

34,2 

35,2 

38,4 

39,4 

36,8 


Bifildrne vmut^ civky na ptlvodmch kostfickach, drdt Cu smalt-hedvabl o 0 0,6 mm 


Civky pro kandlovy volif 


Kanal 

£ a 

Li 

L, 

£ 6 

prazsky 2x3 

na 0 6 mm, drat o 0 0,25 mm Cu Sm 

18 

17 

16 

10 

bratislavsky 2x3 

na 0 4,5 mm drdt o 0 0,25 mm Cu Sm 

20 

20 

19 

12 

TV reld Svazarmu Brno 2x2 

na 0 6 mm drat o 0 0,6 mm Cu Ag 

8 

4 

3 

5 

brnensky 2x2 

na 0 5^ mm drdt o 0 0,8 mm Cu Ag 

L e - drdt 0 1 mm Cu Ag 

6 

3 

3 

5 


- 8 zavitO drdtu o 0 0,8 mm Cu na 0 6 mm. 

Hodnoty dvek - zvlaste pro III. TV pasmo - jsou pouze informativni! 


ITT. pdsmo je navinuta L t pFfmo mezi 
zdvity L 2 .} Po naladenf je nutno civky 
zajistii trolitulovym lakem, aby se pri 
pfepindni nerozlacfovaly. 


Pri sprdvndm naladenf je citlivost 
tclevizoru v TIL pdsmu lepsi nez 100 /PV t 
v I. pasmu je j elite vyssi (tj. lepsi nez 
udavaji data u novych televizoru). 






1EAWZISTORY V PRAXI VII. 

Inz. Jindrich Cermak 


VI 1.1 Dilenske pristroje s tranzistory 

Dnesni clanek pojednava o stavbe ne- 
kterych jednoduchych zkusebnich pri- 
stroju pro opravare a dilnu. V zasade 
nejde o nova zapojeni. Jde vesrnes o zna- 
me pristroje, osazene vsak mi3to elek- 
tronek tranzistory. Zjednodusi se dm 
napajeni a nove pristroje jsou miniatur- 
nich rozmeru. K vykladu jejich funkce 
neni treba novych pojrnu, nebot’ pracuji 
na principu zesilovacu, oscilatord apod. 
Sestrojeni a prace takovych obvodu by] a 
vysvetlena v minulych cislech AR. 

Jak6 pristroje rozumime pod nazvem 
jjzkusebni"? Zpravidla jde o jednoducke 
zdrbje nf nebo vf signalu s nepatmymi 
naroky na presnost amplitudy, kmitoctu 
a zkresleni. Odebirany signal slouzi ke 
zkusebnimu a informativnimu „pro- 
pisknutN nf zesilovace nebo rozhlaso- 
vCho prijimace, 

Jejich protejskem jsou sledovace sig- 
ndlu. Jsou to pffmozesilujici prijimace 
s vyvedenymi vyznacnejsimi body: 
vstupni obvod, detektor, nf predzesilo- 
vac apod. Pri zkouseni vadnCho priji- 
mace se jeho jednotiive stupne nahra- 
zuji stupni sledovace signalu, az se do- 
sahne uspokojiveho prednesu. Zkusmo 
sc tedy nalezne vadny obvod v prijimaci 
a ten je pak nutno vymenit nebo opra- 
vit. 

VI1.2 Zdroje zkusebniho signalu 

_ Nejjednodussi zdroj kmitoctu 800 Hz 
vidime na obr. 1. Jde opct o zname za- 
pojeni oscilatoru, doplnene plynulym 
regulatorem vystupniho signalu. Za- 
kladni obvod tvori tranzistor 7J a trans- 
formator Tr, Tranzistor pracuje v zapo- 
jeni se spolecnym emitorem a otacl fazi 
signalu mezi bazi a kolektorem o 180°, 
Vinutl transforma tor u Tr jsou zapojena 
tak, aby take otacel fazi o 180°. Zpetna 
vazba mezi kolektorem a bazi je kladna 
a tranzistor se rozkmita. Pouzity trans- 
formator je jakykoiiv nf transformator 
o zivitovem pomeru vinuti 1 : II asi 
2:1. Oscilator se rozkmita na strednich 
akustickych kmitoctech, tedy v okoli 
800 Hz. Pokud je treba tento kmitocet 
posunout, vyhledame zkusmo potrebnd 
hodnoty kondensatoru C,, a C 3 . Aby mel 
vznikajici signal male zkresleni, je po- 
moci odporu R 1 zavedeno do baze po- 
trebne zakladni predpeti. U nekterych 
tranzistoru bude mozna treba pozmenit 
odpor Rj v mezich od Ml do 1M. Vy- 
stupnl napeti se odebira z vinuti II trans- 
formatoru Tr na napet’ovy delic 7?,— P*. 
ProtaCenim potenciometru P 1 Ize na vy- 
stupnich svorkach 1,1' nastavit napeti 
v rozmezi zhruba od 0 do 0,5 V. Toto 
napeti samozfejme zavisi na zatezi, pri- 
pojenC k vystupnich svorkam, Zatez je 
vsak zpravidla mala (vstupni obvod 
elektronky, zesilovace). Aby oscilace ne- 
vysadily ani pri event, zkratu mezi 



1,1', je v serii s P, zapojen oddelovaci 
odpor R 3 . Iv zamezeni pruchodu stejno- 
smerne slozky slouzi kondenzator Gj. 
Napeti baterie Bat neni nijak kritickC. 

Popsaneho zapojeni pouzijeme ke 
zkouseni zesilovacu, nf dilfi prijimacu, 
magnetofonu apod. Sledujeme nejen 
hlasitost (ktera je meritkem zesileni 
zkouseneho zesilovace), ale take pri- 
padne jeji zmeny, vznikajici zkresleni 
apod. 

Radu vyhod maji generatory plynu- 
leho spektra. TakovC generatory vyra- 
beji sllne zkreslene kmity (pilovitd, ob- 
delnikove, uzke impulsy), ktere se opa- 
kuji n^koliksetkrat ve vterine. Zakladni 
kmitocet tedy lezl v oblasti nf kmitoctu. 
Zkresleny prubeh vsak obsahuje bohate 
spektrum vyssich harmonickych, opaku- 
jicich se v celistvych nasobcich kmitoctu 
zakiadniho. Tak napr. trva-li zakladni 
kmit 1 ms (I tisicinu vteriny), ma 
zakladni kmitocet 1 kHz a obsahuje 
vsechny k ml Lofty vyssi: 2, 3, 4, 5 . . . 
10, 11 . . . 100, 101 ... 200, 201 kHz. 
Vyssi harmonicke zasahuji tedy az do 
oblasti vysokych kmitoctu dlouhych, 
strednich, nekdy dokonce i kratkych 
vln. O tom, jake jsou vzajemne velikosti 
jednotlivych harmonickych, kam az 
spektrum dosahuje, rozhoduje tvar jed¬ 
notlivych impulsu. Pfivedeme-li takove 
spektrum na vstup prijimace, bude na 
kteremkoliv miste stupnice jedna z har¬ 
monickych predstavovat nosnou vlnu 
a ostatni nejblizsi harmonicke postranni 
pasma (obr. 2). Po demodulaci obdrzi- 
me na nf vystupu ton, slozeny ze zaklad- 
niho kmitoctu (v nasem pri pad e 1 kHz) 
a dalsich kmitoctu harmonickych (2, 
3 . . . kHz) podle sire prijimaneho 
pdsma (obr. 3). Zkouseni plynulym 
spektrem md tedy tu vyhodu, ze pri pre- 
ladovani prijimace neni treba prelacTo- 
vat zdroj signalu. Mimo to zacina spek¬ 
trum jiz na nizkych (akustickych) kmito¬ 
ctech, takze jej lze soucasne pouzit i ke 
zkouseni nf zesilovacu nebo nf dilu roz- 
hlasovych prijimacu. 

Nejjednodussi usporadani zdroje ply- 
nuldho spektra umozhuje hrotovy tran¬ 
sistor (obr. 4). Zapojeni vyuziva vzniku 
zaporn^ho vstupniho odporu mezi emi¬ 
torem a bazi hrotoveho tranzistoru. 
Plosny tranzistor v tomto zapojeni ne- 
bude pracovat. K plynul^mu nastaveni 
kmitoctu zakladnich oscilaci slouzi pro- 
menny odpor R,, Tvar vystupniho im¬ 
pulsu, jeho amplitudu a snadne nasa- 
zeni oscilaci ridime promennym odpo- 
rem Rn. Podle potfeby lze hodnotu f.j 
zvysit az o rad, abychom posunuli 
kmitocet zakladnich oscilaci do poza- 
dovane oblasti akustickeho pasma. Vy- 
stupni signal se odvadi pres oddelovaci 
kondensator C a mezi kolektorem a klad- 
nym polem baterie. K osazeni pouzijeme 
jakHiokoliv dobreho hrotoveho transis- 



Obr. 2. Rozlogeni vyssich harmonickych £ 
kladrdho kmitoctu 1 kHz■ C’drkovane je za- 
kredena kmitoctcvd charakteristika mezi- 
frekvenentho zesilovace 



Usporadani vf sondy 


tom. Z tranzistoru cs. vyroby to bude 
1 az 4NT40, ze sovetskych SI A az E. 
Vzdy je nutne, aby proudove zesileni 
nakratko a t, bylo > 1, nejlepe 2 az 3 
a zbytkovy proud mezi kolektorem a bazi 
ho < 100 n A pf i napeti kolem 5 V na 
kolektoru. 

Nespolehlive hrolove tranzistory jsou 
jiz dnes vseobecne zatlacovany tranzisto¬ 
ry plosnymi, Plosne tranzistory vSak ne- 
mohou kmitat v t ak jednoduchych zapo- 
jenich jako tranzistory hrotove a proto 
se u nich nejcasteji setkavame s obdobou 
dvojcinnych zapojeni elektronkovych 
(obr. 5). Jde v zasade o dvoustupnovy 
odporove vazany zesilovac, kde kolektor 



fikHsI 


Obr. 3. Kmitoctove spektrum deiehavaneho 
signalu z obr . 2. Gdrkovane je vyznacen ome- 
zujici vliv kmitoctove charakteristiky na 
amplitudu jednotlivych harmonickych 


prvniho tranzistoru je vazan s bazi dru- 
heho a naopak. Vyhodou zapojeni 
s plosnymi tranzistory je nizke napajeci 
napeti. K osazeni pouzijeme opet jake- 
hokoliv dobreho tranzistoru, napr. Cs. 
rady 1 az 3NU70, sovetske PI A az E, 
P2A, P2B, P6A az E atd. Nevyhodou 
jsou pomerne velkc vnitrni kapacity 
tranzistoru mezi kolektory a bazemi, 
takze spektrum signalu stezi pokryva 
dlouhC a stfedni vlny. Pri pouziti 
vf tranzistoru (na pf. cs. rada 50 a 
I50NU70 nebo sovetske P1I, P1Z, 
P401 az P403) se rozsiruje i na kratkC 
vlny. Cely zkusebni zdroj lze vlozit do 
upraveneho obalu male kulate baterie 
(obr. 6). Zemnici bod (kladny pol ba¬ 
terie) je spojen s obaiem O. K obalu je 
pripojen kousek ohebnCho kabliku, za- 
konceny krokodylkem KR , ktery za pro- 
vozu spojime s kostrou zkouseneho pri- 
stroje. Zkusebni hrot H ma proti kostre 
napeti a dotykame se jim postupne jed- 



Obr. 4. Tapojend zdroje plynuleho spektra 
s hrotovym transistonm 
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Obr. 8. £'apojeni if sandy 



Obr. 5. Zapojeni zdroje plynuleho spektra 
s plomymi transistory 



notlivych zivych bodu. Zdroj uvedeme 
do provozu sdsknutlm tlacflka 77, kter£ 
priplna k tranzistoriim zaporny pol ba- 
terie B. Jako zdroje pouzivame jednoho 
monoclanku z mai<$ kulatd baterie, zasu- 
nutdho do rozpuleneho puvodmho pa- 
pirov^lio obalu. 

► 

VM.3 Sledovac signalu 

Jednfm z nejuzitecnejslch pomocniku 
v dilne je sledovafi signalu. V principu 
jde o pflmozesilujlci pfijlmac ve slozenl: 
neladeny detektor osazeny hrotovou 
germaniovou diodou D , pfedzesilovac 
INFS, vykonovy zesilova£ 2NFS a re- 
produktor R. Vstup sledovace signdlu je 
prepin atelny z detektoru na pfedzesilo¬ 
vac (obr. 7). 

Pri zkousenf vadndho prijimace pri- 
vedeme na jeho antennl zdirku signal 
ze signal niho generatoru nebo z dobr<$ 
anteny (v tom to pflpade jej naladime na 
vlnu nejblizsl a nejsilnejsi stanice). Pfi- 
pojlme-li nynl yf vstup sledovace na 
vstupnf vf zesilovac prijimace a ozyva-li 
se nam z reproduktoru sledovace signal, 
je zavada na dalslch stupnich. Stejne 
postupujeme po jednotlivych mf zesilo- 
vaclch IMF a 2MF az na detekcni stu- 
pefi D, Jestlize pak pfipojlme nf vstup 
sledovace az na vstup 1. nf zesilovace 
INF a nalezneme zde detekovany signal, 
jsou vf obvody v pofadku a porucha je 
v nf obvodech. V tech pak postupujeme 
stejne az k reproduktoru. 

Bylo by v zasade mozn6 menit zapo¬ 
jeni nf a vf vstupu sledovace prepina- 
£em, avsak pri kontrole vf stupnu by 
kapacita cel^ho pffvodu ovlivnovala je- 
jich vlastnosti a vedla by ke zkreslenym 
vysledkum. Proto je vy’noclnejsl oddSlit 
cely dete c i stupen (podobne jako je 
tomu u vf voltmertu) a vlozit jej do male 



Obr . 7, Blokove zapojeni prijimace a sledo¬ 
vace signalu 
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krabiSky - sondy. Kabllk zakonceny kro- 
kodylkem priplname na kostru zkouse- 
nelio pfijlmaCe a hrotem se dotykame 
zkousenycb bodd. K pfivodu nf signalu 
k nf stupn&m sledovace slouzl stfn^ny 
isoiovany kabllk. Zapojeni zkuSebni son¬ 
dy je na obr. 8. K detekci je pouzito 
hrotov£ diody D typu 1 az 7NN40 resp. 
41. Prlklad mechanick^ho uspofadani 
uvnitr sondy je na obr. 9. jako krytu 
Ize pouzit pouzdra ze star^ho mf trans¬ 
formatoru, elektrolytu nebo mono- 
til An ku. 

Vstupnl odpor nf predzesilovace musl 
bft co mozno nejvyssi. Jen v tomto pri- 
pade muzeme zkonset vysokoohrnovd 
vazebni obvody, transformatory atd. 
Vstupnf odpor tranzistoru je vsak velmi 
maly a Ize jej zvy&it jen vhodnym zapo- 
jenlm. V zdsade muzeme pouzit 


smaltovanbho dratu 0,1 az 0,15 mm. 
V nouzi Ize pouzit i transformatoru 
DPN 673 nebo UPT, uveden^ho v ce- 
nlku Prazskfllio obchodu potrebami pro 
domacnost. 

. Celkovb zapojeni sledovace signalu 
vidlme n a obr. 10. Zapojeni sondy je 
shodn£ s obr. 8. Sonda napajf detekova- 
nym signalem vysokoohmove vinuti 
transformatoru Tr (TRV2). Pri zkou- 
senl nf stupnu prijimace je zkusebnl hrot 
pfipojen na zdirku V a sonda je odpo- 
jena. Sledovac je vzdy pfipojen zdlrkou 
2 na kostru prijimace. Citlivost sledovace 
regulujeme potenciometrem P 1 podle 
velikosti pfivadenbho signalu. Nfzko- 
ohmovb vinuti transformatoru Tr na¬ 
pajf bazi tranzistoru T l . Pracovnf bod 
je nastaven pomod odporu a nenl 
tepelne stabilisovan, nebot’ se nepred- 


nf vstup 



a) vstupnlho transformatoru s vel- 
kfm impedanenim sestupnym prevo- 
dem, 

b) zaporn6 zpetn£ vazby v emitoru, 

c) predradndho odporu v bazi, 

d) zapojeni se spolecnyrn kolektorem, 
jak jiz bylo drive popsdno v RKS c. 4, 
rocnlk 1957, str. 148 a ve4. cisle letos- 
nlho rocnlku AR, str. 105. 

V nasem pflpade se nejl^pe hod! zpu- 
sob a), nebot’ vhodny transformator 
jsme jiz dh've popisovali a vyrobili pro 
pfenosny pfijimac s primym zesllenim 
a smlsenym osazenim v 6. cisle lonskdho 
rocnlku AR, str. 172. Je to transformd- 
tor TR V 2, navinuty na stfldav^ sklida- 
n6m jadru o prurezu 1 az 2 cm s ; vinuti / 
ma 5000 zavitu smaltovan^ho dratu 
0,05 az 0,1 mm, vinuti II md 800 zavitu 


pokladd teplota okoll (v dilne) nad 
30 az 35 ° G. O transistorech T x i T s 
plati totez, co bylo feceno dfive k obr. 5. 
V pflpade pouzit! transistoru T t ne- 
znamych vlastnosti vyhledame hodnoty 
R. 2 a R s zkusmo tak, aby pri nezkresle- 
n6m prednesu byl zisk zesilovace nejvctsl. 

SledovaC signalu je napajen z plochd 
baterie o napStl 4,5 V. Vypfnac V m&ze 
bjt spojen s bezeem potenciometru P t . 

Prlklad mechanick^ho uspofadanl sle¬ 
dovace signdlu vidlme na obr. 11. Je 
feisen jako miniaturni prijlmac. Zdlfky 
pro pfipojen! sondy a nf pfivodu jsou 
umlsteny na zadnl stene skrfnky. Popi- 
sovany pflstroj je velmi uziteeny pro 
domaci dllnu i opravare. Jeho hlavni 
vyhodou jsou male rozmery a bateriovtf 
napajeni. 








TECHAIKA WSfLi^l N JI DMM 
POSXUAOlM PiSMEM A POTLACEAOU 
AOSAOU VtAOP - SSlt 


Jan Sima, OK1JX, mistr radioamaterskeha sportu 


Pronesete-li pred nasim amatdrem 
zaklinaci formuli „es es bd", je odpovedi 
bud* nezakryte nechapav^ vyraz, nebo 
prudce odmitavd mavnuti rukou, A do- 
volte mi verejnd pokani: az do lonskeho 
jara jsem maval rukou stejne resolutne 

- nevedel jsem totiz pofAdne, oc jde. 
Mel jsem pred ocima jen onu zdanlive 
samoucelnou slozitost vsech zapojeni 
z tohoto oboru; clAnky o SSB v casopi- 
sech jsem dusledne preskakovai, a kdyz 
jsem uzaviral svuj pfedlonsky serial 
v AR o soudobdm stavu amatdrskd 
vysilaci techniky, byl jsem svatosvate 
presvedcen, ze jsem nevynechal nic 
podstatndho. Jaky omyl! 

Zhruba pred rokem se nekolik jedincu 
v pstrednlm radioklubu zacalo o SSB 
zajlmat konkrdtneji; zapocalo rozsahld 
studium pramend, yymena informaci a 
poznatkd ■ dnes je jiz situace takova, ze 
vedle OK 1MB, ktcrc ve svd funkei 
spolupracovnlka nasich cestovatelu inz. 
Hanzelky a Zikmunda me! pfilezitost 
vyzkouset transceivry Collins KWM 1 
pro jejich vozy (viz AR 10/58), a kter^ 
k tdmuz ucelu dostal up hid americkd 
tovarni zafizeni pro SSB a pilne je jiz 
vyuziva v amatdrskdm provozu, ozve se 
v nejblizsi dobe na pasmech hned 
nekolik ceskoslovenskych siantc s ama- 
tersky vyrobenymi SSB vysilaci. Pokud 
je mi znamo, nejdale je OK1IH, kter^ 
jiz udelal radu spojeni, dale OKI FT, 
staveji OK3LA, OK IFF a chystaji 
se dalssi. Lze tedy ocekavat, ze se na 
strankach AR zacnou jiz brzy obje- 
vovat praktickd zkusenosti tech to pru- 
kopniku. Aby jim mohlo byt hned od 
pocatku spravne rozumdno a jejich prace 
docenena, shrnu v nasledujicich odstav- 
cich struene a bez zatczovAni vykladu 
teoretickym zduvodhovanim hlavni po- 
znatky o SSB a duvody prekvapivd 
rychld, vitezne cesty teto pro nas nove 
techniky. Popularne redeno, budiz po 
straveni techto radku vysledne pove- 
domi ctenAre o SSB: a) co to je, b) ze je 
to slozitd, ale c) ze ta slozitost je k nede- 
mu dobra, a d) ze toto je budouenost 
radioamaterskd prace, dili „musime tam 
vsichni, nekdo drive a ndkdo pozdcji“ 

- nanejvys s vyjimkou nejzarytejsich 
telegrafistu, kteri rnkdy, ale opravdu 
nikdy nezatouzi po fonickem provozu. 

Kratce, temo prehledovy tlanek ma 
vytvorit zakladnu pro vsechny dalsi, 
kterd se budou podrobne 2abyvat jed- 
notiivymi dilcimi namety z oboru SSB, 
tak jak je prinese potreba, praxe a dalsi 
ziskane informace. 

Historie SSB 

Novost teto techniky je ovsem jen 
relativni. V profesionalni spqjovd tech- 
nice po vedeni se pouziva jiz dlouho 



jako vicenasobna telefonie s nosnou 
vlnou, a odtud se v tricatych Ietech 
dostavA i do bezdratovych dalkovych 
telefonnich spojeni; zafizeni vsak jsou 
V td dobe extrdmne slozitd a ndkladna. 
Presto vsak se jiz tehdy naslo v USA 
nekolik podnikavru, kteri po krdt- 
kou dobu zkouseli v amatdrskdm pro¬ 
vozu i za techto podminek. Prudky 
rozmach prichazi v Ietech 1947/1948, 
kdy se prislo na moznost ucelndho 
vyuziti znacnych zasob levnych krys- 
talu urcitych typu a jinych soucasti 
z vojenskdho vyprodeje. QST pak otis- 
kuje sdrii instruktivnich clanku a navodu 
a v nasledujicich Ietech se v amaterskdm 
vyuziti yynorila a overila spousta puvod- 
nich objevu a aplikaci - nektere zanikly, 
jind se vsak napevno staly cast! technic- 
keho rozvoje. A tak bude jiste chloubou 
radioamatdrskeho pokusnictvf, ze v mno- 
hasetstrankovdm cisle znimeho casopisu 
Proceedings I. R. E. z prosince 1956, 
venovanem vyhradne technice SSB, 
v uvodnlku i v jcdnotlivych statlch 
vzddvaji nejvazenejsi postavy americke 
vedy skvele uznani prinosu radioama- 
tdru na tomto poli. - Ne kazdf ovsem je 
vynalezcem, ale presto chce SSB. A tak 
dochazi k dalsi fazi: nelitostny konku- 
reneni boj americkych vyrobcu vede 
k obraceni jejich pozornosti k radio- 
amatdrskdmu svetu jako mozndmu trhu. 
Po prubojnych maiych firmach pi’icha- 
zeji vclkd - a tak jsme dnes svedky toho, 
ze stranky zahranicnich radioamatdr- 
skych casopisu pfetdkaji inserci vyrobcu, 
lakajicich koupechtivd stale novymi, 
sidle rafinovanejsi naroky uspokojuji- 
cimi - a naopak je zase provokujicimi - 
modely vysilacu, transceivru, prijimacu 
(a smerovek; ale ty ritjsou podmineny 
SSB), nabizenych za ceny tak nlzkd, ze 
se pomalu nevyplati amatdrskd vyroba. 
Jeden vysledek; uvodm'k CQ. 11/1958 
se obavd poklesu technicke tvorivosti 
radioamatdru. Druhy: dm rapidnejsi 
sireni SSB. Coz se podporuje nejrafino- 
vanejsimi zpdsoby - aby by] trh. Priklad: 
vzorem pro mnohd amateryjsou dxmani. 
Jeden podnikavy velkoobchodnik proto 
zapujcuje svuj SSB „putovni“ transcei¬ 
ver postupne vzdy na mesic radioama- 
tdrum v dxove vzacnych zemich s dm, 
aby vysilali SSB a zvdtsovaii tak pritaz- 
livost tohoto druhu provozu i v jtnak 
konservativni sfefe amatdrskd dinnosti. 
Heknete: obchod, moda. Jiste; ale 
tentokrat je to - vzacne - moda ucelnd 
a zdrava. Celkovou tendenci ukazuje 
rozhodnuti americkd FCC, ze vlechny 
profesiondlni provozni radiostanice majf 
byt napriste povolovany jen za pfed- 
pokladu, ze budou pracovat s SSB. 
My u nds, stejne jako radioamatdri 
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v tolika jinych zemich, nejsme zajimavy- 
mi konsumenty pro vyrobu; sva zafizeni 
si stavime sami a z vysledkd onoho 
zahranicniho trendu jedine muzeme 
cer^at technickd pouceni, Jak uvidime, 
stoji to za to. 


Co je to SSB 

Podivejme se na obr. 1, znazornujici 
amplitudove modulovanou vlnu v za- 
vislosti na kmjtoctu. Vlastni vysllac 
vyrobil nosny kmitocet fn, pfenasend 
modulace fm je obsazena ve dvou shod- 
n^ch postrannich pdsmech (fn + fin a 
fn :— fm), Jsou-li obe shodna, postaci 
k prenosu jedno a druhd je zbyteenym 
prepychem. V normdlni AM nenl po- 
moci; v technice SSB se vsak jedno 
postranni pasmo potlaci hned pri zrodu 
a vysle se pouze druhd. Navic se jeste 
potladi nosnd vlna, ktera je nezbytnd jen 
pro vznik modulace, ne vsak pro jeji 
prenos, Netto zisk; SSB stanice zaujima 
(bez ujmy na jakosti pfenasend modula¬ 
ce) na pdsmu polovinu mista, zabrandho 
vysilacem AM. Pfijimac muze byt selek- 
tivnejsi, proto je mensi i ruSeni a „pds- 
movy sum". Navic, odpadnuti nosnd 
vlny odstrahuje vzajemnd ruseni jednot- 
livych sousedlcich stanic interferenenimi 
hvizdy, kterd jsou nejneprtjemnejsi for- 
mou rufenf a nejcastejsi pricinou ne- 
zdaru spojeni. 

Muzeme se vsak fiplne obejit bez 
nosnd vlny? Jiste ze ne - nepotrebujeme 
ji pro prenos, ale je nezby tna pro detekei; 
proto si ji v pfijimaci zase vyrobime a 
pridame k signalu pfed detekei (anebo 
pri id, jak pozdeji uvidime). Novinka? 
Vubec ne - to prece ddvno zndme, jen 
v trochu jind forme a s jinymi ndzvy, 
z pftjmu nemodulovand telegrafie. Po¬ 
divejme se na obr. 2; zndzornuje vlnu 
vysilace, amplitudove modulovandho 
sinusovym tonem 1000 Hz. Odmyslime- 
li si jedno (potlarend) postranni pAsmo, 
miifeme se divat na puvodni nosnou 
vlnu a na zbyld postranni pasmo jako na 
nosnd dvou nemodulovanych vysilacu, 
vzdalenycb od sebe o 1 kHz a proto 
dAvajicich interfereneni hvizd tohoto 
kmitodtu. Odmysiime-li si nyni i puvod¬ 
ni nosnou a prijmeme jen ono zbyvajici 
postranni pAsmo jako samostatnou nos¬ 
nou, jak dostaneme v pfijimaci opet 
modulaci 1000Hz?Jasnd - zAznejovym 
oscilAtorem! A o nic jindho nejde ani 
v SSB - vnesena nosnA vlna v pfijimaci 
zazniva s kazdou jednotlivou kmitocto- 
vou slozkou puvodni modulace, kom- 
plexni zAznej proto puvodni modulaci 
reprodukuje. Vsimneme si vsak hned 
jeSte jednd podrobnosti, kterA nAm bude 
dobra, az se bud erne ucit technice 
prijmu . SSB: co se stane, pohneme-li 
pfi pfijmu CW ladenim zaznejoveho 
oscilAtoru? Vime dob re, ze se zmeni 
vyska zaznejovdho tonu, a take, ze 
stejny vliv na vysku zAzneje mA i ladeni 
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nym postrannim pasmem. Z toho vidime, 
ze prakticke vyuziti pasma je jeste 
mnohem vetsi nez to, jez dava zuzeni 
pfenosoveho pasma na 50 %,jehoz jsme 
uzili v pocatecnim vykladu. 

Rusici nemodulovana nosna (resp. 
CW) parazitne demoduluje pfenase- 
nou moduiaci, a vsak produkt teto pa- 
razitni demodulace je necitelny, takze 
stale zde jeste pronika citelny signal, 
zfskany „pravou“ demodulaci ve sprav- 
n£ kmitoctove poloze. Tento druh 
ruseni tedy stale jeste neznemozni 
spojeni. Teprve pronikajici zaznej dvou 
nosnych vln a silny amplitudove mo- 
dulovany signal se projevuji citelneji. 


vstupnich obvodti pfijimace. Pfcneseno 
zpet na pripad podle obr. 2 a nasledujici 
vyvody znamena to, ze puvodni modu¬ 
lacni ton (resp. analogicky cela puvodni 
modulace) bude presne reprodukovan 
jen tehdy, bude-li rozdil zdznejovelio 
oscilatoru presne shorlny s rozdilem 
kazdeho modulacniho tonu a puvodni 
nosne vlny - jinak bude laden! modulace 
vyssi nebo nizsi. Zaver: kmitocet puvod- 
ni nosne vlny musi byt stabilni, stejne 
tak vstupni a zaznejovy oscilator pri¬ 
jimace, jinak se bude behem spojeni 
menit tonovd zabarveni modulace. 

Nym se jeste jednou vrafme k obr. 1, 
resp. obr. 2 a 3, tento posledni je pfipa- 
dem z obr. 1, nakreslenym v zavislosti 
na case, a ukazuje rozkmit obalove 
krivky nosne s obema postrannimi 
pasmy (A-B) a samotne nosne (C-D). 
Vimc, ze vykon (v nasem pfipade 
znazorneny svou amplitudovou sloz- 
kou) nosne: vlny je konstantni a neni 
vubec ovlivnovan moduiaci, kdezto 
amplituda postrannich pasem roste 
s pfibyvajici hloubkou modulace od 
nuly az do maxima, jimz je 100% mo- 
dulace. Pfi 100% moduiaci je amplitu¬ 
da postranniho pasma rovna polovine 
amplitudy nosne - vice neni mosno do- 
sahnout (pri premodulovani naopak 
amplituda postrannich pasem klesa, 
protoze modulacni vykon se spotfebo- 
vavi i na premodulovamm vznikla pa- 
razitni postranni pasma, ,,vystriky ff ), 
Vykon je umerny ctverci napeti; vykon 
kazdeho postranniho pasma je tedy 
0,5 2 , tj. 0,25 vykonu nosne. Je-li vykon 
nosne vlny 50 W, pripada na kazd£ po- 
stranni^pasmo vseho vsudy 12,5 W - a 
to je vsechno, co se projevi v demodu¬ 
lator u prijimace AM! Uz je cil jasny? 
Pfi SSB ponechame doma 50 W nosne 
vlny a 12,5 W potlaceneho postranniho 
pasma, a pfece jsme nic neztratili; vy¬ 
kon prenaseneho postranniho pasma 
vsak muzeme potom zvednout az na 
plnou zatizitelnost koncove elektronky 
vysilace, tj. 50 W, ba dokonce jeste 
o neco vyse, protoze odpada trvale zati- 
zeni anody nosnou vlnou, kterd ji nej- 
vice ,,tyra rf , a zustava jen relativne 
mensi prumerne zatizeni stredni urovni 
hovorove modulace. Proti puvodnimu 
uzitccncrnu vykonu 12,5 W mime tedy 
nyni k disposici ctyfnasobek, tj. efek- 
tivni zisk 6 dB. To vsak neni vsechno: 
ze zmenseni prenosoveho pasma na 50 % 
vyplyvaji z hlediska prijimace dalsi 
3 dB zisku. Celkem jsme tedy ziskali 
9 dB, tzn., nas SOW vysilac je stejne 
ucinny jako amplitudove modulovany 
vysilac 400 W! 

Az potud obvykle vyklady o SSB. 
V nich se vsak veames uvazuje AM vy- 
silac s anodovou moduiaci. V nasich 
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Tabulka 1 


, AM 

vysilac pfijimac 

^ SSB 
vysilac ■ 

pfijimac 


(% spicky) 

(% spicky) 

Max. vykon 

100 100 

100 

10° 

Vykon nosne 

25 25 

0 1 

dodava 

Napeti nosne 

50 50 

0 } 

prijimai 

Max. vykon jednoho postr. pasma 

12,5 12,5 

100 

100 

sire pasma (% pfeneseneho nf 
pasma) 

200 — 

100 


,,Spojovaci‘' ucinnost*) 

Prakticka ,,spojovaci" ucinnost**) 

12,5 

100 


10 (max.) — 

70 

___ 

Zisk v dB*) 

0 (vztaSnh hodnota) 

+ 

9 dB 


*) vztaieno k vystupniimi vykonu 
**) vztazeno k pribonu 

pomerech, kde dr aha vykonovd modu¬ 
lace (vykonovf_ modulator, modulacni 
transforma tor) je vzacnosti a vesmes se 
pouziva nektereho zpusobu modulace 
ucinnostni, bude fakticky zisk pfi uziti 
SSB jeste vetsi o pomer mezi efektivni 
ucinnosti modulace anodovt- a jinych 
modulacnich metod. 

Vliv uniku pfi provozu SSB 

Projevi-li se na vysilani V asi proti- 
stanice unik, mate pfi pfijmu pouze 
dojem, ze operator si vzdaluje mikro- 
fon od ust a zase jej priblizuje. Toto je 
jedna z velkych vyhod SSB; uplnc tu 
odpada fazove zkresleni unikem, tak 
obtiznc zvlaste pri pfijmu vzdalenych 
AM stanic. Slaby signal SSB 2 ustava 
i v uniku stale citelny, tak jako signal 
telegrafni. 

Jak se jevi vzajemne ruieni stanic 

Protoze tu neni nosna vlna, odpadaji ■ 
interfcrencni hvizdy. Zasahuji-Ii do 
sebe dve sousednf stanice SSB, jevi se vy¬ 
silani rusici stanice jen jako naprosto 
necitelne „opici 5tebetani“; stanice 
spravne naladena vsak zustava sto- 
procentne citelna. Je dokonce prakticky 
mozne cist stanici SSB, na niz presne 
„sedi <c druha SSB, ale pracujici s opac- 


Viiv nepravidelneho ruseni 
(praskoty, kliksy, atmosfera) 

Vsechny takove ruiivc signaiy jsou 
kmitoctove neurcene a maji velky obsah 
harmonickych. Protoze SSB pfijimame 
s uzsim propustnym pasmem v priji- 
maci, jsou harm oni eke rusivych signalu 
podstatne omezeny a ruseni je proto 
mnohem mengi nez pfi pfijmu AM. 

Technicke predpokEady vysilace 

Zakladni funkei SSB, potlaceni nosn^ 
a nezadan6ho postranniho pasma, by 
bylo prakticky nemozne uskutecnit az 
nekde v koncovdm stupni vysilace, kde 
vsechny slozky jsou jiz na vysokd urovni; 
krome toho by bylo i nehospodarne 
potlacovat je az po zesileni. Proto to pro- 
vadime hned na zacatku celeho fetezu, 
jimz pak prochazi dale jiz jen zadane 
postranni pasmo, Z toho vyplyva ne- 
zbytnost, ze cely retez musi byt schopen 
prenest moduiaci nezkreslene, tj. byt 
linearnf. Tim je zcela vyloucena tech- 
nika dosazeni vyssich provoznich pdsem 
nasobenim zakladniho kmitoctu, proste 
nasobice vubee, protoze ty jsou ze sve 
povahy nelinearni. Stejne tak je vylouce- 
no uziti koncovych vykonovych zesi- 
lovacu, pracujicich ve tr. C; i PA musi 





byt line arm, pouzfva se proto zesilovacu 
tf. A, AB1, AB2 nebo nanejvyse tridy 

Kmitocet z&kladnfho generatoru nos¬ 
ne vlny a filtru je dan jedine vlastnostmi 
a praktickou proved!telnostf filtru; zpra- 
vidla jsou kmitocty nizkb, Z nich se pak 
dostavame na pracovnf kmitocet sme- 
sovanfm se signalem z pornornefio 
oscilatoru, tak jak to zname ze super* 
heterodynovych priji macro Zde vsak se 
musfme vyhnout veskerym nezadanym 
zaznejum, harmonickym, zaznejum har¬ 
monic kych a jinym ,,superhetovym 
hvizdum <( , obvyklym pri normalmm 
zpusobu smesovani. Proto pracujeme 
v SSB prakticky vylucne s balancnimi 
modulatory, ktere jsou v tomto smeru 
mnohem vyhodnejsi. Jiz pri volbe 
kmitoctu generatoru nosne vlny i kmi - 
toctu jednotlivych pomocnych osctla- 
toni je dulezite uvazit vsechny harmo- 
nicke tak, aby zadna nespadala do bliz- 
kosti nektereho z provoznich pasem. 
Je vyhodne pridrzet se osvedcenych a 
overenych kmitoctovych oblastf. Bez- 
podminecne nutne pak je, aby se vsechna 
zesilovanf i smesovani dala na nizke 
urovni, _ kde je snadne jakekoli neza- 
douci signaly filtrovat a stfnit. 

Dulezitou velicinou vysilacu SSB je 
mira potlaceni nezadanNio pasma. Za 
pripustnd minimum se povazuje 30 dB 
(napefove), dosazitelne u nejjednoduiS- 
sich fazovych budicu, prijatelna hodnota 
je 40 az 45 dB. Snahou kazdeho kon- 
struktera je dosahnout co nejvetsiho 
potlaceni, poklada se vsak za zbyteciA 
jft nad 70 dB. Dalsim faktorem je 
omezeni pfenosoveho nf pasma; v AR 
byla jiz casteji zminka o tom, ze je zhola 
zbytecne - a namnoze skodlive, o po- 
volovacich podminkach nemluve - 
prenaset pasmo sirsi nez 300 az 3400 Hz. 
U SSB to plati dvojnasob - sirsi preno- 
sove pasmo by nam ukradalo z onech 
uzitecnfch tfi decibelu, kter£ jsme ziskali 
proti AM. 

Potlaceni nosn£ vlny nemusl byt bez- 
podminecne tak velke jako u nezada- 
neho pasma. Drive bylo dokonce zvy- 
kem trochu nosn6 ponechat, aby se pri- 
jimajtcimu usnadnilo spravne naladit 
na _ nulovy zaznej jeho zaznej oveho 
oscilatoru se zbytkem nosne vlny. Za- 
znejovy oscilator prijimace se pak 
s touto nosnou synchronizoval audrzoval 
reaktancni elektronkou. S pribyvajicim 
poctem stanic SSB na pasmech se vsak 
od teto praktiky upustilo. Zejmena 
zmizely synchronizovane zaznejove osci- 
iatory, protoze se ukazalo, ze se snadno 
strhovaly nosnou vlnou rusiciho AM 
zesilovace a pod. Dnes se snazime nosnou 
vlnu potlacit co nejvice, davame vsak do 
budicu obvod pro opetne vneseni nosnd 
v riditelne mire; jeclnak se nosna hodi 
pri nastavovani a promeiovani vysilace, 
jednak je mozno vncst plnou nosnou 
a vysilat tak norm aim AM (s jedinym 
postrannim pasmem), nebo vypnout 
modulator, vnest plnou nosnou vlnu, 
klicovat vysilac a vysilat tak normalni 
CW. 

Cely vysilac SSB lze zpravidla rozdelit 
na tri celky: blok generatoru SSB s vy- 
stupem na nektertira zakladnim provoz- 
nim pasmu nebo na centralnim pomoc- 
nem kmitoctu, blok menice a blok 
vystupnich zesilovacu. Celek tvori budic 
s vystupnim vykonem obvykle 10 az 
50 W; budice je mozno pouzit samostat- 
ne, nebo jim budit (tam, kde to povoluji 
koncesni podminky!) dais! vykonovy 
stupen s „ tucnejsimi' 1 ’ elektronkami. 

Jako dalsi samostatnou slozku je jeste 
treba uvazovat proudovy zdroj. Ten 


musi pri pouziti s linearnim zesilovacem, 
resp. s celym linearnim retezem splnovat 
podminku nejvetsi dosazitelne stalosti 
dodavaneho napeti. NapetovA zesilo¬ 
vace s nizkou urovni pracuji vesmes ve 
tf. A a predstavuji proto pro zdroj niz- 
keho napeti nepromennou zatez, takze 
k dosazeni zadouci stability postaci 
doutnavka s vhodnou proudovou a na- 
pet’ovou hodnotou. Rovnez vykonove 
zesilovace tf, A jsou nepromennou za- 
tezi; naproti tomu v zesilovacich vsech 
ostatnich trid se proud odebirany ze 
zdroje prudce meni z male klidove hod- 
noty do maximalni, dane zatizitelnosti 
pouzite elektronky. Protoze filtracni tlu- 
mivka vzrust proudu dodavaneho do 
zateze usmernovacem prave v okamziku 
nabehu brzdi, je po prechodnou dobu 
jedinym zdroj em energie nahromadena 
ve filtracnim kondensatoru. Je-li jeho 
kapacita mala, napeti na prechodnou 
dobu prudce poklesne a hned nato zase 
opozdenou dodavkou z usmernovace 
rychle vzroste. Toto rozkmitnuti se 
s rychlym utlumem periodicky opakuje 
a je typickym pfechodovym jevem, za- 
kmitem, ktery se v linearnim zcsilovaci 
projevi zkreslenim (a v telegrafnim ze- 
silovaci kliksemi). Ochrana je jen je- 
dina: zvetseni kapacity filtracniho kon- 
denzatoru na co mozna nejvetsi dosa- 
zitelnou hodnotu (baterie slozena z vet- 
siho poctu kondenzatoru) a provoz s co 
nejvetsim klidovym proud em. 

Linearni provoz PA s sebou nese 
jeste tyto vyhody: predne se vystaci 
i pro velke koncove elektronky s malym 
budicim vykonem, a pak uplne odpada 
ruseni televize harmonickymi (ty precc 
linearni zesilovac nesmi mit). Dojde-li 
jeste k ruseni, je zpusobeno zahlcenim 
vstupu televizoru, proti nemuz je snadna 
ochrana. Samozrejmou podminkou 
ovsem zustava dusledn^ stineni vysilace 
a filtrace spoju i privodb, jak zde o tom 
jiz bylo hovoreno v clancich o TVI. 

Pri navrhu i stavbe linearnich zesilo¬ 
vacu je treba pocitat s tim, ze jsou nej- 
ndchylnejsi k parazitnim oscilacim typu 
TPTG. Dokonale oddeleni vstupnich a 
vystupnich obvodu v kazdem stupni je 
zasadni podminkou, neutralizace prav- 
depodobnou nutnosti. S vyhodou tu lze 
pouzit jednoduchd neutralizace nekte- 
rym tvarem kapacitniho mustku [1, 2], 
a to hned od pocatku - pri dodatecnem 
pouziti tohoto ,,leku‘ f je zpravidla nutne 
spokojit se s konstrukenim kompromi- 
sem. 

Technieke podminky pri]mu SSB 

Prijimac SSB musi splnovat nekolik 
podminek; nekterymi se zasadne odli- 
suje od beznych komunikacnich super- 
hetu. Prvni, jiz zduraznena, je stabilita 
vsech oscilacnich obvodu. Selektivita 
prijimace musi odpovidat pfenosovemu 
pasmu SSB, tj. mf kmitoctova charak- 
teristika ma mit plochy (nebo jen mi- 
nimalne zvlneny) vrchol, sirku (pri po- 
tlaceni o 6 dB) 2,3 az 3 kHz a co nej- 
strmejsi boky az do potlaceni o 60 dB. 
Zasadni podminkou je zaznej ovy osci¬ 
lator s vystupnim napetim riditelnym 
az do max. hodnoty, jez ma byt stokrat 
vetsi nez je napeti signdlu na demodu- 
latoru. Takovy rozdil smesovanych na¬ 
peti vsak nesvedci diodovemu detek- 
foru, byly proto vyvinuty detektory 
vhodnejsi pro SSB (ale zpravidla mdne 
vhodne pro AM); prijimace pro oba 
druhy provozu proto mivaji pfepinany 
detekeni system). Zaznejovy oscilator 
musi byt laditelny nebo ldpe prepina- 
tclny na obe strany propustneho mf 


pasma, aby bylo mozno prijimat SSB 
s hornim i s dolnim postrannim pasmem. 
Nf zesilovac pfijimace ma podporovat 
selektivitu mf zesilovace omezenim 
prenosneho pasma' na onech 300 az 
3400 Hz. 

Protoze chybi nosna vlna, neni mozne 
pouzit normalniho samocinnebo vy- 
rovnavani citlivosti. Prijimac se proto 
ridi ruene ovladanim zesileni vf stuphu. 

Selektivita prijimace pro SSB je vy- 
hodna i pfi poslechu AM, protoze je 
mozne naladit nosnou vlnu najeden nebo 
druhy bok propustne krivky a tak po- 
slouchat jedno nebo druhd pasmo podle 
toho, z ktere strany prichazi ruseni. 

Zpusoby ziskani SSB 

Vysilac, jehoz blokove zapojeni zna- 
zornuje obr, 4, je typickym pfedsta- 
vitelem zpusobu ziskani SSB filtraci. 
Nosna vlna vznika v kryslalovem osci¬ 
latoru, kmitajicim na 450 kHz. Jeho 
vystup se smesuje v balancnim modula- 
toru se zesilenym modulacnim napetim 
v rozsahu do 3 kHz. Balancni modula¬ 
tor potlaci nosnou vlnu a pro pus ti obe 
postranni pasma 450 az 453 a 450 az 
447 kHz; nasledujici filtr s ostre omeze- 
nou propustnosti potlaci nezadane pas¬ 
mo 450 az 447 kHz a propusti zadane 
450 az 453 kHz. Na vystupu se tedy 
objevi pouze horni postranni pasmo. 
Prepnutim kmitoctu nosn^ na 453 kHz 
se pomer obrati: filtr odrizne horni 
postranni pasmo (453 —- 456 kHz) a pro¬ 
pusti na vystup dolni pasmo (453 — 
450 kHz). V ndsledujicim I. smeso- 
vaci se prop us teue modulafni pasmo 
smisi s napetim z promenndho oscila¬ 
toru; vznikly vystupni signal je nastavi- 
tclny v oblasti pasma 80 m a je veden 
bud’ pnmo k vystupnimu zesilovaci a 
pak do anteny nebo po smiseni s vhod- 
nym kmitoctem z pomocneho krystalo- 
veho oscilatoru ve II, smesovaci tran- 
sponovan do nektereho jincho ama- 
tersk6ho pasma a teprve tam zesilen a 
vyzaren. 

Filtr 450—453 kHz je krystalovy. 
Propustna krivka jednoducheho filtru 
podle obr. 5 a, jak ho zname z beznych 
komunikacnich prijimacu, by ovsem 
pro tento pripad nevyhovela (ostry 
vrchol, mala strmost a nesymetricky 
tvar, dany nastavenim fazovaciho kon¬ 
denzatoru mustku). Zlepsenim je jiz 
filtr podle obr. 5 b, v nemz je fazovaci 
kondenzator nahrazen druhym krysta- 
lem. Propustna krivka je soumerna, 
prohnuti jejiho vreholu mezi obema 
krystaly se vyrovna naladenim LC ob¬ 
vodu filtru. Strmost boku kfivky je 
jeste mala a u jeji paty se vedie rejeke- 
nich zarezu prubeh zveda a omezuje 
tak celkovou selektivitu filtru. Ta se 
zlepsi pfidanim krystalu X3 a X4 (nebo 
libovohiAho poctu dalsich), zapojenych 
napric filtru tak, ze na svych seriovych 
rezonancich filtr uplne zkratuji; jejich 
kmitocty se proto volf tak, aby spadaly 
do stredu nczadanych zvednutf pro¬ 
pustne kfivky filtru. Max, potlaceni 
filtru se znacne zvetsi a boky kfivky 
jsou take strmejsi nez v obr. 5 b. 

Kmitocty krystalu XI a X2 jsou libo- 
volne, je vsak nutno dodrzet jejich roz- 
tec, ktera je zhruba 0,83 krat mensi 
zadane sirky propustneho pasma. 

Selektivita tohoto filtru ovsem stale 
jeste neni zadanym maximem; proto se 
fadiva vice takovych filtru za sebou 
(zpravidla dva). (Dokonceni) 







Ini Axel Plesinger 


V poslednich letech se objevily snahy 
zkonstruovat elektronicky klic, ktery by 
daval samocinne nejen tecky a carky, 
ale i pfesne mezery mezi jednotlivymi 
znaky (pismeny, cislicemi) a slovy isku- 
pinami). Prikladem takovdto konstrukce 
je „Die denkende Mnrsetaste'"’, popsana 
v casopise Funktechnik 3/1954. Rese- 
nim ciste elektronickym, tj. bez mecha- 
nickych soucasd (reR), se zabyva clanek 
„The All-Electronic Ultimatic Keyer", 
Q.ST 4/1955. Puvodnim autorem obou 
techto typu tzv. ,,idealniho monstra" 
(ini. Pavel, AR 8/1955) je americky 
araater J. Kaye, W6SRY. VSechny tyto 
typy inajf vsak jednu velkou nevyhodu: 
timto klicem neni mozno davat spravne 
pri vyssich rychlostech, protoze lidsky 
mozek na to patrn£ nestaci, Aby totiz 
bylo mozno spin it podminku automa- 
tickeho dodrzovani mezer mezi znaky 
a slovy, must byt davani flzeno trvale 
bezici casovou zakladnou. Tato dodava 
impulsy, ze kterych se vyrabi zidana 
znacka, Protoze vSak by musela ruka, 
ovladajici vpusteni techto impulsu do 
tzv. znackoveho generatoru, cekat vzdy 
tak dlouho, dokud z fasove zakladny 
neprijde prvni impuls, ned5 se tohoto 
principu pouzit primo. Klic je nutno 
vybavit pameti, aby davani bylo moznA 
Pak bude tvar vystupnich znacek zilezet 
na soubehu mezi rukou operatora, caso¬ 
vou zakladnou a pamcfovymi obvody. 
A klice, konstruovane J. Kayem, maji 
tu vlastnost, ze drzime-li napr. teckovou 
stranu pasticky jeste v tom okamziku, 
kdy se jiz jedna tecka zoiala objevovat 
na vystupu, si klic zapamatuje dalSi 
teiku. To vede k tomu, ze pri vyssi 
rychlosti je velmi obtizn£ vyslat jednu 
tecku. Vetsinou i na nejkratsi dotek 
vysle klic dve tecky. Stejna je situace 
u carek. Podle zkusenosti ziskanych 
s timto ldicem jsem se snazil sestrojit 
klic, ktery by mel vyhody obou dosud 
zndinych typu (OZ7BO nebo W3FQB, 
u nas popsane OK1JX a typu 
W6SRY), To by znamenalo, ze: 

1 . klic zachovava samocinne presn6 
pomernt 4 rozmery tecek, carek a mezer 
mezi nimi pri jakdkoliv nastaven6 rych¬ 
losti (ovladani jedinym knoflikem), 

2 . zachovava automaticky mezery 
mezi pismeny a slovy i pri nepresnem 
d5v5ni, 

3. je ovladatelny tak, ze zpusob klico- 
vAni je co nejvice podobn^ praci na b&z- 
n&n typu, 

4. je co nejjednodussi, aby porizovaci 
cena byla unosna a 

5. funguje spolehlive. 

Z techto piedpokladu se podarilo spl- 
nitdokonale l.a2.,uspokojivetak63.a5,, 
nedostatecne vsak bod 4. Klic ma cel- 
kem 16 triodovych a 3 diodov6 systemy. 
Pri pouziti duotriod a po vymene duo- 
diod za germaniove diody Ize dosah- 
nout stejn£ flmkce osmi elektronka- 
mi, coz je jeste prilis slozite. Pri za- 


chovani stejnych vlastnosti se vSak 
asi t£zko podari snfzit cclkovy pocet sys- 
tdmu pod 20. Klic tedy nebude urcen 
pro siroky okruh pouzivatelu. Na pasmu 
napr, zcela vystacime s normalnim ty- 
pem. V^znam bude mit tento klic tarn, 
kde zalezi na presn^m ddvdni, tj. v pro- 
fesionalnich sluzbach, pri rychlotelegraf- 
nich soutezich apod. J5 sam jsem klii5 
pouzivai tez pro nahravani textu na 
magnetofonovy' pasek tak, ze pri nahra¬ 
vani bylo pouzito rychlosti 9,5 cm/s, 
t6n 200 Hz; nahrany text jsem si pak 


pouStel rychlosti 19 cm/s, 6imz jsem 
ziskal rychlotelegrafni text o kmitoctu 
400 Hz. Charakter vyslanych znaku je 
uplne stejn^ jako pri pouziti automadc- 
k^ho davace a perforovan^ho pisku. Pri 
spravn^ manipulaci neni mozno na 
tomto kliti davat ,,spatne“. Casova za- 
kladna a prune tovt 4 obvody funguji jako 
automaticky vyrovnavac kolisani rytmu 
pri ovladani pastitkou. Jakmile odchyl- 
ka ruky od casovt* zdkladny prekroci 
urcitou danou hodnotu, kliil bud ze 
dvou po sobe vyslanych znaku vytvori 
jeden nov^ (treba E N vysle jako R - 
ruka jde pfilis napred), nebo vysle obe 
znacky sprdvne, avsak s mezcrou, odpo- 
vidajici mezere mezi skupinami a ni- 
koliv znaky (ruka je pfilis pozadu.) Jina 
moznost mezi uvedenymi dvema extr£- 
my neni. Pohybuje-li se odchylka ruky 
v rozmezf mezi temito dvema eventuali- 
tami, vyjdou vystupni sign51y vzdy na 
setinu vteiiny presne. Klice jsem pouzil 
pri lohskych celostatnich preborech, aniz 
bycb predem prilis tr^noval ponekud 
odlisnf zpusob davani, Vyslal jsem po 
dobu 5 minut rychlosti asi 150 zn/min 
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Sifrovany text se 7 chybami. Neni to 
zadrn^ slavnf vysledek, domnivam se 
v§ak, ze po delSim treninku by bvlo moz- 
no dm to kliccm dosahnout lepsich vy- 
sledkil nez normalnim typem elektron- 
koveho klice. 

Funkci klice si nejlepe osvetlime na 
blokovem schematu a zpusob prace 
jednotlivych obvodu pak na celkov^m 
schematu. Ve tf eti cast! tohoto clanku 
najde ctenaf nejdulezitejsi pokyny pro 
stavbu a serizeni, 

Princip prace superautomatickeho 
klice 

Casova zdkladna Gj? (obr. 1) dodava 
nepretrzite obd£!nikove pulsy, kterejsou 
po derivaci privadeny v podobe stfidave 
kladnych a zapornych spicek do znac- 
koveho generatoru [GEN. T, GEN, G), 
jehoz zapojeni jsem zhruba prevzal 
zkonstrukce W6SRY. Zna£kovy gene¬ 
rator je v klidovem stavu pamefcvych 
obvodu b tokovan obvody poradace 
POli, T a POR. G. Klicovac.i elektronka 
KE tedy nedostava zadriy impuls a vy- 
stup je odklicovan. Vychylenim ovla- 
daci pa Sky (pasticky) do polohy napi 
„tfcky‘ se prcvcdc PAM. T. (dvousta- 
bilni katodove vdzany klopny obvod) 
do druhSho rezimu. Tato zmtna pro- 
chazi pres otevreny blokovaci obvod 
BE, T. do obvodu POP. T., cimz se za- 
blokuje obvod BL, G. Provedeme-li 
hned po doteku na strane „tecky“ totez 
na strane carkove, preklopi se stejnym 
zpusobem PAM. G. Protoze je zabloko- 
van BE. G, nemuze jit tato zmena do 
znackovdho generatoru drive nez skonci 
predtim vyslana tecka. Tohoto ucinku 
je dosazeno takto: Poradac tecek (na- 
zvany tak proto, ze vlastne provadi od- 


blokovavdni znaCkovSho generatoru a 
r us ice pameti v poradi, danem rukou 
operatora) doda do znackovSho gene¬ 
ratoru urcite napeti; znackovy generator 
vyrobi z nejblizsiho kladnSho a po nem 
nasledujidlm zaporneho pulsu jednu 
tecku, ktera jde pres klicovaci elektron- 
ku do vystupu, Sestupna hrana teto 
znacky se objevi na obvodech RUS. T. 
a RUS. C. po derivaci jako zaporny 
impuls. Protoze obvod RUS. T, je vli- 
vem PAM. T. pres BE. T. a POR. T. 
odblokovan, prenese se tento zaporny 
impuls do teckov6 pameti a vrati tuto 
do klidoveho stavu. Pri tom zustava 
PAM. G. v cinnosti. Uvedenim PAM. T. 
do puvodniho stavu se zrusi blokovani 


obvodem BE. G., dim/, je uvolnena cesta 
PAM. G. - POP. G., odblokuje se 
RUSx. G. a znackovy generator vyrobi 
pak carku tak, ze zaklicuje vystup pri 
prvnim kladnCm pulsu z GZ, na dalsi 
zaporny a po nem nasleduj id kladny ne- 
reaguje a odklicuje pres KE vystup te- 
prve na dalsi zaporny impuls. Behem 
vyslani carky je zablokovana teckova 
strana vlivem BL. T., takze behem vy- 
silani carky lze opet uvest do cinnosti 
teckovou parncf a tecka by pak byla vy¬ 
slana po skonceni carky. Pri sestupne 
hrane carky vznikne opet zaporny 
impuls, ktery tentokrat uvede do klidu 
PAM, G. y nebot’ RUS. G. je odblokovan. 
Na teckovou pa met’ nema tento impuls 
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opet zadny vliv, protoze obvod R US. 7. 
je blokovan tak dlouho, dokud nen£ car- 
kova pamef, blokujici, FOR. T. pres 
BL. T. pusobemm FOR, <?., v klidovem 
stavu. 

Jak by vypadaly prubehy na vy- 
znacenychmfstech v obr. 1 (A,B,C atd.), 
ukazuje obr. 2. Dame-li si trochu zalezet 
a vysledujeme-li pozorne funkcejednotli- 
vych obvodu, bude cely princip jasny 
z techto dvou obrazu.Jako pn'klad bylo 
zvoleno vyslaru pismen RF. 

Jak je videt, pracuje kite skutecne 
z velke casti samocinne; p rub eh im- 
pulsu z pasticky (C) ma malo spolec- 
neho s presnymi znackami na vystupu 
( H ). Klic dodrzi automaticky mezeru 
mezi pismen em R a F, vydk&me-li po 
skoncenf R , nez probehne z jeden 
kladny impuls. Pak jiz vznikne mezera 
o deice presne 3 baudu. Z obr. 2 muze- 
me vycist, ze je napr. mozno kratkym 
dotekem na teckove a carove strane 
pasticky a nastavenim treba rychlosti 
5 zn/min. vyslat pismeno A nebo N 
v dobe, kdy uz ovladaci packu nedrzime 
v ruce. 

Zapojent a funkce jednotlivych 
obvodu 

Casovou zakladnu (obr. 3) tvorikato- 
dove vdzany multivibrator E t . Delku ob- 
d^lnikovych pulsu atim pomer ,,znacka/ 
mezera" Ize menit pfeclpeiim prvniho 
triodovdho systemu, kter<£ se odebira 
z katodoveho odporu R t . Rychlost vysi- 
iani je zavisla na opakovacim kmitoctu, 
ten to opet je dan RC konstantou R x , 
R* Ci- 

Pfepinacem V X lze zafadit do 
s^rie s R x dalsi odpor R s tak velky, ze 
zmena R x nebude mit na opakovaci 
kmitocet pozorovatelny vliv. V tcto po- 
loze bude rychlost velmi nizka, coz je 
vyhodnt; zejmena pri serizovani klice 
a pri kontrole cinnosti pameti, znacko- 
v6ho generatoru a ostatnlch obvodu. 
Obdelmkovc pulsy jdou z anody do de- 
rivacnfho obvodu C„, R t . Ovlivneni 
multivibratoru nasledujicimi obvody jc 
zanedbatelne. Na odporech R„ a i? in se 
objevi strme stridavd kladne a zaporne 
pulsy (prubeh B z obr. 2), ktere pres 
blokovaci elektronky E 1% a E x ovladaji 
klopn6 obvody znackovdho generatoru 
E%, E s . Praci jednotlivych obvodu si dale 
popiseme nejlepe sledovanim procesu 
pri vyslani napr. pismene A. 

Dotkneme se kontakty pasticky kratce 
teckov^, hned na to carkove strany. Tim 
pfivedeme zprvu na teckovou pam£f 
pres odpor R 55 a R S3 zaporne predpeti 
— B. Na schematu pravy triodovy sys¬ 
tem E 6 se tun stane na okamzik nevodi-- 
vym, cimz vazbou pres Ra zacne vest 
druhy (levy) system, Tento ma v anode 
velky odpor R i% , tafeze prudce klesne na- 
pet£ na anode a tim t£z. na mfizce pra- 
v£ho systemu, tj. klopny obvod preskoci 
do druheho rezimu. Predklopenlm tec- 
kov6 pameti poklesne znacne i kladne 
napeti na katodov^m odporu R tl (asi 
na desetinu puvodni hodnoty). Tato 
zmena projde pres R is na mrizku E St 
ktera se nyni vlivera zaporn^ho napeti 
—B pres delic R%tn Ray RnHRsi > Ra 
uzavre. Uzavrenim E a stoupne kladne 
napeti v bode X, kter^ se objevi sou- 
casne i na katodovem odporu E Xi - R n 
a pres i? 3J na mfizce carkoveho pora- 
dace E g . Toto vse se udalo prakticky 
v tom okamziku, kdy jsme se dotkli 
teckov^ho kontaktu. 

( Dokonceni) 
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V¥SLEI)K¥ PD 1958 

1. KATEGORIE 
pRechodne QTH 

86 MHz 

bodfl bodu 

1. OK1KRC 37 632 11. OK2KEZ 11630 

2. OKIICVR 19 100 12. OK3KAP 10 622 

3. OK1KCB 18 287 33. OKJKJK 10 233 

4. OK1UKW 17 323 14. OK3KRN 10 103 

5. OK1KRE 16 706 15. OK1KNT 9 575 

6. OK1KCO 15 165 16, OK2KEH 9 410 

7. OK1KCI 14 568 17. OK1KUA 8 876 

8. OK1KST 14 213 38. OK1KPR 8 602 

9. OK1KPL 12 491 19. OK1KJN 8 446 

10. OK3KME 12 049 20. OK2KHD 6 866 

K hodnoceni bylo zaslano 90 denlldr, 4 stanice 
zaslaly deniky pro kontrolu. 

Pro neiiplne udaje v souteznich denicich nebylo 
hodnoceno 20 stanic. Cefkem bylo klasifikovano 
70 stanic. 

IAS MHz - ceIkove pofadi 

1. OK1VBB 27 099 13. OK1KKD 14 649 

2. OK1KDO 23 139 14. SP6CT 14 475 

3. OK1KRC 21571 15. OK3KME 13 941 

4. OK3KLM 18 282 16. OKI SO 13 284 

5. OK1KVR 17 647 17. OK1KST 13 237 

6. OK2KOV 17 608 18. OK2KJW 13 234 

7. OK1KRA 16 313 19. OK1KMM 13 125 

8. OK1KFG 15 963 20. OK3KTR 13 070 

9. OK1KCG 15 476 23. OE2JGP 11 973 

10. OK1KCB 15 421 40. HG5KBP 9 434 

11. OK2KEZ 14 976 68. YOSKAD 5 055 

12. DL6MHP 14 857 


145 MHz — pofadi zahranicnich 
stanic 


MatJarsko 


Polsko 


1.HG5KBP 

9434 

1.SP6CT 

14 475 

2. HG5KAS 

7486 

2. SP9QZ 

5 167 

3, HG6ICVS 

7469 

3. SP9DR 

4 840 

4. HG9KOB 

6081 

4, SP9GO 

4 777 

5. HG6VX 

6074 

5. SP9KAX 

4 120 

6. HGSOR 

5811 

6. SP9DU 

3 561 

7. HG5CK 

4100 

7. SP9KJBH 

3 501 

8. HG5AL 

3771 

8. SP9RG 

3 402 

9. HG5KFR 

1995 

9. SP9DI 

3 336 

10. HG5EO 

1789 

10. SP5KAB 

2 616 

11. HG5CB 

1747 

11. SP9FV 

1 695 

12. HG5KCC 

1645 

12. SP9EH 

1 420 

13. HG90S 

1340 

13, SP5FW 

936 

14. HG4YN 

1325 

14, SP5IB 

842 

15. HG5EJ 

1270 

15. SP9KAT 

535 

16. HG5CS 

1244 

16. SP6GB 

425 

17. HG5EO 

1075 

17, SP5FM 

343 

18. HGOKDA 

1040 

18. SP6QW 

243 

19. HG5EM 

975 

19. SP6FY 

70 

20. HG5EE 

975 



21. HG0HF 

650 



22. HG5EU 

610 



23. HG5FB 

280 



Rakousko 


NEmecko 


1. OE2JGP 

11 973 

I. DL6MHP 

14 857 

2. OE3SE 

3 649 

2. DL9VW 

4 089 

3. OE3PL 

3 627 

3. DJ3JN 

1 434 

4. OE3WN 

3 486 

Rumunsko 


5. OE2MH 

3 430 

1. Y05KAD 

5 055 

6. OE1KN 

2 960 

2. Y05LS 

1 064 

7. OE3WZ 

468 

3. Y05LJ 

24 


IAS MHz - pofadi zemj 

(d£no souitem bodu prvych peti stanic) 

1. Cechy 105 769 

2. Morava 70 070 

3. Slovensko 64 789 

4. Mstfarsko 36 544 

5. Polsko 33 379 

6. Rakousko 26 165 


7, Nemecko 20 380 (pouze 3 stanice) 

8. Rumunsko 6 143 (pouze 3 stanice) 

K hodnoceni bylo zaslano 215 denikft. 7 stanic 
zaslalo deniky pro kontrolu, 

Stanice OK3KAS by I a diskvalifikovana pro silne 
ruseni nekvalitnim vysilacem b^hem zavodu. 

Pro neiiplne udaje v souteznich denicich nebylo 
hodnoceno 23 OK stanic a 7 HG stanic. 

Celkem bylo klasifikovano na pismu 145 MHz 
177 stanic, pracujicich z prechodneho QTH. 


A35 MHz — cel kove pofadi 


1. OK2KEZ 

8842 

11, OK1KST 

5112 

2. OK1KMM 

8160 

12. OK1KPL 

4777 

3. OK1KTW 

6776 

13. OK2KOV 

4732 

4. OK1KRA 

6500 

14. OK IKK A 

4710 

5. OK1KCI 

6195 

15. OK1KFH 

4646 

6. OK2KGV 

5653 

16, OK1VN 

4602 

7, OK1KPJ 

5626 

17. OK3IW 

4452 

8, OKI SO 

5502 

18. OK1KLL 

4338 

9. OK1VBB 

5449 

19. OK3KME 

4327 

10. OK1UAE 

5382 

20. OKIKUR 

4164 



29. SP6BY 

3256 



83. SP6FY 

90 



86. SP6GB 

5 


435 MHz - pofadi zerni 

1, Cechy 33 257 

2, Morava 27 000 

3. Slovensko 17 015 

4. Polsko 3 351 (pouze 3 stanice) 

K hodnoceni bylo zasMno 102 deniku, 5 stanic 
zaslalo deixiky pro kontrolu. 

Pro iKuplne udaje v souteinicb denicich nebylo 
hodnoceno 10 OK stanic. 

Celkem bylo klasifikovano na pasrau 435 MHz 
86 stanic, pracujicich z prechodneho QTH. 


1250 MHz - cel kove pofadi 

1. DL6MHP 27 bodu 

2. OK1KST 20 

OK1KEP 20 

3. OK1KDO 17 

4. OK1KDF 15 

K hodnoceni bylo zaslano 5 denikCi. 


2. KATEGORIE - STALE QTH 


1A5 MHz - cel kove pofadi 


1. OE1WJ 

4902 

13. DJ1CK 

1128 

2, DM2ABK 

3347 

14. OE1LV 

1101 

3. SP5AU 

2493 

15. HG5YI 

878 

4. SP9EB 

2473 

16. SP600 

760 

5. HG5CE 

2171 

17. HG90F 

535 

i 6. SP6EG 

1882 

18. SP9RA 

259 

i 7. DJ3NN 

1880 

19. DL1EG 

247 

' 8. HG90Z 

1830 

20. SP6RT 

130 

9. SP6QQ 

1621 

21. SP9IQ 

90 

10, SF6FL 

1614 

22. HG5CR 

71 

11. SP6PC 

1559 

23. HG5EB 

37 

12. OE3KK 

1433 

24. SP5HS 

5 


Jmenem vSech naSich VKV amateril blahopreje- 
me co nejsrdecneji vsem vitfizum k dosa2euym 
ilspechu-n. Mezi nejuspesnejsi patri bezesporu 
OK1VBB, OICIKRC a OK2KEZ ze stanic nasich 
a BL6MHP ze stanic zahranicnidi. Blahoprejemc 
rovnez vitezne stanict druhe ka Lego tie, nasemu 
priteli Willy laburkovi, OE1WJ z VidnS, NesmirnS 
nas Lesi prva ucast amateru rumunskych. Soudru- 
hilm ze stanice Y05KAD se pri celkovem poctu 
27 spojeni podarilo dosahnout nejdelsiho prumerne- 
bo spojeni 187 km/QSO. Naslcdujc stanice 
HG5KBP, 145 km/QSO a OK1KCO, 
134,5 km/QSO. 

Nejlepe vypracovane deniky mely stanice polske 
a neihure stanice madarske. Tam bylo opravdu 
yelmi tezke zjistit, zda ta ktera stanice vysilala ze 
staleho nebo prechodneho QTH a casto tam ani 
QTH nebylo uvedeno vhbec. Tyto stanice a jim 
podobne, ktere zase pro zmenu neuvedly prijata 
QTH protistanic, pochopitelnS byt hodnoceny ne- 
mohiy podle zneni pHsluSneho bodu souteznich 
podminek. Mezi n6 bohuzel patri take cela rada 
stanic nasich. I kdy£ je jich dost, je jich malo ve 
srovnini s velkym poctem hodnocenych stanic. 
Je to draze zaplacene poucenl pro pfiste, 2e nestaci 
jen navazovat spojeni, ale ze je nutno sout62it 
podie souteznich podminek, protoze jedine pak je 
sout62 skutecne soutezi. Vcrime, ze v letosnim roce 
u£ k podobnym chybam nedojde, 

Z/iverem dekujeme jest£ jednou vSem ^nasim 
i zabranicnim stanictm za u£ast a vSem, kten nam 
ve svem yolnem case pomohli PD 1958 vyhodnotit, 

Podrobne vysledkv jiste uz vsichni ucastnlci 
obdrzeli z URK, kam byly VKV odborem prediny 
7. ledna t, r. k rozmnozeni a rozeslani. Proto taki 
uplne vysledky neotiskujeme. 



XI. CESKOSLOVENSKY POLNI DEN 

(soutezni podminky) 

XI. PD 1959 je scutes na VKV pasmech, 

ktere se mohou zucastnit vsechny ceskosloven- 

ske a zahranicni amaterske vysilaci stanice. 

Soutezni pdsma: 86 MHz (narodni), 145 MHz, 

435 MHz, 1250 MHz. 

Doha zavodu: 4. cervence 1959 cd 1609 SEC do 
5. cervence 1600 SEC. 

C6sti zavodu: 86 MHz 1600—2000 0400—0800 
2000—2400 0800—1200 
2400—0400 1200—1600 

145, 435, 1250 MHz 1600—0400 

0400—1600 

Soutezni kategorie: SnutSzici standee budeu 
rozdcleny do dvou kategorii. 

1. kategcrie (hlavni), stanice pracujici 
z pfechodneho QTH, 

2. kategorie (vedlejdi), stanice pracujici ze 
staleho QTH. Tato kategorie byla utvo- 
i'ena vylucne pro ty zahranicni stanice, 
kterd nemaji mozaost pracovat z p fee hod- 
neho QTH. 

Napajeni: Napdjeni pouzitych zafizeni je 
mozno pro vest libovolnym zpusobem. 

Pfikon: NejvySSi povoleny pfikon koncovelio 
stupne na kazdem pdsmu je 25 W pro sta¬ 
nice, pracujici v 1. kategorii. Zahranicni 
stanice, pracujici ve 2. kategorii, mohou 
mit pfikon povoleny koncesnimi podmiti- 
kami. 

Zafizeni: Na pasmech 86 a 145 MHz nesmi 
byt poiuzito solooscildtoru nebo jinych 
nestabilnich vysilacu. Na zddnem pdsmu 
nesmi byt pouzito vyzafujicich super- 
reakcnich pfijimacu. 

Provoz: Vyzva do zdvodu je „CQ PD“ a 
s»Ty zv u Point den". Pfi spojenich se vy- 
nienuje QTH a kod, sestavajici z RST 
(pfi Al) nebo RS (pfi A2 a A3) a p ora do- 
veho cisla spojeni pofinaje 001. 

S kazdou stanici je mozno navazat na 
kazdem pasmu v kazde cdstl fen jedno bo- 
dovane spojeni. 

Stanicim je povoleno pracovat na vsech 
pasmech souiSasnc. 

Bodovdni: Boduje se kazde pasmu zvldgf. Za 
1 km pfekienute vzdusne vzdalenosti se 
pocitd 1 bod. Pfi konecnetn hodnoceni 
budou uznavana spojeni, kterd budou 
potvrzena v denicich protistanic. Stanice 
ktere nechteji byt hodnoccny, must tedy 
zaslat deniky pro kontrolu. 

Deniky: V denicich je nutno uvest vdechny 
ddaje, veetne QTH vlastniho a QTH 
protistanic a pr esnych vzddlenosti, 
Kafd£ pasmo se pise na zvlastni list. 
Deniky je nutno zaslat na VKV odbor 
LJRK nejpozdcji treti nedfli po soutezi. 
Kafdy ucastnik potvrzuje podepsanim 
deniku, ze ccstnc dodrdel soutf£ni pod¬ 
minky. 

Vyhodnoceni: Kategorie hlavni; 

a) bude stanoveno celkove poradi na 
kazdem pdsmu. 

b) bude stanoveno narodni poradi jednot- 
livych zemi (u nas dzemi). 

c) na pdsmech 145 a 435 MHz budou secte- 
ny body nejlepSich peti stanic z kazde 
zeme (u nas uzemi) a bude stanoveno 
konecne poradi zemi na kazdem z obou 
pdsem. 

Kategorie vedlejsi: 

Rude stanoveno jen konecne celkove po- 
fadi vsech zahranicnich stanic. 

Odmfny: 1. kategorie: Prva stanice na kaz¬ 
dem pasmu obdrzs diplom a putovni ce- 
nu, kterd zustanc rok v jejim vlastnictvi. 
Prva zahranicni stanice na kadddm pds¬ 
mu obdrzi cenu. Dalsich 20 stanic na kaz¬ 
dem pdsmu obdrzi diplom. Prvych 5 sta¬ 
nic z kazde zeme obdrzi diplom. 

2. kategorie: 

Prvnich 10 stanic obdrzi diplom. 

Prihlasky: Kazda ceskosl oven ska stanice, 
ktera se chce zucastnit PD, se musi pisem- 
ne prihiasit nejpozdeji do 30. 4. 59 na 
URK. PfihldSky se prijimaji od 1. 3. 59. 
V pfihlasce uvedte pfesne sve stanoviste 
(jmdno, vyska n. m., smer a vzddlenost od 
nejblizsiho mesta) a pasma, na kterych 
budete pracovat. Na nepfesne a tieu pine 
prihldsky nebude bran zfetel, PrihldJene 
koty budou vsem prihlascn^m potvrzeny 
pisemne na kopli pfihldsky. V pfihlasce je 
tfeba take uvest pfesnou adresu, kam mi 
byt zasilana veskera korespondence,tyka- 
jici se PD. S jedne koty smi vysilat nekoiik 
stanic jen v pfipadf, ze bude kazdd praco¬ 
vat na jinem pdsmu. 

Doporucujeme stanoviste stfidat. 

O deflnitivnim rozdeleni kot rozhoduje 
s konefnou platnosti VKV odbor t)RK. 
Zahranicni stanice se k soutezi pfihla- 
sovat nemusi. 


Kontrola: Namatkovou kontrolu provedou 
povfreni flenovd IJKK. 

Diskvaliflkace: Kazda stanice, kterd poruSi 
nfktery bod soutffnich podminek, bude 
diskvalifikovdna. Ddle bude diskvalifiko- 
vdna kazdd stanice, ktera bude svym 
nediscipl inovanyro nebo nekvalitnim vysi- 
Idnim rusit stanice ostatni. 

Rozhodnuti VKV odboru iJRK jsou 
konecna. 


Na 2 m ze Snezky 

(pokracovani z cisla 2/58.) 

Zacal jseiri peclivf prohlizet pasmo ve snaze za- 
chytit nejake dalsi vzddlene stanice. Velmi peclive 
a pomalu jsem preladoval od zaddtku na konee 
pasma a zase zpet. Bylo to obtiiite a unavne ladeni 
zejmenaprosilnf rusenidesitkami zaznejii s postran- 
nimi kmitoity drdSdanske televize, ktere v blizkosti 
nosneho kmitoctu obrazu zgusobovaly ve sluchit- 
kdeh nepfetrzite vrieni. i/Sirokopasmova 1 ' mezi- 
frekvence Emila zde ui nestafila oddelit jednotlive 
stale silnfjsi kmitocty postrannich pfisem, nisledu- 
jici po 15 kHz za sebou. Tak^ periodicky kolisajici 
vychylka S-metru se v biizkosti nosne neustile 
zvySovala a mezi jednotlivymi zazneji poklesivala 
jen veimi nepatme. Nedalo se vsak nic dblat. DalSi 
prijimac se sbutefnc „tizkou“ mezifrekvenci, ktery 
pripojuji za Emila doma, jsem s sebou na Snezku 
z vahovych dftvodii pochopitelne vzit nemohl, 
Nezbyvalo proto, nei se smirit se situaci a resit 
ji dosaiitelnymi prostredky. Prl spojeni s G5YV 
jsem se presvedcil, zda mampiesnf nasmeiovano- 
vychvlenim anteny na jednu i druhou stranu. Signal 
v obou pripadech rychle slabnni, coi bylo pfi male 
sirce hlavniho laloku (25°) pochopitelne. Napadlo 
me, fe by se neprijemne ruseni DR TV dalo po¬ 
rt ekud zmimit, kdybych smerovku natocil tak, aby 
mi Dra^dany padly do prvniho minima mezi hlav- 
nim a prvnim levym postrannim lalokem. Predsta- 
vovai jsem si totiz, 3e smer na Drizdany musi byt 
od smeru na Anglii ponekud vlevo (mapu jsem 
s sebou nemel). Vychylenim smSrovky na obe strany 
pfi naladenem prijimaci na nosny kmitofet obrazu 
DR TV mi vSak vychylka S-metru vJdy rychle 
stoupala, coi znamenalo, it Draidany ui v tomto 
minimu vyzafovaciho diagramu anteny byly. Ne¬ 
dalo se tedy nic zlepsit, situace nakonee byla pfizni- 
vejsi, nez se zdalo. UtfSoval sem se take nadeji, ze 
po 22. ho dine televize umlkne. Stale jsem vsak jest <5 
nebyl presvedien o tom, zda jsou skutecne stale a 
priznivf podminky, ci zda spojeni s G5YV bylo 
dilem jejich nahodneho a kratkodobelio zlepseni, 
i kdyi to to druhe vysvetleni se mi zdalo nepravdf- 
podobae vzhlcdcm k celkovemu charakteru po- 
vetrnostni situace nad Bvropou. Pfi tfehto a podob- 
nych tivahich a dohadech jsem st&le preladoval po 
pasmu resp. v jeho prvni a posledni tretine, kde 
TV ruSeni neznemofnovalo jeste takovou merou 
pfijem. Periodicky se opakujici sled hvizdu TV 
postrannich p6sem byl poruSovdn jen zdznfji na 
zndmych nosnych kmitoctech naSich stanic. Nekoli- 
krat jsem dal CQ, ale marnf, Kdyd jsem se pfesved- 
cil, ze zatim neni nic jineho slyset, odpovidel jsem 
na netrpelive voldni jedne nasi stanice. Nevedei 
jsem ovsem dobre, co si mint myslet, kdyz mi opera¬ 
tor teto stanice odpovfdel tfmito slovy: „To jsi mu 
nemohl rici, ze su na pdsmu 1 f! My slim, ze by me 

byl musel urcite slyset"!!-A na mfij tiavrh, 

aby poslouchal na _mem kmitoctu, ze mu sdflim 
dalii kmitoity stanic v pfipade, ze jeuslySim, od- 
povedei, it bude na pasmu uz jen phi hodiny. 

Skoda, mo2nd, fe by byl take zaslechl stanici 
G6LI, jako se to podarilo po 24. hodine operdtorovi 
prazske stanice OK1YV, ktery nemaje jeste hotovy 
vysilac, vydtkel poslouchat at do 2 hodin. 

Dal jsem se znovu do systematickeho prohli^eni 
pdsma. Ve 2130 siysim na kmitoctu 144,31 tj. na 
kmitoctu, ktery zatim nebyl obsazen zadnou OK 
stanici, slabe cq, cq cq - RST 549. Jeste nekolikrdt 
cq cq cq, a jiz slyiSim . .. de G6LI G6LI. Opakuje 
jestejednou sve volant a prechdzi na pfijem. Volam 
pomerne kratce, prechazim na pfijem... a jiz 
odpovidd G6LI, RST 559, QTH Grimsby (1150 km) 
inpt 300 W, a dalsi slova radosti nad pfknym spoje- 
nim a novou zemi na 145 MHz. Ndlada mi stoupla 
o 100 %. Podminky tedy jsou, ale Anglidane jeSte 
nejsou na pdstnuj je to na ne zfejme jedte brzo. 
V dalsim prohltdeni pdsma pokra&rii jiz mnohem 
optimisticteji. Ndkolikrdt volam CQ, ale nikdo ne- 
odpoviia. S pokraiujicim casern moje ndlada opet 
klesd. Podobne jako G5YV, zmizel i G6LI a kromf 
nasich stanic a TV hvizdi neni nic jineho sly Jet. 
O hodinu pozdeji slydim, jak na kmitoctu 144,65 
nekdo void dlouze a pomalu mou znacku, Signaly 
jsou velmi siabd. Netrpelive fekdm na znafku. 
Konedne se z nezndme stanice vyklubai SP5AU 
z VarJavy. Otddim proto smerovku a v kratkem 
spojeni ho infonnuji o novinkdeh na pdsmu. Po 
spojeni pouStim zmrzly a zledovately stozar anteny, 
kterd se opet posluJnd otdei do puvodniho smfru. 
Vitr je jiz velmi slaby, ale presto stafii smerovkou 
otacet tak, aby mu kladla nejmenJi odpor. A ten 
vane tak, it je to pfesne na severozapad. Aniz bych 
se podival v tomto smeru na pdsmo, zacindm volat 
CQ. Vracim se pomalu z kmitoctu 5P5AU na po£a- 
tek pdsma. Na 144,2 nekdo void nemecky, by! to 
DL3YBA, kter^ m6 upozornuje, ze na 144,14 me 
void G3HBW. Pfeladim jeStS o tech 60 kHz ntie 
a tarn skutecne siysim G3HBW v sile 559, Spojeni 


navazuji ve 2245, dostavam report 569 ufb — QTH 
Bushey (1250 km) ™ name Arnold ... a pochopi- 
telnf opet nadsena i kdyi! strufnd slova radosti nad 
spojenim. Jsem zvedav na dalJi okamdiky. Anglica- 
ne se zfejnie „probudili", 

Ve 2300 siysim CQ de G8MW, 569, na 144,46. 
Take on odpovidd na me prvni zavoldni. Sly Si me 
RST 569 fb,QTH Chesterfield (1200 km). Ndsledu- 
je G3DVK, 539, 144,32 MHz, QTH Rotherham - 
G6XM, 559, 144,48 MHz, QTH Nottingham - 
G3JWQ, 549, 144,49 MHz, QTH Derby, - G3GFD, 
569, 144,3 MHz QTH Bradford - G3CCH, 439, 
144,6 (?), QTH Scunthorpe. QRB vetsinou mezi 
1100 az 1250 km. To jsem si ale zmefi! az doma. 
Posledmch 7 spojeni jsem navazal bfhem jednd 
hodiny. Nezddlo se vSak, ze to bylo proto, ze by se 
nejak vyrazne zlepsily podminky, ty se mi zddly 
stale stejne, ale zfejme proto, it se teprve mezi 23. a 
24. hodinou objevilo na pdsmu vice stanic. Spojeni 
jsem navazoval stridavf. Bud jsem volal CQ jd, 
nebo jsem odpovidal na volanf protistanice, ktera 
davala CQ, Byla to skuteine peknd hodina. Po 
23. hodine koneend umlkla drdzcfanskd televize a 
tak nic nebidnilq tomu, aby vdechna spojeni byla 
100 %, i pri silach S 3 nebo 4. Zajimave bylo, de 
jsem ani v jednotn pripadd nepozoroval nejmenSi 
zndmky uniku, ktery obvykle provdzi prijem velmi 
vzdaienych stanic. Kazdou stanici jsem piijimal po 
celou dobu spojeni ve stejne sile, Pripadalo mi to 
skoro jako na 80 m v zime casne rdno, kdy je na 
pdsmu jen nfkolik stanic z okrajove Evropy nebo 
Several Ameriky. 

Po spojeni s G3CCH ve 2341 jsem uz CQnevolal, 
ale jen prohlifel vytrvale a pozomS cele pdsmo. 
Zdalo se mi, ze by se krome Anglifanh dalo 
udelat jeStd neco jineho. V teto dobe jsem si 
vlastnc teprve uvedomii, ze kromd G-stanic ne- 
siysim zddne kontinentdlni stanice, Neslyiel jsem 
ani jednu z tech DL-stanic, se kterymi Anglidane 
pracovali. Jedinou DL-stanici byl DL3YBA, a to 
bylo jen v td dobd, kdy otofil antenu na vychod, aby 
me zavolal. Ve sve dosavadni praxi na VKV pasmech 
jsem se zatim s podobnym tikazem nesetkal. Vy- 
padalo to tak, jako by cela zdpadni kontinentdlni 
Evropa leJela v nejakem „pdsmu ticha", podobne 
jako se to stdva na KV pdsmech. Nekolikrdt jsem 
otodil antenu na sever, ale odtamtud take nebylo 
slydet vhbec nic. Sledoval jsem tedy pdsmo v puvod- 
nim smeru. Slyjei jsem vsak stale jii jen ty G-stani- 
ce, se kterymi jsem uz pracoval. Nfktere z nich 
pracovaly telefonicky pfi RS a t 57. V prumdru tedy 
sila vsech G-stanic pondkud stoupla, ale ne o mno- 
ho. Marne jsem patral po ndjakd GM nebo GW 
stanici. 

V 0043 jsem zavolal znovu G5YV. Slysel jsem ho 
nyni 579. On me dal 589 ufb. Vymdnili jsme si ndja- 
ke informace o podmmkach. Sdelil jsem mu, it 
yecer bude na pdsmu SP6CT/P, a ptal jsem se, zda 
jsou na pdsmu nektere GM nebo GW-stanice, 
zejmena GM2FHH a GM3HLH, o kterych jsem 
vedel, ze jsou velmi aktivni, Harold, G5YV mi sddlil, 
it slysel bdhem vecera GM3HLH na 144,140 MHz 
GD3UB (!!!) na 144,030 a GI3GX? na 144,025. 
Po spojeni s G5YV jsem znovu pdtral po pdsmu, 
zejmdna v jeho prvni tretine. Se vsemi G-stanicemi 
jsem se totid zatim sctkal ncjvysc do 144,6. CQ jsem 
uz ne volal. 

Bylo sice uf dosti pozde, neco po jednd hodin 6, 
ale spat se mi vubec nechtelo. Naopak, nikdy jsem 
snad neladil tak peclive a neposlouchal tak pozornf. 
Se zavrenyma ocima jsem se snadil „vyiovit‘‘ 
z monotonniho sumu i ten sebeslabSi hvizd. Krdtce 
po jednd hodind jsem zaslechl na zacatku pdsma, asi 
na 144,03, slabounky hvizd, ktcrv se jen tak tak vy- 
noroval z jiimti. Vypadalo to jako nosnd pfimo na 
pdsmu. Dokonale stabilni xtalovy zdzndj, sotva 
patrny nad sumem nebo lepe mezi dumem, ve kte- 
rem obcas zmizel, takze jsem jej spide tudil nei 
slysel. Nekoiik minut jsem jej napjate poslouehal, 
Byla-li to nejakd amaterskd stanice, tak zfejmd pra- 
covala telefonicky. Slabounbe hvizdani se vsak 
oz^valo s velmi pomalym unikem stdle a stale - 
nepretriite, Zddlo se mi to uz troebu dloube na 
jednu relaci. Snad je to ndjakd harmonickd, ktere 
jsem si drive nevdiml. Antena byla nasmdrovdna 
optimalnd, Pfi jejim vych^leni stfidave na obe stra¬ 
ny signdl rychle zmizel, Ladil jsem prozatfm ddle. 
Nic, nic, jen sum a nekoiik paslednich a ojedinelych 
hvizdu na znamych kmitodtech G-stanic. Znovu se 
vracim na 144,03 . . . jen sum. Signdl ui tarn neni. 
Byla to tedy stanice. Ladim ted ui jen na pofdtku 
pdsma a pfi tom sc divdm do deniku na zdpis spojeni 
s G5YV, Teprve tecT si uvidomuji, ze by to mold 
MtGD3UB na 144,030nebo GI3GX?na 144,025. 
Skoro se mi zataji! dech, kdyi jsem si to uvSdomil. 
Na 144,03 (s vetdi presnosti to na Emilu neodedtu) 
je vsak jii nekoiik minut jen Sum. Chvilemi se mi 
zdd, ie opet siysim zvizd, ale ono se mi to opravdu 
jen zdd. Stmddvam sluchdtka abych si trochu odpo- 

cinul.-Je uplne ticho, takovd jakd jsem na 

Sndice jeSte „neslysel“. Vitr liplne ustal, Ticho 
a ktid. Mesic ozaruje bfebeny Krkonos, po kterych 
se pomalu, temef neznatelnd pievaluji chuchvalce 
mlh, NejbliiSi z nich se pomalu plouil na Pomez- 
nfm hfebenu. Dole v Karpafi na polskd strand 
probleskuje nekoiik svetel. Mnj pohled klouie 
vzhuru po zledovatdldm stozdru anteny. Nosnd 
tyd se na koncich neznatelne prohybd pod nezvyklou 
tihou ndmrazy a celd antdna, trochu tlustdi, ale stdle 
clegantni a vzprimend, bild a jiskfief jinovatkou 
stoji bez nejmensibo pohybu v mesicnim svetle. 




Nadhema chvile, o ktere by se dalo napsat nan oho 
nadsenyeh vfet, ale zidni by nevystihla skutecnost. 
. . . JestS jeden poll led na Pomezru hreben a vracim 
se k prijimaci, Zafiei obdelnfcek stupnice, nacerve- 
nale svetelko stabilizatoru, rude Jhnouc: katody 
elektronek ve vysOafii, slabe huceni sir'oveho 
transformatoru a sumld sluchatka me vraci „na 
pftvodnl kimto£et.“ 30 kHz nad zacatkem pasma se 
opSt ozyva slabounke hvizdanl, Intcrvaly jsou jiz 
kratsi. V prestivkach hvizdani se divirn po pismu. 
Je uJ pfil druhf pryc a na pasmu uz jsou slyset jen 
dvi G-standee. Opet, jiz po nekoiikate se vracim 
zpet na 144,03 a . . . v sumu se ozyva slabounke 

pipini.g3dvk g3dvk de gi3 — gi3g ? ? -I- k . . . 

konec relace! Je to tedy GL Myslim, ze me zamra- 
zilo na zadech, Prelad'uji rychle na kmitoect 
144,32 kde jsem ve 2308 pracoval s G3DVK. Ale 
tam po aem ne sly Sim ten nejmensi naznak. Mi 
zfejme nasmerovano jinam. Vracim se tedy zpdt a 
cekam, az sc GI3 ozve znovu. Netrpelive ladim 
nekolik milo kHz kolcm jeho kmitoctu ... a jiz 

slysim, jak se vynohije z sumu tichounke pipini- 

so nw qru = tks abt oklvr = hi hi = i look on his 

freq = hi=so 73 es gb dr d3dvk de gi3- 

+ sk. G3DVK ho zfejme informova! o spojeni se 
mnou a GI3GX? (to posledni pismeno mi stale 
„utika“) znackami -hi- d&val najevo, it to poklada 
za dobry vtip, nebo lepe, Je nepokladi za pravd£- 
podobnc, 2e by me zaslechl, V kazdem pfipade to 
vilak ted vy pa dalo velmi nadejne. Vedel jsem, ze 
piiila nejvhodnejsi chvile, a tak jsem hned po 
tom + sk nekolikratj ale kritce zavolal. Neumim 
vyllcit vsechny pocity, ktere mnou probehly 
v t£ch nSkolika pfistich vterinich, 144,025 ... jen 
sum ... ne, velmi slabe pipani .... jen tak tak 
plave na nezbytnem Sumu . . nejde to prefist, je to 
velmi slab 6 . . Skoda, it tu nemim druhou mezi- 
frekvenci. Zachycuji sem tam nejaky utrzek, nfkolik 
pismen. Je to zfejme nepnznivv okamfik, kdy i ten 
nepatrny unik utapi sotva patrne signaly beznadejne 
v Sumu. Stale jeste neni jiste, zda je to pro mne, 
i kdy2 jsem O tom pevne pfesvedeen. Konecne 
zna£ky sill, je to vsak jiz konec - zapisuji gi3gxg + k. 
Odpovidim, pomerne rychle a kratce, abych jeho 
odpoved zachytil v dostatecne site, v takove, jaky 
byl konec jeho predchozi relace. Prechazim na 
prijem. . a GI3GXP odpovlda naprosto jasne a £i- 
telne. .. most ok om es tks fer fb rprt = ur rst 
549fb = qth kilkeel nr belfast = call hr is gi3gxp 
gi3gxp = hw? + . . odpovidam - report pro n£j 
539, QTH Snezka 120 km NE Praha .. a ostatnl 
mrtne udaje. Jeho posledni relace . . . = r fb jindra 
solid - ur rst 549fb ~ name ht bill = nw qru so 
tnx fer fb qso best 73 es gb + sk. Konec ... skoro 
ve dvi hodiny rano 2S. X. 1958. 

Jc5t£ nikolikrM po piismu sem a tam, zda nekdo 
nevoid, ale uJ jsem nezaslechl ani jedno hvizdnuti. 
Vypicam cele zarizenl. Svitid obdclmcck stupniee 
ztemnel, hu£enl transformdtoru ustalo, neonka 
zhasind pomalu, jako by se jl nechtblo a katody 
elektronek meni barvu na temnd rudou, tmavou a 
dernaji. Vysilai i piijimac v tdchto okamdiefeh vy- 
zaruji uz jen infraiervene paprsky a jd si hreji 
prokrehle race na pfljemne teple skfibce meho 
dobrdho Emila, ktery md za sebou velkou zkousku. 

Vstdvdm a jedtd jednou se divam ven, abych se 
rozhiedl, po spicich hrebcnech a udolich Krkonod, 
posledni pohled na tichou antdnu a v pfil tretf se 
konecne zavnavdm do dek cely promrzly, ale s hfeji- 
vym pocitem uspokojeni z dobfe vykonand prdee. 
Byl jsem v tSch okamzicich spokojen sam se sebou, 
mil jsem radost z dosazenycli spojeni. Ta radost 
byla o to vetsi, ie to vsechno nebylo snadne, ale 
zasloudend a poctive vydrend od zacatku az do 
konce. 

Tdch dojmfi bylo tolik, ie se ml ui do rana vubec 
nepodarilo usnout. Ranni hldseni meteorologickd 
situace pro plachtafe jsem tentokrdte zapisoval 
zvldstd pedlive. Potreboval jsem je zndt, abych mdl 
pfedstavu o podmlnkdch minuld noci dplnou. 
Odpovldalo skutecne mym predpokladfim a navic - 
podminky mely byt tento den jeste lepsi, Nedalo se 
v5ak rdc ddlat. Dovolenou jsem sice jeste mel, scho- 
vlival jsem si ji privd pro tuto prilezitost, ale vybrat 
jsem si ji ted’ nemoht, Popral jsem tedy Leskovi 
SP6CT mnoho zdaru na pismu a sfasten i nesfasten 
jsem se vracel do Prahy, Kdybych byl mo hi zftstat 
na Snezce alespon o ten jeden den dele! Vddel jsem, 
ie bych byl delsi spojeni uz tezko navazal, ale byla 
tu je dine diid prilezitost ke spojeni s nekterou dais! 
zeml. Co se tedy uz nepodarilo md, podarilo se sku- 
tedne Leskovi, oper&toru stanice SP6CT/P na 
SneJce, ten den veder. Podminky byly skutecne 
nadheme, I s petiprvkovou antenou pod stfechou 
pracoval SP6CT s G, SM, ON a LA stanicemi. Byla 
to ai na SM prvi spojeni s Polskem. Ja jsem dosta- 
val z Anglie v prumdru RST 55/69. SP6CT boural 
v Anglii po ndkolik hodin 599 plus, Predstavoval 
jsem si, co bych byl a si musel udelat se svou dlouhou 
antdnou. 

_ Vdddl jsem, ze se na Snezku muslm vnitit. Ne 
sice hned, ale opet pri vhodnych podmlnkAch. 
Jednak proto, abych sc pokusil o spojeni s dalsimi 
zemdmi, ale hlavne proto, abych si potvrdil sprav- 
nost mych pfedpokladu o souvislosti urditeho cha- 
rakteru pofasi s podminkami sifeni. Bylo to pod stat¬ 
ue ztiieno tim, ze to mohlo byr jedind v sobotu, 
protoJe dovolenou jsem si na to bohuzel opet vzlt 
nemohl. A tou sobotou se mel podia meho predpo- 
kladu slat 22, listopad 1958. 

(pokracov&ni) 




Rubriku vede Beda Hicka, OKI MB 


„DX - ZEBRIC^EK “ 


Stav k 15. lednu 1959. 
Vysllaci: 


OK1MB 

256(265) 

OK1FA 

116(127) 

OK1FF 

245(265) 

OKI AKA 

115(120) 

OK1HI 

219(230) 

OK1KLV 

101(132) 

OK1CX 

206(226) 

OK1KKJ 

100(125) 

OK1KTI 

201(221) 

OK2NN 

96(153) 

OK3MM 

185(203) 

OK3HF 

96(119) 

OK1VW 

179(210) 

OK1BY 

94(113) 

OK3HM 

176(195) 

OK1ZW 

90(95) 

OK1SV 

173(208) 

OK2KTB 

89(120) 

OK2AG 

169(191) 

OK2KAU 

84(132) 

OK1XQ 

166(189) 

OK1KCI 

83(109) 

OK3DG 

165(172) 

OK1KDC 

79(94) 

OKI JX 

162(184) 

OK2KJ 

79(94) 

OK1KKR 

161(180) 

OK1EB 

78(109) 

OK3EA 

152(171) 

OK1KFZ 

75(92) 

OK3KAB 

149(178) 

OK1EV 

67(92) 

OK1FO 

148(154) 

OK3KFE 

66(90) 

OK1VB 

145(175) 

OK3KSI 

62(94) 

OK3EE 

128(155) 

OK1VD 

60(87) 

OK1CC 

125(156) 

OK2QR 

58(85) 

OK1AA 

120(138) 

OK1KMM 

58(82) 

OKIMP 

118(126) 

OK3KAS 

53(81) 

OK1VA 

116(129) 




Posluchadi: 

OKA-6058 197(243) OK3-1369 71(171) 

OKI-11942 125(220) OKI-1907 71(165) 

OK2-5214 124(214) OKI-607 71(105) 

OK2-1231 118(198) OKI-5978 70(152) 

OKI-7820 116(203) OKI-1132 70(132) 

OK3-7347 110(198) OKI-9652 68(132) 

OKI-5693 107(186) OK2-9667 68(130) 

OK2-5663 103(209) OK2-39S6 66(154) 

OKI-1840 102(173) OK2-2870 65(162) 

OK3-7773 101(192) OKI-2239 65(138) 

OKI-1630 100(180) OKI-5885 64(135) 

OK2-3947 98(180) OKI-4207 60(159) 

OK2-7890 95(207) OKI-2696 60(162) 

OKI-1704 93(181) OKI-2689 60(129) 

OK3-62S1 93(166) OK2-9435 60(119) 

OKI-5977 87(163) OKI-7837 58(148) 

OKI-5726 86(206) OKI-5879 58(114) 

OK2-1487 86(176) OK2-39I4 57(170) 

OKI-3112 83(165) OKI-3765 57(159) 

OK3-9951 80(171) OK2-9532 52(149) 

OKI-25042 79(140) OK2-2026 52(145) 

OK2-3986 78(154) OK2-9375 52(133) 

OKI-9567 78(150) OKI-154 51(108) 

OKI-939 76(146) OKI-3811 50(169) 

OKI-2455 73(152) OK1CX 

Stanice na DX - pasmech 
14 MHz 

Novou cs. vysilacf stanici v IJlanbataru, 
je YTIAB, Bohous, na 14 a 21 MHz. 

Evropa: CW - OY8RJ na 14 090, SM5WN/LA/P 
na 14 030, OY1X na 14 020, UN IAN na 14 039, 
UN1AE na 14 045, OY1L na 14 044 kHz. Fone: 
SVOWB na 14 160, HV1CN na 14 155 kHz. SSB: 
I1SC a I1LOV na 14 325, PA0BW na 14 300, 
UA3CR na 14 322, UB5KAB na 14 320, OK3IH 
na 14 305, OK1HZ na 14 310, SM1AS na 14 312, 
SM1BIQ na 14 315, SV0WJ na 14 308, HB9ET 
na 14 303 a F9TH na 14 325 kHz. 

Asie: CW - XZ2TH na 14 037, VU2AJ na 14 040, 
KA9MF na 14 022, UI8AP na 14 054, UF6BX na 
14 032, BV1USB na 14 035, VS9MI na 14 077, 
UJ8AG na 14 045, UD6AI na 14 013, UM8KAB 
na 14 054, UL7DF na 14 060, XZ2AD na 14 005, 
PK4LB na 14 015, AC4AX na 14 089, UH8BG na 
14 083 kHz. Fone; XW8AL na 14 142 a SSB; 
KR6DS na 14 020, H21TA na 14 325, CR9AH na 
14 318, HZ1AB na 14 315, 9K2AM/M na 14 307, 
HL9KR na 14 322 a KA5MC na 14 304 kHz. 

Afnka; CW - CR5AR na 14 057, ZS8M na 
14 027, ZE8JJ na 14 090, ZD7SA na 14 08, 
VQ2W na 14 055, ZD1GM na 14 085, CR7CR na 
14 055, CT3AB na 14 010, YK1AT na 14 035, 
ST2KO na 14 053, EA8BC na 14 045, FQ8AP na 
14 065, ZD6NJ na 14 036, FB8CJ na 14 030 kHz. 
Fone: VE3EGD/SU na 14 165, ZE3E na 14 175, 
I5FL na 14 132, CR6CA na 14 130, ZE7JR na 
14 155 a FB8BR na 14 348 kHz. SSB; VQ1ERR na 
14 306, VQ5FS na 14 311 a 9G1CF na 14 301 kHz. 

Amtrika: CW - VP2SW na 14 070, VP8CW na 
14 080, FM7WP na 14 035, CE8AA na 14054, 
HH2LD na 14 017, HR1EXP na 14 005, PZ1AH 
na 14 007, YV1CAA na 14 074, HC4IM na 14 005, 
HH2HB na 14 003, YV5GO na 14 030, FS7RT na 
14 027 a XE1CT na 14 057 kHz, Fone: VP2DX na 
14 155 a HK0AI na 14 195 kHz. SSB: CE2CC na 
14 305, KG1BB na 14 285, KH6BBE na 14 295, 
VP2LW na 14 306, HH2JT na 14 305, VP4TI na 
14 312 a YS1MS na 14 303 kHz. 

Antccrktida a Ocednie: CW - KX6BP na 14 043, 
VR2DA na 14 070, ZK1AU na 14 037, VR6AC na 


14 040, LU2ZA - Jizni Orkneye na 14 020, 
KC4USV na 14 030 kHz. SSB: VK6TH na 14 305 
CE8AC na 14 325 kHz. 

21 MHz 

Evropa : CW - U05AA na 21 055, LX2GH na 
21 040, EA6AF na 21 018, DL8CH na 21 040 kHz. 
Fone: SV0WT na 21140, SV1AD na 21145, 
OIC1AA na 21 175 kHz, 

Asie: CW - AP5B na 21 060, MP4BBE na 21 075, 
9K2AN na 21 020, UAOAZ na 21 044, VU2GE na 
21 050, KR6RF ba 21 053, XZ2TH na 21 032, 
VS9MI na 21 080 a UM8KAB na 21 065 kHz. Feme: 
MP4BCC na 21 205 kHz. 

Afrika: CW - CR5AR na 21 040, VQ5EK na 
21 037, EL1K na 21 010, CR7IZ na 21 065, 
ZD1GM na 21 020, VQ3CF na 21 020, CN2BK na 
21 030, ZD1FG na 21 050, ZD2GUP na 21 065 a 
ZS8M na 21 035 kHz. Fone; 5A1FF na 21 210, 
CR6AH na 21 233, BLOK/MM na 21 227, 
SVOWE/Rhodos na 21 120, OQ5AA na 21 200, 
DZ1EO na 21 250, ZD9CSA na 21 265, ZD9AH 
na 21 265 a CR6BX na 21 244 kHz. 

Amerika: CW - ZP5JP na 21 090, VPSAI na 
21 082 a HR 1 EXP na 21 036 kHz. Fone: YN1ARM 
na 21 250, HH5DS na 21 345, VP2AB-Antigua na 
21 235, VP2SL - St. Vincent na 21 238, FG7XE na 
21 230, VP2DW - Dominica na 21 277, VP2LS - 
St. Lucia na 21 263, HI8CJY na 21 235, HH5RL 
na 21 230, VP2GS na 21 255, VP2GX na 21 200, 
VP3MG na 21 235, VP3VN na 21 180, VP4LP na 
21 241 kHz a na SSB: LU2DFY na 21 410 kHz. 

Ruzne z DX - pasem 

Prvnlm ceskoslovenskym amaterem, ktery zacal 
pracovat se zafizenim SSB zhotovenym amatersky, 
je OK1IH Lada. Zkousky provedi! ve spolupraci 
se stanicemi OK1FF, 1JX, 1ASF, LJQa 1UK na 
3,5 a 14 MHz. Na 14 MHz se mu podarilo navazat 
spojeni s SM5LL, OK1HZ, OK1MB, G6LX, 
(vedouci SSB rubriky v iasopise Short Wawe 
Magazine 1 a G5US s vykonem 3 W ze dvou 6L43 
pracujicich ve tride A, zapoienyeh paralelne. Po 
techto pokusnych spojenich zarizenl rozebral a 
studuje dalsi literaturu, Chce nyni vyzkouSet 
fizovy systdm. 

Ve Francii jsou dosud jen 4 stanice pracujlci 
na SSB. Je to F9TH v Lyonu a F"9JE, F9HF a 
F8RQ v Parizi. Evropa sice SSB dlouho odolavala, 
ale vlastnosti teto modulace jsou tak vyrazne, it jiz 
temef v kazdem evropskem statu alespon nekolik 
amatfru ji pouzivi. V USA pracuje na SSB jiz pres 
deset tislc stanic. 

Od prvniho ledna t. r. vedouci DX-rubriky CQ 
Magazinu W4KVX, Don Chesser, se vzdal sve 
funkce. Pfiznava, ze agenda spojenk s vydavanim 
diplomu WAZ se rozrostla natolik - diky nasemu 
JT1AA - it na to nestacl.Takc dalsi diplom, WPX, 
ktery' zpracovSval, nabyvii pry mezi amatery prillii 
veike obliby, Vsechny podklady, QSL, korespon- 
denci tykajid se diplomu WAZ a WPX, predai tudlz 
newyorskf kancellfi CQ-Magazinu. Da se tedy pied- 
pokl&dat, it Mdosti o tyro diplomy, kterd byly po- 
dany v dobe poslednlch nekolika mdslcu, budou 
mit ponekud zdrzern. 

VP5FP,Fred,naostrovech GrandTurk,bude finny 
a i do lets 1959. Pracuje na 14 a 20 metrech. Po- 
uiivi CW a AM modulaci. Na SSB pracuji z techto 
ostrovu VP5CB a VP5ER vftSinou nad 14 300 kHz. 

Stanice VE0NI, kteni se v posledni dobb objevu- 
je na 14 MHz CW, je radioklub kanadskeho lodtstva 
v Halifaxu, Jinak prefixu VE0 pouiivajl nektere ka- 
nadske vdlecne lodi. Je pomerne vzaeny a hledany 
pro diplom WPX, 

Novi skupina japonskych v£dcu dorazi v brzkd 
dobd na zikladnu Showa Base v Antarktide, odkud 
japonska LGY expedice pracovala pod znackou 
JA1JG, Tato stanice na zakladne zustanc, ale bude 
pravddpodobnd jiz pouzivat nove japonske prefixy 
a bude mit znadku 7J1AA nebo 8J1AA, 

UPOL7, jedna ze sovdtskych arktickych stanic, 
pracuje dosti pravidelne na 14 MHz CW kolem 
17. hodiny, TouJe dobou je moino slyset stanici 
USFA kolem 14 030 kHz. Je to stanice sovetske 
lodi SI4va a mi povoleno pracovat s amatery. 

VK4HK/VR4 je pirdt. Bylo jej slyset na 14 MHz 
na CW. Pravy VK4HK hlasi, ze nekdo vysila pod 
jeho znackou, protoJe on sim pracuje jen na 7 MHz. 
Tabriz fernochem je FG7XF. George, FG7XE 
hlisi, it on je posledni koncesovanou guadeloup- 
skou stanici, 

FU8AD na Novydi Hebridich oznamuje, it 
stavl novou smdrovku - cubical quad a bude praco¬ 
vat pravidelne na 14 a 21 MHz. 

V Severn! Koreji pracuji nyni stanice HL6KEF 
(na 14 a 21 MHz CW, ponejvice na 21 095 kHz) a 
HL5RL (na 21 MHz) CW. Pocet amaterskych sta¬ 
nic se v brzke dobe asi zvysi, 

ZD9AF, Dave z ostrova Tristan da Cunha hlisi, 
it pracuje pravidelne v utery a patek na 14 MHz 
CW od 18 do 19 SEC, Ma VFO, ale s oblibou po- 
ulivi kmitocty 14 075 - 14 080 kHz. 

Operitor jedine stanice na ostrovech Cocos 
Keeling, VK9LE, je nyni QRT, jelikoz se vritil do 
Austrilie. 

VK0TC a VK0KT se vritili ze vzacne DXCC- 
zeme, ostrovu Macquaries, do svy'ch australskych 
domovrj. Stfida je ale VK4CC a bude pracovat po 
cely rok 1959 z Macquaries pod znackou VK0CC. 
Bude finny CW, AM i SSB. Svou cinnost si rozde- 
luje na dny, kdy bude pracovat jen s Austrilii a os- 
tatnf dny, kterf v£nuje DX. Upozorhuje, ze nepoSle 
nikdy QSL stanici, kteri by se snazila ruSit jeho 
provoz s domovem. 



Diplom CDM 

(Certificate) Del Mediterrarteo) 

vydava ARr - Assaciazione Radlotecnica Italians - 
na zaklade tech to podminek: 

1. Zadar el must prokazat, ze melcelkexn 52 spo- 
jeni, a to 

a) spojeni s 22 zememi z celkoveho poctu 25 zemi 
leiicich pri Strcdozemnim mori (viz seznam 1), 

b) spojeni s 30 provinciemi Italic z celkoveho 
poitu 79 (viz seznam 2). 

2. Pro diplom plat! spojeni po 1. 6. 1952 pouze 
se stanicemi se st&lym QTH, 

3. Spojeni mohou byt uskutecncna na libovol- 
nych pasmech CW nebo fone, ale nc smfsene. 

4. Nejhorii uznavany report jc RST 338 pfip. pri 
fonii RS 33. 

5. K zddosti je nutno prilozit uplny seznam spoje¬ 
ni, ktery musi obsahovat volaci znacku stanice, 
datum, cas, pasmo a udaj, zda jde o CW ci fone 
spojeni. 

f>, Seznam musi byt podle QSL iistku potvrzen 
ijstf ednim radioklubem,QSL listky tedy neni nutno 
do Italic, posilat. 

7. Diplomy jsou cislovany a znacky majkelu jsou 


otiskovany v £asopise Radio Revista. 

Seznam 1: 

EA Spanelsko 

SV5 

Dodekanesos 

EA6 Baleary 

SV 

Kreta 

EA9 Span. Maroko TA 

Turecko 

F Francie 

YK 

Syrie 

FA Aiair 

YU 

Jugoslivie 

FC Korsika 

ZA 

Aib&nie 

I Tcrst 

ZB1 

Maita 

IS Sardinia 

ZB2 

Gibraltar 

IT Sicilie 

ZC4 

Kypr 

OD5 Lib anon 

3A2 

Monako 

SU Egypt 

3V8 

Tunis 

SV Recko 

4X4 

Izrael 


5A2 

Lybie 

Seznam 2: 

Alessandria 

Forli 

Potenza 

Ancona 

Frosinone 

Ravenna 

Aosta 

Genova 

Reggio Calabria 

Aquilea 

Goriza 

Reggio Emiilia 

Arezzo 

Grosseto 

Rieti 

Ascoli Piccno 

Imperia 

Roma 

Asti 

Latina 

Rovigo 

Avellino 

Lecce 

Salerno 

Bari 

Livorno 

Savona 

Belluno 

Lucca 

Siena 

Bcnevento 

Maccerata 

Sondrio 

Bergamo 

Mantova 

Spezia 

Bologna 

Massa Carrara Taranto 

Boizano 

Matera 

Teramo 

Brescia 

Milano 

Term 

Brindisi 

Modena 

Torino 

Campo basso 

Napoli 

Trento 

Caserta 

Novara 

Treviso 

Catanzaro 

Padova 

Udine 

Chieri 

Parma 

Varese 

Como 

Pavia 

Venezia 

Cosenza 

Perugia 

Vercelli 

Cremona 

Pesaro 

Verona 

Cuneo 

Pescara 

Vicenza 

Ferrara 

Piacensa 

Viterbo 

Firenze 

Pisa 


Foggia 

Pistoia 



OK 2-1487 (Funkamateur) 


WADM 

Podle rozhodnuti GST mohou diplom WADM 
vsech trid ziskat i jednotlivi operator! kolektivnich 
stanic, pokud splnili pozadovane podminky a vse- 
chna spojeni navazaii sami, 

Krome znacky kolektivni stanice bude potom na 
diplomu uvedeno i jmeno operators. Pro priste se 
proto od kolektivnich stanic vyzaduie, aby na za- 
dosti o diplom bylo vyznaceno, zda byly podminky 
splneny kolektivem nebo nekterym z operttoru. 
V pripade, ?e bude o diplom zadat nektcry z opera- 
tort kolektivni stanice, musi byt zodpovednym 
operaLorem potvrzeno, ze podminky diplomu splnil 
sdm. 

Diplom pro cel? kolektiv je vyddvdn za stejnych 
podminek jako drive, nezavisle na diplomech 
zlskanych jednotlivymt operatory. 

OK 2-1487 Funkamateur) 

AMPDX - Club 

Svtdsky radioklub pro dalkovd spojeni zalozil 
mezinarodni diplom, ktery bude vydkvan radio- 
amaterfim vsech zemi Sveta, kteri budou provadet 
v roce 1959 spojeni s ruznyrai zememi v pasmu 40 a 
80 m. ZaQSO s kazdou se zemi podle seznamn zemi 
ARRL je jeden bod. V pripade, ze ucastnik udela 
s jednotlivou zemi jeste tfi spojeni, pfipocita se mu 
doplnujici bod, takze za kaidou zemi mfize amater 
obd-zet max. 2 body. Diplom bude udelen za 
nej'mene 50 bodfi, ziskanych v roce 1959. Jako 
dokiad slouzi bud listky nebo seznam, potvrzen? 
TJstr ednim radioklubem. ZMost must bvt zasiana 
doporuccni do 1, srpna 1960 na adresu S. Hektor, 
Chelmetalund, Vallencuna, Sweden, Za nejvetsi 
pocet spojeni bude udelena take medaile, 

OK1NH (Radio SSSR 10/58) 


Diplom RADM (Received all DM) 

1. Diplom mohou ziskat vsichni registrovani po- 
sluchadi. Udeleni diplomu je proste vsech po- 
platku, 

2. Pro diplom plati vseehny potvrzene poslechovi 
zpravy po 14,7.1953, Potvrzeni se provadi QSL- 
listky nebo jinym zpusobem. Pri Mdosti o dip¬ 
lom se vsak nemusi zasilat QSL, staci seznam po- 
tvrzeny podle listku tJstfednfm radioklubem 
zeme 2adatele, Seznam musi obsahovat: Volaci 
znacku DM stanice, den a cas poslechu, pasmo 
a RST prip. RSM nebo RS, 

3. Pro diplom plati poslechove zpr&vy z pasem 3,5, 
7, 14, 21 a 28 MHz bez ohledu na to, zda CW, 
fone, £i smisene, 

4. Zidosti o udeleni diplomu se zasllajl na adresu 
DM-Contestbureau DM2ABB, Postbox 185, 
Schwerin/Meokl., DDR, Rozhodnuti diplomove 
komise je koneCne. 

5. Diplomy jsou v kazd6 tride Cislovany. Pro iaslo- 
vani je rozhodujici den, ve kterem byla zadost 
predlozena, CestnS listina maiitelu diplomu je 
uverejnovana v casopise nemeckych radioamate- 
rfi — ve Funkamateuru, 

6. Diplom je udelovin v techto kategoriich: 

RADM I, trida championii — za 15 krajii 
a 150 bodri 

RADM II, trida mistrt — za 15 krajft a 100 
bodd 

RADM III. trida senioru — za ncjmcnb 13 kra- 
jft a 40 bodu 

RADM IV. trida juniorit — za nejmene 10 kra¬ 
jii a 20 bodfi 

7. Na jednom pismu plati z kaideho okraje poslech 
pouze jedne stanice. Takov? poslech (je-li po¬ 
tvrzen) se hodnoti jednim bodem. Maximalni 
pocet bodit je tedy (pri 15 okresech a 5 pasmech) 
75. 

8. —9. Pfi bodovani postupujeme timto zpusobem: 

Poznivaci znackou kraje je posledni pismeno 


volaci zna£ky; 



A 

Rostock 

I 

- Erfurt 

B 

Schwerin 

J 

Gera 

C 

Neubrandenburg 

K 

Suhl 

D 

Potsdam 

I. 

Dresden 

E 

Frankfurt/O. 

M 

Leipzig 

F 

Cottbus 

N 

Karl-Marx- 

G 

Magdeburg 


Stadt 

H 

Halle 

O 

Berlin 


Listkem zvlastni stanice DM0. . . rauierae na- 
hradit listek z libovolncho kraje — bez ohledu 
na kraj, ze ktereho stanice DM0 vysila. Tento 
Ifstek vSak nerd mozno zapo£(tavat dvaltrat 
(jednou jako listek kraje, z nfihoz stanice 
skmecne vysOi, po druhe jako r.ahracs za jin? 
kraj), 

Za potvrzene poslechove zpravy od teie DM 
stanice na 4 prip. 5 pasmech se pfipocitava 
4 pfip, 5 bodfr. Je tedy moino ziskat jeste 
75 bodd pridavku. 


Den se v£ak v hrezmr velmi rychle prodlu- 
2uje a to na ovsem na nasledek zna£n6 roz- 
dily, srovname-Ii podminky na zacatku mesice 
s podmmkami na jeho konci; zkratka a dobfe, 
na ziidiiy mesic se to tak spatne nepredpovlda 
jako tia brezen a zari, v nichz jsou tyto rozdily 
prive nejvetSI. A tak koncem brezna budou jiz 
podminky vypadat zcela jinak: stosedesati¬ 
nt etrove pdsmo bude jiz vhodne k provozu na 
vetsi vzdalenosti pouze po cast noci, a budou 
to pouze vzdalenosti v dosahu jednolio skoku. 
Dcnni jitlum i na osmdesati metrech bude iii 
znatelrR vetsi a price okolo poledne proto 
obtiznejsi. Hodnoty nejvyssich pouzitelnych 
kmitoetu, ktere ovlivnujr zejmena DX pod¬ 
minky na vyssich p&smcch, se zacnou pomalu 
snizovat a tim se zhorsi podminky na deseti 
metrech a o neco j v phsrau 21 MHz; na druhi 
strane v nocni dobi budou nejvyssi pouzitelne 
kmitocty vcelku jiz vyssi nez zacatkem mesice, 
a proto se obe tato pasma budou zavirat st&le 
v pozdejsich hodinach, pasmo dvacetimetrove 
pak bude obvykle otevreno ji3 po celou noc, 
i kdyz k ranu se miize stat, ze zdanlive zmlkne, 
jelikoli budou otevfeny cesty do oblasti 
Ticheho oceanu. 

Jen jedna oblast ionosfery se v bfeznu ne- 
meui: } e to mimorddna vrstva E, iejiz vyskyt 
nabyva bfeznu za cel? rok sveho minima. 
Proto se jeste nedockdme ani shortskipov?ch 
„letnich“ podminek na desetimetrovem pas¬ 
mu ani dMkovych rekordu v pfijmu televize. 

Pokud jde o slunecni finnost, je nutno pfi- 
znat, zc se nyni zretelne snisiuje. Mohou sice 
nastat Jeste tu a tarn prechodn& obdobi, 
v nichz doidc jeste k jejimu zvyseni, toto 
zv?seni se vsak jiz neprojevi vyraznc na 
hodnothch kritickych kmitoctu vrstvy F2; 
ty tedy budou nyni po prve po dlouhe dobe jiz 
znatelne nizsi nez totau bylo loni. Pro to si 
musi me zvyknont pomalu na to, ze deseti- 
metrove pdsmo bude nyni jiz pro DX provoz 
zretelne slabs! ne2 v minul?ch letech, ba 
dokonce ze se blizi doba, kdy bude mit po 
nfkollk let vlastnosti phsma metrovych vln, 
nepocitame-li letni shortskipove podminky, 
zpdsobene vyskytem mimo?adne vrstvy E, 
na kterou slunecni minimum neplati. Proto 
taW iiz bude i mene jinych kratkovlnnych 
projevu vysok6 slunecni aktivity nez tomu 
bylo doposud; mam na mysli zejmena Dellin- 
gerovy efekty, jejichz pocet sice muze pfe- 
chodne vzrust, a to v nekterych dnech jestf 
i do vyse, odpovidajici maxima sluneSni 
cinnosti; v celkovem dlouhodobem prumiSru 
vSak bude nyni podstatn£ menii a i naddle se 
bude zmensovat. 

Touto vseobecnou uvahon, i kdyz pro lovee 
DXfi tak trochu pesimistickou, zakoncime 
dnesnf predpoved’; ostatnS v bfeznu, jak 
ukazuie ndS obvykly diagram, to jeste nebude 
tak zle a do Ska me se jiste tu a tam 1 na 
deseti metrech pfknych pfekvapeni. 


10. Od mimoevtopsk?ch uchazert o diplom se pa- 
itaduje ve tride juniord a senioru o 30 % 
mene bodu. 

11, Majitef IV. a III. tfidy obdrii diplom prislusne 
tfidy, majitel II, tfidy obdrzi k tomu vlajeiku 
s vysitou znackou, majitel I. tfidy bude od- 
menen festnym poharem, 

Prv? posluchac, ktery I, tfidy dosihne, bude 
odm&nen vecn?mi cenami, Bude-Ii timto poslu- 
cliaicm cizi amater, dostane vecnou odmenu tez 
prv? nfmecky amater. 

(Let&k vydany GST) 


ii/UrU 



Rubriku vede Jirt Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 
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Predpoved 1 podminek na brezen 

Brezen byva obvykle poslednlm mfsicem 
„zimniho“ obdobi nejen v meteorologii, ale 
i v oblasti slfeni kratkych vln. Na jeho zaf 4tku 
doznivaji jeste podminky vyslovene zimniho 
typdi jak je zname z ledna a zejmena pak 
z unora; podminky, charakterizovane pekn?mi 
DX moznostmi na osmdesati a nckdy i na 
stosedes^ti metrech v casnych rannich hodi¬ 
nach - nebo pfesneji receno vlastne po celou 
noc, jen£e to ty podminky mifl obvykle do 
smeru amatery neohyvanych nebo do smeru, 
v nichz se techto pasem pro velk? vyskyt 
troplckych QRN nepouzivd. Na £tyficitcc 
b?vd mnohem lepe a proto se zde dockdme 
zajimav?ch rarit po celou noc. Pfl tom na 
vyssich krdtkovlnnych pasmech nastavaji DX 
podminky v dennich, zejmena pak v odpoled- 
nich a podvecernich hodindch; v prvni polo- 
vin£ noci nastane - zejmena na nejvyssich 
p&smech - klid, kter? trvd ait do rannich 
hodin. 
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Zmeny v souteiich od 15. pro since 1958 do 
15. ledna 1959 

„RP OK-DX KROUZEK"! 

I. trida: 

V tomto obdobi ncbyi udelen zddny diplom. 

II. trida: 

Diplom E. 45 byl udelen stanici OK3-9951, 
Gerhardu Schleiderovi z Martina, c, 46 stanici 
OK2-3986, Ladislavu Krejcimu z Brna a c, 47 
OKI-11254, Milanu Soukupovi z Pribrami. 

III. trida: 

Dal si diplom obdrzel c. 165 Jaroslav Soral 
z Prahy, OIC1-3764. 

„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vydano 29 diplom* CW a 
11 diploma lorn; (y zavorce doplnovaci zn^mky); 

CW: c. 782 UB3TR z Dnepropetrovsku (14), 
i. 783 K4SXR z Newtonu, N.C. (14), c. 784 



DL3AR z Erlangen (21), c. 785 OK1IZ ze Zbirohu 
(14), 6. 786 ZL1AGE z Hikuroutu Taumarunui, 
Long Island, c. 787 G3KAB z Londyna (14), 
c. 788 G3JUL Z Ashfordn, Midlesex (21), &. 789 
OE6MB z Leobeti (14), c. 790 DL6TR z Nuss- 
baum-Baden (14,21), c. 791 DL2GQ z WilheLms- 
haven (21), c. ,792 OK1GO z Prahy (14), i. 793 
DL1JE z Belecke (Mbhne) (14), 6. 794 K6PBI ze 
Sherman Oaks, Calif, (21), c. 795 UR2KAA 
z Tallinn (14,21), c. 796 OK3IR z Filakova, i. 797 
OK1UM z Prahy (14), c. 798 DL1JS z Iserlohrm, 
£. 799 W6SIJ ze San Francjsca, Calif., c. 800 
SM4AEQ z Ekshaerdu (14), t. 801 OK1KHK 
z Htadce Krai. (21), c. 802 HA5BD z Budapest! 
(14), C. 803 UA6A\V z Krasnodara (14), £. 804 
OK3KHE z Martina, c. 805 YU1ZJ z Noveho 
Sadu (21), c. 806 DL3SX z Mmchova (7), f. 807 
OKIZL z Chotebofe (14), £. 808 DM2AMM 
z Lipska, £, 809 SP1HM zc Slupsku a c. 810 
G2SU z Bradfordu (14). 

Fone: £. 161 PA0SNG z Enschede, c. 162 

KODLO z Des Moines, Iowa (28), c. 163 IC6BX 
z Bonity, Calif. (14), 6. 164 UR2KAA z Tallinu 
(14,21), E. 165 W8PCQ z Detroitu (14), c. 166 
SP1HM ze Slupsku, c. 167 OE6MB z Leoben, 
c. 168 VE6TP z Edmontonu (28), c, 169 DL1IB 
z Ravensburgu, c, 170 W1ETF z West Haven, 
Conn, a f. 171 K6PBI ze Sherman Oaks, Calif. (21), 

Doplnovaci znamky obdrzeli OK1LK k c. 464 za 
14 MHz, OKIES k e. 241 za 28 MHz a SP2AP 
k c. 324 za 21 MHz, vesmes CW. 

„100 GK“: 

Bylo odeslano daEich 13 diplomu: 6. 184 
PA0SMG, c. 185 SP6LK, £, 186 DJ2TI, c. 187 
(20) OK1MG, c. 188 YU2GPQ, c. 189 LA6CF, 
c. 190 ZL4CK (!), c. 191 UB5DW, 6. 192 SP60Q, 
£, 193 YU2XT, c. 194 SP6LE, £, 195 DL1EL a 
c, 196 DJ1EB. 

„P - 109 OK“i 

Diplom c. 96 dostal Y04-89, c, 97 DM-0229/H, 
c. 98 (13) OK1-5663/2, £. 99 HA 1-0178 a E. 100 
SP6-045. 

„ZMT“; 

Bylo vydano dalSich 9 diplom* 5. 217 az 225 
v tomto pofadi: UB5TR, HA5BG, OE6FD, 
OK1KKR, OK2UD, 4X4II, HA5KBP, UA3BW a 
OK2KTB. 

V uchazefich ma OK1EB ji2 36 a OK1JH a 
OE6MB, ktery se prihlasil - 34 QSL. 

„P-ZMT“: 

Move diplomy byly udileny temto stanicim: 
c/259 UA9-9849, c. 260 OKI-2455, c. 261 DM- 
0612/L a c. 262 OKI-2696. 

V uchazecich si polepsilv umistSni tyto stanice: 
OKI-121 ma jii 24 QSL, OK2-9667 a OK2-3914 
23 QLS, OK2-9532 a OK2-4877 po 22 listdch a 
nove pHhEseny OK2-7998 20 QSL. 

OK1CX 

ZPRAVY a zajImavosti z pAsem 
I OD KRBU 

Mame opet pred sebon nekolik zprdv, hlavnd od 
posluchac*. Svedci o dobre samostatne praci a 
s portovnim vycviku. Nektefi pracuji za obtiinych 
podminek, napf. OKI-8936 ze Susice. Pres troj- 
smEnnE zamdstnini zbyvaji mu 2 az 3 hodiny casu 
na poslech na pdsmech, vie neni mozno, protoze 
se o prijlmaC jest£ deli se svou xyl, OKI-2767, 
Pracoval zprvu na starem piijimafi 407 V bez jake- 
koliv upravy, jen s jemnd rozladenou mezifrekvenci. 
Odposlotichal s nim na 14 MHz 30 zemi, ktere ma 
jiz i potvrzeny, Pak pfesel na „Maj" a konecne ziskal 
Torotor, ktery sice dobre vyhovuje, ale nema 1,8 
a 21 MHz. A piece ma \ii doma diplom „RP 
OK-DX" III. tf„ HEC, iaponsky HAC, Svedsky 
HAC, P-ZMT a zaslanou zadost o S6K II. Ddle 
se pripravuje na dalsi diplomy, napf. W21M, 
AC15,100 DL, P-100 OK na 1,8 MHz a dalsi. 
Domiiivd se, ze by velmi potciSilo ostatni stanice 
i jeho, aby bylo co nejmene takovych stanic, jako 
jsou OKIKCKj OK2KEN, OK2KKO atd„ ktere 
mu dluhuji odpovSdi od r, 1956 a 1957. Listky od 
techto stanxc nejdou - vse marni ndmaha. 

K tomu nase poznamka: snad by ndm jmenovane 
stanice mohly do teto rubriky naps at n&vod, jak 
v kolektivce nejlepe zajistit odesilani llstkfi i poslu- 
chaciim. Byl by to dobry navod i pro druhe podobn£ 
stanice. Tedy tesime se na vyjadfeni jejich ZO 
do pristiho cislai 

OKI-1630 z Turnova posloucha na rozhlasovy 
prijimac plus EZ6 na vsech pasmech krome 21 a 
28 MHz. kde poslouch* na „Emila“. Ziskal diplomy 
„RP OK-DX“ II. a III. tf., P-ZMT, HEC, HAC. 
Z peknych QSL obdriel v posledni dobe 9G1, CT2, 
CR8, TI, FM7, CO, PJ2 atd. 


OK3-9951 z Martina mil nemene pekne uspechy: 
RADM IV, DUE I, „RP OK-DX“ II. tf., v mimi¬ 
le m roce splnil podmtnky pro mistra sportu - po- 
sluchace atd. 

OKI-939 dostal DUFJI. 

OK2NN upravuje priiimaci zafizem, Postavil 
novy konvertor k MWEc. Je ctyie!ekLionkovy 
(2VF, SM, OSC), vSechny elektronky jsou 6AC7, 
Prepinani pasem 3,5 - 28 MHz karuselem z Torna 
upravenym pro 5 rozsahii, cimz se podstatnf 
zmensi rozmery, 

V posledni dobS objevuji se zejmena mezi 
novymi koncesionafi nadejni a dobri pracovnici. 
Patfi mezi ne napf. OK.1LY z Hlinska. Ac ma tr. B 
teprve 3 mesice, ma uS spojeni s 71 zememi, mezi 
nimi PY, LU, CX, HK, ET2, VK, PIC4, YK1, 
HH, KL7, W6, 9K2 atd. Uziva 50 watt*. Byvi 
slyset na 14 MHz a mfizete se pfesvediit o jeho 
dobrych operatorskych schopnostech na vlastni usi. 
Dobry priklad spravneho vedeni instruktorem 
OK1SV v kolektivce OK1KFL. 

VSEOBECNE PODMINKY PRO 
KRATKODOBE ZAVODY 

Ucelem vsech zavodu a soutezi pol'adanych 
Svazem pro spolupraci s armadou (Lstfedmm 
a ostatnlmi radiokluby) je predevslm prove#it 
a prohloubit znalosti a zkusenosti ziskane 
radiooperatory v karsech. Operatorem kolek- 
tivni stanice ma byt takovy Elen kolektivu, 
ktery si zaslouii, aby reprezentoval svou 
zdkladni organizaci nebo klub v zavode nebo 
souteifi, zvlaste mezinarodni. Kazdy zavod je 
cdsti celoroEniho planu cinnostl a zucastni se 
ho vsechna sportovni druzstva. Podle vysledku 
provozu overuji si sportovni dru^stva jakost 
sve pracc, a to nejen po strance provozni, ale 
1 technicke. Dobre umisteni kolektivnl stanice 
v zavode je veei cti kazdeho clena sportovniho 
druzstva. 

Mezindrodmch zavodu se zueastnuji prede- 
vsim operdtofi stanic, ktefi poskytuji zaruku 
dobreho umistEni v mezinarodnim mcritku. 
Ostatni stanice se mohou zu cast nit zavodu za 
predpokladu, ie nebudou ruHt ostatni stanice. 

Odpovedny operator kolektivni stanice od- 
povida za dobry chod vysxlaci stanice pri 
zavode. Vysilani must byt ve shode s povolova- 
cimi podminkami, prosto vsech vad jako 
parasitnich kmitu, kliksu, nesmi byt prekro- 
ceno povolene pro cento modulace a rovnez 
neni pripustne, aby RO pracoval ve vyssi trlde, 
nez kterou ma potvrzenu. Pro operdtory zaca- 
tcEnikv jsou urceny souteze registrovanych 
posluchaEu, ve kterych ziskaji poslechem 
potfebne zku^enosti a takto pfipravent mohou 
pozdeji zasdhnout do zavodu u (dice vysilaci 
stanice. Je povinnosti kazdeho sportovniho 
druzstva, aby kromE provozniho druzstva 
bylo urceno druzstvo registrovanych poslu¬ 
chaEu. KaEdy jednotlivec koncesionar je 
povinen zucastnit se nejvetsiho poctu narod- 
nich zavodu, aby zvysoval sve provozni a 
technicke znalosti a nabyval move zkusenosti. 

Podminky, kterd pri zdvodech plati, neni-li 
uvedeno jinak: 

1. Souteznl spojeni uskutecnena pfed zaha- 
jenim nebo po skoncenf zavodu jsou neplatna. 

Pro serlzenl stanicnich hodin je smerodatny 
casovy signdl Eeskoslovenskeho rozhlasu. 

2. Ve vsech zdvodech plati povolovaci pod¬ 
minky vydane MV - RKl5 a je povinnosti 
kazde stanice, aby byly dodriovdny. 

3. Stanicim, ktere se zavodu nezucastni, neni 
dovoleno po dobu zdvodu pracovat v pasmech, 
na nichz zavod probihd (kratkodobE zdvody). 

4. Je zakazano, aby se pf i zdvodech a soute- 
2ich pracovalo s jednim zafizenim pod vice 
vol&cimi znackami. 

5. Ve vsech zdvodech a soutezich se pise 
prijati 1 text do staniEniho zdpisniku a vfpis 
z ncho na predepsanem formulari (denik ze 
soutEde) se zasild nejdele do 14 dnu po ukon- 
ceni zdvodu IJstrednimu radioklubu v Praze, 
at je pofadatelcm zdvodu kdokoliv. Soutezni 
deniky musi byt citelne a pravdive vyplnEny 
ve vsech rubrikdeh. Nedodrzeni tEchto pod- 
minek md za ndsledek diskvalifikaci. 

6. Kazdd stanice, kterd se zdvodu zucastni a 
navdze jakykoliv pocet spojeni, je povinna 
zaslat soutezni denik. Spojeni se stanicemi, od 
nichf nedosel denik, budou klasihkovana jako 
neplatna. Operdtofi stanic, u nichz se ne- 
svedomitost v zasildni denik* bade opakovat, 
budou napomenuti, po pripade vylouEeni 
z pristich zavod*, popripade jim bude zastave- 
na chmost na ureitou dobu, Pri vypisovani de- 
niku je nutno napsat kazde pas mo na zvlastni 
list. U kolektivnieh stanic musi byt denik 
podepsan za poslednim zdplsem zodpovednym 
nebo provoznim operatorem. Svym podpisem 
stvrzuji, ze byly dodrzeny vsechny soutedni 
i povolovaci podminky. 

7. V zadnem zavode nesmi stanice pracovat 
pod jednou volaci znackou soucasne na vice 
pasmech. Vyjimku tvori Polni den. 

8. Za kazde spravne uskutecnene spojeni 
(oboustranne) se pocitaii 3 body. Byl-li kod, 
popripade QTC pfijimane stanice zachyceno 
chybne, pocita se jeden bod. 

9. Registrovani posluchaci pocitaji za jedno 
spravne odposiouchan* spojeni, tj. znaEky 
obou stanic (ktere navdzaly spojeni), kod a 
popripade QTC pfijimanE stanice, jeden bod. 










10. V odiivodninj'ch pfipadech mohou byt 
podminky zmfneny vyhlasenim listfcdniho 
vysilace OK1CRA. 

11. Rozhodnuti z&vodniho odboru URK je 
konecne. 

Podminky mezin&rodnich zavodu budou 
vyhlasovany vysilacem OK1CRA v pravidel- 
nych zprdv&ch. Mimo to budou podle moznosti 
rozmnozeny a rozeslany vsem stanici m, ktere 
o ne pozadaji. 


12. Vysledky zavodu budou vyhl&seny vysi- 
laiiem OK1CRA. 

13. Ty stanice, kter^m navazand spojeni na 
160 m dovrsi pocet 100 OK, mohou zaslat 
doplriuiici QSL listky se seznamem stanic 
a zddosti o diplom 100 OK. 


„ZAVOD KRAJSKVCIIDRUZSTEV RADIA“ 


..ZAVOD KRAJE BRNO“ 

Radioklub v Brne ve snaze o zvyseni pro- 
vozm urovne a ulehcem ziskani diplomu 
100 OK usporSda ceiost-atm telegrafni zavod 
cs. radioamateru, 

Podminky zavodu: 

1. Doba zavodu: 30. brezna 1959 od 0400 do 
0800 SEC. 

2. Pasmai Zavodi se v pasmech 80 a 160 in 
telegraflcky. 

3. Cast! zavodu: Od 0400 do 0500 

0501 do 0600 
0601 do 0700 
0701 do 0800 hodin 

V kazde casti zavodu je mozno navazat 
v ka£ddm pasmu s kazdou stanici jedno 
platn£ spojeni. 

4. Vyzva do zivodu je ,,CQ BRNO“. 

5. Kod: Pfeddvi se sestimistny kod, slozcny 
z RST a pofadoveho eisla spojeni. 

6. Bodovdni: 

a) Nasobitelem je kazdd znadka stanice 
jednou za zavod na kaiidem pasmu 
zvlast. 

b) Za kazde spojeni se pocitaji 3 body. 
Za spatne zachyceny kod se pocita 
1 bod. Za spatne zacbycenou znacku 
protistanice nebo nezasle-li tato denik, 
nepocita se zSdny bod. Pocet platnych 
bodb z celeho zavodu se nasobi naso¬ 
bitelem. Tento soucin je konecnym vy- 
sledkem. 

7. Zavod RP. Tento zavod je take ureen pro 
RP posluchaee. 

Podminky: 

a) Zavodi se o nejvStsi pocet odposlou- 
chanych spojeni. Kazdou stanici je 
moino zaznamenat v libovolnem pobtu 
Spojeni. Musi byt zaznamenany obe 
Znacky korespondujicich stanic a kod 
prijimane stanice. Za kazde odposlou- 
cliane spojeni se pocita jeden bod. 

b) Ndsobitelem je kazda znacka stanice 
jednou za zavod na kazdem pasmu 
zvlksf. 

c) Cclkovy pocet platnych bodu z celeho 
zavodu se ndsobi nasobitelem. Tento 
soucin je konefnym v^sledkem. 

8. V zdvode plati povolovaci podminky vy- 
dane MV-RKO a vseobecne podminky pro 
kratkodobe zavody. Je povinnosti kazde 
stanice, aby byly dodrzovuny. 

9. Vypis spojeni zaslete na predepsanem 
formulafi — Denik ze z&vodu - na adresu 
ORK nejpozd£ji do 20. dubna 1959. 

10. Soutczni dcniky musi byt citelnf a prav- 
div£ vyplneny ve vSech rubrikdch. Pi*i 
vypisovdni deniku je nutno nap sat ka?,de 
pasmo na zvlastni list. 

11. Diplom obdrzi prvni tri stanice OKaRF. 


1. Doba zavodu: 12. dubna 1959 od 0001 
hodin do 0600 hod, SEC. 

2. Pasma: s ltazdou stanici je mozno navazat 
po iednom spojeni v pasmech 80 a 160 m. 
Z&vodi se pouze tele graft cky. 

3. Vyzva do zdvodu: CQKZ 

4. K6d: Preddvd se ctrnactimistny kod, 
sklddajici se z okresniho znaku, RST, porado- 
veho cisla spojeni a libovolndho QTC. QTC se 
sklada z pfti libovolne sestavenych pismen 
mezinarodni abecedy, ktere vsak nesmi tvufit 
slovo, ani nesmi byt abecedne sefazena. QTC 
z&stava po celou dobu zavodu stejne a nesmi 
b£t zavodnibem menfn. 

5. Bodovdnt: Spojeni podle vseobecnych 
podminek. Ka2dy okres, ze ktercho vysild 
stanice, s niz bylo navdzdno spojeni, je nasobi- 
telem. Vlastni okres se jako ndsobitel nepocitd. 
Nasobi tele se pocitaji nakafdcm pdsmu zvlait. 
Celkovy pocet bodu za platnd spojeni z obou 
pdsem Se ndsobi poctem ndsobitelu z obou 
pasem. Tento soucin je celkovym vysledkem 
stanice. Bylo-li pracovdno pouze se stanicemi 
ve vlastnim okrese, je ndsobitel i vysledek 
nula. 

6. Hodnoceni: a) Bude ui'feno celkovf pofa- 
di vsech stanic. 

b) Budou vyhodnoceny nejlepSi stanice 
kazdiSho kraje a urceno poradi krajfj. 

c> diplom obdrift prvni stanice v celkovem 
poradi a nejlepsi stanice z kazdeho kraje. 

Zaroven je vypsan zdvod pro registrovane 
posluchaee za tfchto podminek: 

1. Pfijem: Zavodi se o nejvetsi pocet od- 
poslouchanych spojeni. Kazdou stanici je 
mozno zaznamenat v libovolnem poctu spoje¬ 
ni. Musi byt zaznamenany obe znacky kores¬ 
pondujicich stanic, kod prijimane stanice 
a QTC. 

Nasobitelem je ka£d^ okres, za ktercho vysi- 
la odposlouchana stanice. Ndsobiteld se pofi- 
taji na kazdem pasmu zvldsf. Celkovj? pofet 
bodfi za odposlouchana spojeni se ndsobi 
sou etc m ndsobitelu z obou pdsem. Tento 
sou Jin je konecnym bodovym vjjsledkem 
posluchaie. Vlastni okres se jako ndsobitel 
pocitd. 

2. Hodnoceni: a) Bude vyhodnoceno pofadi 
vsech poslucllacu. 

b) ^ Bude vyhodnocen ncjlcpsi posluchac 
z kazdeho kraje a urfeno pofadi kraju. 

c) Diplom obdrzi prvni tri posluchafi 
v celkovem pofadi a nejlepSi posluchac kazde¬ 
ho kraje. 

3. Jinak plati v zdvodf vseobecne podminky. 

Zavod bude vyhodnocen do 31. kvetna 1959 

a vysledky budou vyhldseny vysilacem 
OK1CRA. 



Vzorne vybavmi stanice UA9KDL, operator Pjotr, jejiz obrdzek zaslal OKI JO 


Josef Mirdtskji: 

gramofonovA 

TECHNIKA 

Vydalo Stdtni naklada- 
telstvi technick6 literatuiy 
Praha, v zdfi 1958. 120 
stran textu, 90 vyobrazeni, 
3 tabulky a zvlastni prilo- 
hy: Stroboskopicke ko- 
touce a zkusebni deska. 
Format B5. Cena vytis- 
ku vazaneho v um£le 
hmote K& 19,—. 

Tato monografie pojednava o zakladech gramo- 
fonove techniky, nahravdui, vyrobe a lisovini 
desek, reprodukinlrn zarizeni (gramofonech) i o me- 



PftECTEME SI 


ieni v rozsahu tfehto oborii, 

Kapitola I. uvddf struinou historii zaznamu zvu- 
ku. Kap. II, pojedndva o fyzikalnich vlastnostech 
stranoveho (gramofonniho) zaznamu, Kap. III. 
obsdhle, ale pristupnou formou probird problemati- 
ku zdznamu: Ryci hlavy, zdznamove stroje, nahrd- 
vaci zesilovace, timove korektory. Kap. IV. pojed- 
ndvd o reprodukd gramofonovych desek, kmitoito- 
ve charakteristice, o prenoskach a druzfch jehel, 
jakoz i jejich mechanickycb ekvivalentech. Staf je 
vhodne doplnSna jeduoduchymi poCetnimi vzorci. 

Zvlistrl odstavec se zab^va tvarem a ulo/cnim 
ramenka pfenosky. V dalSim se pojedndva o repro- 
dukcnich strojich (gramofonech), pricinach zkresle- 
ni a jinych rusivych jevech pri reprodukei desek. 
Kap. V, je venovdna mfieni dra^ek desky, mfieni 
otdiek talire pomoci stroboskopickeho jevu, m£feni 
stranov^ rychlosti otaeek, hluku, pusobeneho chvf- 
nim motorku a linearniho i nelineiirftiho zkresleni, 

Jak je z obsahu patrno, jsou v knize souborni 
probriny vSechnv problem'/ gramofonove techniky, 
i kdyz v nekterych partiich ponSkud struene. Gra- 
mofilovd v ni naleznou nejen pojednani o repro¬ 
dukei desek, nybrz i o nahravaci a rozmnoiovaci 
technice gramofonovych desek norpi&Inich i dlouho- 
hrajicich. 

Originabif je priloha na zadni desce teto knihy. 
Jsou tam nejen stroboskopicke kotouce pro viechny 
4 rychlosti (i kdyz u nfktereho neni vytiSten stfedo- 
vv krouiek), ale hlavnf raali „dlouhohrajici“ deska 
pro rychlost 45 ot/min v polyethylenovc oMlre. Na 
ni jsou nahriny tbnove kmitocty od 40 Hz do 10 kHz 
(jedna cistd drazka je urcena k stanoveni hluku 
Stroje, prenaseneho do zesilovace), na druhe Strand 
pak ukazky vdzne i zabavne hudby, Protoie je pfilo- 
iena tabulka tirovni jednotlivych kmitoEtu v dB a 
deska je nahrana v CSR pouiivanou charakteristi- 
kou RI AA, muze si zijemce - s pouzitim elektronko- 
veho voltmetru nebo osciloskopu — zmSfit kmitocto- 
vv p rub eh pfenosky a zesilovafe svcho gramofonni- 
ho zarizeni. Hudebni ukizky pak poslou^i sluchove 
kontrole pfednesu. Skoda, ie gramofonove zAvo- 
dy - pokud je recensentovi znimo - nevydaly 
podobnou desku i pro normSlni gramofony 78 
ot/min. Prodava se sice kmitoctovi deska Supra- 
phon, lisovana vSak bobuiel ze atari matrice 
Telefunken - jeste s nemeckym hWSenim - kteri 
mi maly rozsah 60 az 6000 Hz a je nahrina s jinym 
priibchem charakteristiky, ktery lze z udaje na 
stitku stanovit jen nedokonale. Take hladky, jedno- 
duchy ton by byl pro mnohe merici uiely (kde 
nemohou povstat stojate vlny) vyhodnijSi. Snad 
Gramofonove zavody n. p. brzy daji na trh potfebne 
kmitobtovc desky pro ruzny poiet obratek, jak je 
tomu v cizine ddvno - a take stroboskopicki kotouie 
pro vicerychlostni gramofony. 

Ke knize Gramofonovi technika neni ronoho co 
dodat. Snad jen to, ze i kdyi je na mistf pojednini 
o rozdilech mezi rovnym a zahnutym raminkem 
pfenosky, bylo by snad mozno tuto partii zjedno- 
duiit vzhledem k tomu, ze si dnes sotva kdo bude 
sim konstruovat ramenko, dostane-li je hotove 
a ponejvtce jako jeden celek s hlaviei. Zato by 
n*skodiIo venovat vice mista reprodukfni techni¬ 
ce, ktera vftSinu Eteniru jiste zajimi a kteri by jim 
take pfinesla nejvlce uzitku. Na pr. na str, 53 
obr. 39 je schema korekCnich JSC obvodu v zesilo- 
va£i, pri cemi se autor omezil na jejich oznaSeni 
krouiky. Zavislosti takovych obvodu viak nikde 
nejsou ani smerne naznaceny, ackoli jsou poietnf 
mnohem jednodussi, nez nektere v knize uvidfne 
rovnice jinc. Stejne plati o obr, 15 na str. 37. 

Gramofilove a amateri by vtibec uvitali aspoh 
nekolik sdiemat osvedcenych zesilovabfi pro pie- 
nosky, ktere jsou na nasem trhu. Ne kaidy si totii 
kupuje s gramofonem take zesilovad nebo hudebni 
skiifi, kteri si mitze postavit. S tim Ozce souvisi 
udaje o vykonu, resp. vvstupnim napeti nasich 
reprodukcnich prenosek a jejich kmitoctovych cha- 
rakteristikach. To je sice vice veci vyrobniho zivo- 
du - ale pravf autor tak zasv£ceny, jemui jsou hlad- 
ce pristupny udaje jinak nedostupne, by zde vyko- 
nal velky kus zasluzne place pro postavenl repro- 
dukeni gramofonove techniky i amaterskych zarize- 
ni na pevne technickf zaklady. Recensent, veden 
touto snahou, by proto doporuCoval, aby v priftim 
vydani knihy autor i vydavatelstvi obsah knihy 
v tomto smeru prohloubili. 

„Gramofonov^ technika" svym obsahem a prilo- 
hami je opravdu prlnosem pro techniky gramofo- 
novych provozu a amatersk6 gramofily. Take 
grafickou a celkovou upravu i pcmlity papir dluino 
pochvilit. 


Slava Nefdsek. 
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. 1. a 15. probiha jarni cast „fone4igy iC od 0900 do 
1000 SEC . ^ 

. 2. a 16. ofiet MB jarni cast „telegrafm lisy S( od 2000 do 

2100 SEC. 

. 8^ musi k vysilacum vsechny jcny na „2jdvod gen-radioope- 
rdiorek”. Umoznete jim s aby mohly absolvovat svuj zdvod 
s pinym soustredemm a netrnuly u klice hruzou, jak to zatim 
dopadd s domacnosti. Podminky viz AR 2159 str, 56 a 
AR 1159 str. 5. 

• 15. je posledni ter min pro zdverecna hldseni ueasti v souteS 
„OKK 1958”. zj&verecne hldseni je pro kazdou stanici po- 
vinne a kdyzje nezaslete, znamend to diskvalifikaci v scu¬ 
te ji/ 

• zahajujeme o nedelich od 1000 do 1200 SEC provideInj 
provoz od krbu m 70 cml Tak pozor.je to nejlepH pfile- 
zitost, jak si vyzkouset vcas zafizem pfed Polnim dnem a 
jak se zbavit nudy ze „stcjnosmernjch“ pdsem ! 

.je zapothbi zaiit premjislet o Polnim dnu 1959. Phhldsky 
posilejte dvojmo URK a nezapomehte uvest presnou adresu, 
kam vdm m& byt schvdlena pnhldska vrdcena ! 4 

• se podle lidove pranastiky md vle'zt za kamna. Aby vdm tam 
nebyladlouhdchvile t spustte si prijimac. Ve stredu a v nedeli 
se nulzete douedet zqjimave veci na 80m z vysildni 0K1CRA. 
Tak opravdu nezapomenout: OKI CRA oznamuje vkci, ktere 
mohou zqjlmat i vdsl A poradte to i siym zndmyrn, kteH 
jests o vysildni Vstfedniho radioklubu nevedi, 

.je trebav AR 1/59 str. 26 vlevo nahore skrtnout zdaod 
C tridyUmisteni a tomto zdvodu ve vsech kategoriich se 
nehodnoti do Gelostdtnich pfeboru operdtoru na krdtkych vl- 
nachl 

. 6. 8. probiha ARRL - Contest fone cast. Podminky budou 

ozndmeny ve vysildni OKI CRA. 

• 7 .— 8. se kona I. subregiondlni soutez VKV. Podminky 
budou ozndmeny ve vysildni 0K1CRA. 

• 20.-22. probiha AARL - Contest telegrafni cast. Pod¬ 
minky v OKI CRA. 

■ 30. je na pldnu zdvod kraje Brno. Podminky v tomto cisle. 



NOVINKY NASEHO VOJSKA 

Ing. K. Vrba - Ing, M. Ren da: TECHNIKA 
SMf.ROVEHO SFOJENt 

Pojedn4v4 o ruznych ant4nnlch soustav4ch, 
zarizenich pro sm^rove spoje, pomocnych zarizenich 
smfarornfcb spoju. Je tu take ukazano, jak je treba 
pMnovat a zrizovat smerove spoje atd. Kniha je 
urcena pro prisluiniky spojovaciho vojska, pod- 
dustojnfky a dOstojniky-absolventy spojovaciho 
ufiliste a pro vSechny pracovniky sdSlovacich 
slu2eb k doplneni jejich znalosd. Prakticka pomueka 
pro obsluhujici personal sn+rovych pojitek. V4z. 
cca 28,40 Kcs. 


Ch. Dickens: KRONIKA PICKWICKOVA 
KLUBU 

Dickens, zakladatd kritickeho realismu, je nej- 
ctenejsi anglicky klasik v SSSR a po ccldrn svetS. 
Kronae pans Piekwicka, naivniho sosaka a dobrkka, 
ofiva v romanu cely zkstnp postav a postaviiek 
anglicke spoiecnosti. Genialni dilo pine humoru je 
zfimveri cele proniknuto liskou k prostemu lidu. - 
Ilustroval narodni umelec Vlastimil Rada, Vaz. cca 
44,70 K^s. 

J. Hasek: OSUDY DOBREHO VOJAKA 
SVEJKA 

Nesmrtelne protivalecne dilo vychazi poznovu 
s kongeiiieslnimi ilustracemi nirodniho umelce 
josefa Lady. Ye dvou svazdch, v&z. cca 40 Kcs, 


CERNY CHLfiB 

Na_ svetovem uspichu novyd; pokrokovych 
italskych filrm'i ma jlste nemaly podil dobry scenaf, 
jehoz zakladem je dobra filmovd povidka, tj. dobra 
poyidka, V tomto vyboru jsou povidky nejpred- 
nejsich soudobych spisovatelu, takze kniha je prh- 
fezem mode mi pokrokove prbzy a pro nase ctcnarc 
bude opravdovym objevem. Vdz, cca 13,50 Kcs. 


L. RKNN: SPANfiLSKA VALKA 

Kniha yyznafneho nemeckeho spisovatele - 
interbrigadisty o boji me 2 inarodmch brigad a sitnaci 
Spanelska v letech obianske valky. Vdz. cca 
17,30 Kfis. 
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Mal^ ozna.moTa.tel 


Tiskovi radka je za Kcs 3,60, Cfistku za inzerit 
pockazte na licet t. 01-006/44 465 Vydavatelstvi 
casopisft MNO, inzerce, Praha 2, Vladislavova 26. 
Uzaverka vzdy 20., tj. 6 tydnu pfed nverejnSnim. 
Neopomehte uvist prodejni cenu. Inzertnf oddcleni 
je v Ptaze 2, Jungriierinova 13/III. p. 

PRODEJ: 

Radioamatefi pozor: Y piodeji je nase dokonaM 
stavebnice^ prijimace Tesla 622A: 7 elektronek, 
6 + 1 la deny obvod, 5 vlnovych rozsahii , tropikali- 
zovane soacdstky, jedntiduchi montii tovime jiz 
pfedem sestavenych dilCi. Cena Kcs 650,— vcetnS 
elektronek, plank a a schemat, K dostini vevsech 
prodejni ch Elektroobchodu potrebami pro domic- 
nost. Informace podi tez Spojeny velkoobchod 
v krajskem kraji, zivod elektro-sklo, Soukenicki 23, 
Praha 3, 

RLC most Tesla TM393 (2150), osciloskop 
TM694 (1600), elektronk. voltmetr 3 mV-300 V 
(20 Hz - 300 kHz) osaz. 3 x EP12, EBC11, 6Z31 
(1550), elektronk. voltmetr - ohmetr 1 V - 1 kV ss 
10012- 100 MU osaz. UBL21 (850), multivibrator 
osaz. 6CC31, 6Z31 (200). J. Kunes, Letohrad, 
Tauslova 131. 

Absorbcni volnomer t. zn. Stijeg a Reutr s peti 
rozs. 150 kHz - 65 MHz (450) s m&t pf. 200 yA 
~ pfesnost 1 %. Vysokofrekv. dopln^k k Avometu 
(120), polariz, rele pro blesk (40). Vazane das. 
Elektronik r. 49, 50, 51 (po 40). R. A. r. 53, 54, 55, 
56, (po 40). Kr. vlny 46, 47, 48, 49, 50 (po 35), 
Vitoh B„ Brno, Tatranski 10. 

Elektronky RV12P2000 (a 12). A. Solarova, 
Leninova 31, Prerov. 

HKwEc 27,2 - 33,4 MHz, nepoufivany, v poridku, 
citl, vStSi 10 fj.V (480), osc. PS4 23—70 MHz (380), 
Avomet (550), lOpol. kortektory-listy (k 10), 
STY 280/40 (a 45), RV12P2000 s obj. (a 23), 


RG12D60 (k 15), RV2P800 s obj. (a 15), sign, 
neonky 200—260 V (k 5). Vse nepoufitA E. Routka, 
Cikhaj 17, p. 2dkr n. S, II. 

Obrazovfea 25QP20 (120), sada elektr, 6H31, 
6F31, 6BC32, 6L31, 2 x 6Z31, EMU (60), ECH 4, 
EL12, AZI2 (25), ECLI1, UCL11 (k 10), EF14 
(15), 5 ks 6Z3i (k 6), 4 ks UCH21 (k 10), 4 ks 
6CC3I (k 12), 2 ks ECC40 (k 15), 5 ks 6AC7 (4 12), 
vie nepouzite, J. Honz, Praha 2 Fugnerovo n. 2. 

Ant. predzesll. k tei. (150), co£ka o 0 22 cm 
(100), zdroj napeti s meridiem (200). StSpknek, 
StraSkov 127. 

Sonoreta s 6F31 a 6L31 zknovni, vyb. hrajld (280) 
a filmy 16, Turedek Drah,, Brno, Dimitrovova 6. 

Magnetofon maly kufrikovy dvoirstopy, mikrofon 
s kabelem, 5 pksku a j. doptnky (1000). Dr. Vojkcek, 
Tyrsova 10, Praha 2. 

Minlatur. barer, tranzistor. magnetofon s mikro¬ 
fon. a sluch, vyrob. zipad. nem. (760), magnetofon. 
adaptor Tesla s pkskem typ L,C a CH (530), 
3 rychlost, gramo chassis s nekolika normal, i dlouho 
hraj. deskami (490), motorek pro magnetofon typ 
MM6 (110), rozdcl. mechan, ckst magnetofonu, 
pritlad. kladka, mech. spoiky, setrvac, (140), 
expozimetr vyrob. Mctra Blansko (195), rele typ F 
(35), bezvad. vibracni pump, pro akvkrium (98), 
elektr. 1T4T, 1S5T, 1R5T, DLL101 (85). Josef 
Hfisek, Zkleini VIII. c. 1234, Gottwaldov. 

Soupr. Torotor (150), 2x ECH11, EBF11, lx 
EF11, EF13, (a 25), 6F6, 6V6 (k 15), transf. ST63 
nepouL (20). Koupim Torn Eb vrak, karusel 
s civkami orig., 10 x RV12P2000. St. Dvofkk, 
Chrudim IV/336. 

20, 40, 80, 2 el. prij. s elim. (160). bat. pfij. 3 eh 
(190), AR 6. 1955—58 (k 45), souosy kabel 30 m 
(120), sluch. (30), Hrflza, Marxova 903. Tfebii. 

Osciloskop jakostnf osaz. 7QR20, 21TE31, 6F31, 
2 x 6CC42, 6Z31 (400), panel, btverc. mdf. Metra 
0,5 mA (60). Jirl Marek, Zizkova 955, Nkchod. 

Dudl 500 pF (20), STV 150/20, DCG 4/1000 
LS50 (a 25), EC52, LD5, EF50 (4 30), 2x 4654, 
STV280/40 (4 35), 12QR50 (120), vie nove. 
M. Keprt, Pardubice, Stankov4 1914. 

Proj. 8 mm Univex nutni oprava (70), komplet, 
v^vkva k robotu CZ (40), gramomotor Paillard bez 
vinuti a talif (30), mechanismus menice (40), 
Objektiv F 50 pro OP16 (50), a F25 pro OPS (40), 
pHovy gramostroj, talif, zvukovka (401, temef 
hotov^ mechanismus velke perovc 16 mm kamery 
(150), selsyny (k 15), nfkolik kul. lof. 15 x 35 x 11 a 
12 x 32 x 10 (k 9), 9 x 26 x 8 a 7 x 19 x 6 (a 7), auto- 
synchr. motor Kfizik 60 W vhodny pro magnetofon 
(130), 8 mm pfir. filmy (60 m za 20). I dobirkou. 
K. Motejzik, Praha 7, Veletrfni 53. 

Krystaly 100 kHz a 1000 kHz (a 40), magnetof. 
pksek 300 m nepoufity (50), dukl Phjleta (30), kvadri- 
41 otof. 4 x 30 pF (40), motorek 28/P (30), polarizaib 
n4 rel6 T.Bv.4/716 (60), vibratory \VGl-12s (30). 
Potrebujcm 4 x 3NN40, B. Kafka: Z4kl. exper. 
psychologic, a 8 mm grotesky. P. Salama, Ptichov, 
Hrabovskk 26. 

Velk£ elim. 120/220 V, 1000 V/250 mA sclen. 
usm. 12,6 V, 300 V/200 mA stabil, 250 V/100 mA 
stabil. s uplnymi filtry (700). Elim, 1200 V/300 mA 
s nul. usm. a upln. filtrem (400). Dfev. skriti 
5 posch. pro kompl. zaf. (100). Zesilovac 35 W 
(250), Mike Ronette S742 s kabel. a stol. stoj, 
(250), Trafo 600 V/500 mA a zhav. (170), Souosy 
kab. 12 m (60). Selen bloky (k 20). Sluch. (a 60). 
Obraz DG7-1 (70). Elektr. P800, P2000, P4000, 
AZ12, LS50, (4 10—15). Dr. J. Hion, Praha 12, 

KOUPfii 

Pfijimai Kbln E 52 jen v bezvad. stavu, keram. 
objimky pro GU32, sit’, trafo 2 x 630 V—300 mA. 
D. Sima, Odry, Tr. 1. m4je 38. 

Ing. Bairdys: Csl. pfijimafe. Josef Moravec, 
Letohrad, tjsteck4 89. 

Vibrdtor WG12,4a. Juraj Sdurka, Odry. 

TfidilnJ vsuvny kondensktor 3 x 500 pF, typ 
Philips 660, nepou^ity nebo v bezvadnem stavu. 
Dobfe zapiatim. F. Zikan, Praha 16, Na Neklance 2. 
Vstupni dil (karusel) k televizoru Athos II, sladiny- 
Udejte cenu. Lubomlr Kejzlar, Opice 888. 

MWEc a Torn Eb i jako konvertor v bezv. stavu. 
Derafin J., Ostrava XIV, Stradalit 8/108. 

VYMF.NA: 

Kom. pfij. EK3, 6—18 MHz 9 el, vys. SK3, 
6—18 MHz, SK10, 3—6 MHz, 2 Karliky, kryst. 
352, 353, 605, 5 kHz, karusel z Toma, el, RS383, 
RGQ 10/4d. za televizor nebo prod4m. A, Soukal, 
Mistek 112. 

Torn Eb vchodu za EZ6 nebo ElOaK v puvodnim 
stavu a osazeni, F. Vodrazka,N4m, Csl. armady 10,, 
Olomouc, 

D4m ElOaK (200), radio Sachsenwerk 5 + 2 
s kinostupnicou (500), svajeiarsky mikrometer (100), 
eimotor 220 V st (100), elmotor 2 kW (200), 4x 
EF14 (20), 10 x P2000 (10), 2x EL51 (30), 2x 
Z2C (20), 8+8 fiF—1500 V (10), 2x siet. trafo 
150 W (40), Omega (200), filat. znkmky (200), 
potrebujem fotoaparit, zva£sov4k, leitifku, filmo- 
vaiku, premietacku. Aj predim. Ing. Tiith, Kosice, 
Kuzm4nyiho 67, 
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